NITO - THE STRONGEST CONNECTION

Rustfrie NITO Koblinger

Rustfrie koblinger er saerdeles anvendelige til
den phamaceutiske- og tekniske industri savel

som til levhedsmiddelindustrien. o \
Produktet er velegnet til fodevarekontakt. kild \
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NITO - THE STRONGEST CONNECTION

Lasningen til den kemisk- tekniske industri
samt medicinal- og fgdevareindustrien

Syrefast rustfrit stal - AISI-316 sikrer mod korrosion og modstar sdledes de fleste
organiske syrer i alle mulige koncentrationer samt flertallet af saltoplgsninger

— selv ved hgje temperaturer.

= Brugervenlig til og fra kobling

= Original NITO koblinger i rustfri er tilgaengelig i dimensioner: 1/2",3/4" og 1"
= Med Viton o-ring og pakninger — for temperaturer op il 150°C

m 5 ars funktionsgaranti
m \elegnede til fodevarekontakt

Anvendelse:

= |ndustrien med hgje krav til materiale holdbarhed
m Phamaceutisk-, kemisk- og teknisk industri og levnedsmiddel industri

m Alle former for slangetilslutninger
m Faste installationer hvor der gnskes fleksibilitet

Rustfrie NITO Koblinger

Varenr. 1/2" system

54500A3 NITO 1/2" Rustfri Koblingshus
med indv.1/2" RG 0g 3/4" RG

5453SA3 NITO 1/2" Rustfrit Koblingshus

med stop 0g 1/2" slangespids
54610A3 NITO 1/2" Rustfri Koblingsnippel med 1/2" indv. RG
54611A3 NITO 1/2" Rustfri Koblingsnippel med 1/2" udv. RG

54600A3 NITO 1/2" Rustfri Koblingsnippel
med 1/2" slangespids

Ovrige NITO produkter
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NITO Original koblinger NITO Click koblinger

NITOA/S

H. C. Orstedsvej 4
DK-6100 Haderslev
Telefon: 7452 6363
Fax: 7453 2220
E-mail: nito@nito.dk
www.nito.dk

Tekniske specifikationer:

m Tryk max. 25 bar

= Temp. min. -20°C / max. 150°C
m Viton O-ringe og pakninger

= Materiale i AISI 316L

De viste produkter udger kun et udsnit af vores sortiment.
Se hele programmet pa vores hjemmeside eller kontakt NITO.

Varenr. 3/4" system Varenr. 1" system

64500A3 NITO 3/4" Rustfti koblingshus med 3/4" Indv. RG

6450SA3 NITO 3/4" Rustfri Koblingshus 3/4"
med 3/4" slangenippel

64610A3 NITO 3/4" Rustfri Koblingsnippel
med 3/4" indv gev RG

64611A3 NITO 3/4" Rustfri Koblingsnippel 3/4"
med 3/4 udv RG

64600A3 NITO 3/4" Rustfri Koblingsnippel
med 3/4" slangenippel

74500A3 NITO 1" Rustfri Koblingshus 1" indv.
7450SA3 NITO 1" Rustfri Koblingshus m. 1" Slangespids
74610A3 NITO 1" Rustfri Koblingsnippel m.1" indv. RG

74640A3 NITO 1" Rustfri Koblingsnippel m.1" udv.RG

74600A3 NITO 1" Rustfri Koblingnippel
med 1" slangespids
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NITO sikker NITO trykluftskoblinger
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