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1. Safety instructions
Important:
Keep this manual with the unit throughout its entire service life;

Carefully read this manual before carrying out any operation on
the unit;

=" Do not exceed the design limits given on the dataplate.

A The safety devices on the compressed air circuit must be
provided for by the user.

Before starting any maintenance operations, make sure that the
circuits are not under pressure.

Only use the unit for professional work and for its intended pur-
pose.

The user is responsible for analysing the application aspects for
product installation, and following all the applicable industrial and
safety standards and regulations contained in the product instruc-
tion manual or other documentation supplied with the unit.
Tampering or replacement of any parts by unauthorised personnel
and/or improper machine use exonerate the manufacturer from all
responsibility and invalidate the warranty.

The manufacturer declines and present or future liability for dam-
age to persons, things and the machine, due to negligence of the
operators, non-compliance with all the instructions given in this
manual, and non- application of current regulations regarding
safety of the system.

The manufacturer declines any liability for damage due to altera-
tions and/or changes to the packing.

It is the responsibility of the user to ensure that the specifications
provided for the selection of the unit or components and/or op-
tions are fully comprehensive for the correct or foreseeable use of
the machine itself or its components.

When requesting technical assistance or ordering spare parts,
always quote the model and serial number on the identification
plate

mounted externally on the unit.

IMPORTANT:The manufacturer reserves the right to modify
this manual at any time.

For the most comprehensive and updated information, the
user is advised to consult the manual supplied with the unit.
2. Introduction

Foreword

Read this manual carefully to ensure that you install and operate
this unit correctly.

Transport / Handling
e Do not leave the unit in the open air.

e Use lifting equipment of suitable capacity to lift and move the
unit (fork lift etc.).

e Protect the unit from impact to prevent damage to internal
components.

e The manufacturer assumes no liability for damages

e Which may be caused by decayed or modified packaging.

Inspection

As soon as you receive the unit, check its condition; if you notice
any damage inform the carrier immediately.

3. Assembly (see Fig. 1)

N.B.: For flanged models, if the optional counterflanges/gaskets
kit has not been acquired these must be supplied by the user.

3.1 - Aftercooler with separator STH (see Fig. 3)

Screw the separator onto the aftercooler outlet using the threaded
curve (1-Fig. 3) or nipple (2-Fig. 3).

3.2 - Aftercooler with separator SFH (see Fig. 4)
a) Remove the tube bundle’s protection plates.

b) Attach gasket (4) and counterflange (5) to the aftercooler’s (3)
air inlet using the bolts (11); ensure that the gasket (2) is inserted
correctly and that the bundle (1) is mounted with the reference
marks coincidental.

c) Attach gasket (6), O-ring (7), support (8) and gasket (9) to the
aftercooler’s (3) air outlet and then mount it (horizontally or verti-
cally) to the separator, as described in the separator manual (*)
in Fig. 1 shows position of separator.

d) Attach gasket (13) and counterflange (10) to the separator’s
outlet using the bolts (12).

N.B.: Connect the optional thermometer (if supplied - for position
see separator manual) only after the apparatus has been installed
(to avoid damage).

Make sure that the flanges are parallel before tightening the flange
bolts.

3.3 - Aftercooler without separator
a) Remove the tube bundle’s protection plates.

b) Attach gasket (4) and counterflange (5) to the aftercooler’s (3)
air inlet using the bolts (11); ensure that the gasket (2) is inserted
correctly and that the bundle (1) is mounted with the reference
marks coincidental.

c) Attach gasket (6), O-ring (7), support (8), gasket (9) and coun-
terflange (10) to the aftercooler’s (3) air outlet using bolts (12).

4. Installation (see. Fig. 2, 3, 4)

a) Do not install the unit in the open air.
Install the unit only in environments which ensure an ambi-
ent temperature within the range specified on the data
plate. These limits must be observed in all cases.

b) Support the unit on suitable mountings.

c) Install one or more safety valve sas necessary to ensure
that temperature and pressure on both sides do not ex-
ceed the allowable values written on the data plate. Output
water temperature must be within the stated temperature
limits as well. These valves must be fitted in such a way
that there is no risk of any expelled fluid coming into con-
tact with operators.

d) If the pressurised fluid circuit is subject to vibration, use flex-
ible hoses and vibration dampers to connect up the unit, or
secure the circuit more firmly to eliminate the vibrations.

If the circuit is subject to pressure pulses of more than 10%
rated pressure, install a pulse damper to reduce them to below
this level.

The number of equivalent cycles must be less than 1000 over
the lifetime of the machine.

€) Make sure that the air around the unit does not contain con-
taminating solids or gases. Compressed and condensed gases
can react to produce acids and other chemicals which could
damage the unit.
Take particular care with sulphur, ammonia, chlorine and instal-
lations in marine environments. For further advice or assis-
tance consult the manufacturer.

f) Support the air/gas inlet and outlet pipes if they strain the con-

nection ports and/or flanges.
No external loads are allowed on any flange or socket. Any
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load resulting from thermal expansion must be avoided as well.

g) If the unit is installed in a seismic zone, install suitable devices
to protect against seismic activity.

h) Install fire-prevention and fire-fighting equipment suitable
for the area in which the unit is installed in order to protect it
against fire.

i) If operating temperature exceeds 60°C, fit any protective
guards necessary to prevent accidental contact and burns.

RESPECT THE DIRECTION OF THE AIR/WATER INLET AND
OUTLET LABELS.

GAS CONNECTIONS: attach the piping to the threaded / flanged
connections on the apparatus. The gas side flanges shall have
geometries as shown in the attached drawing to avoid blocking
pipes passages.

Consider an automatic compressor shut-down device as well. The
aftercooler shall not be subject to any heated gas without a suf-
ficient water flow on the water side. The combination of water and
gas flow must always keep the unit within both temperature and
pressure specification as indicated on the data plate.

Always ensure a constant water flow and install a water flow de-
tector (eg. Visible discharge to drain, sight glass, etc.).

The apparatus must be installed immediately down-streamof the
compressor, and with the separator down-stream of the after-
cooler.

WATER CONNECTIONS: Attach the cooling water piping to the
aftercooler’s threaded/flanged connections.
Ensure the following:
e The water inlet must always be below the water outlet (to max-
imize performance and allow water to drain out when idle).
e The water must drain away freely (to prevent water entering
the compressed air tubing in the event of a fracture).
e For closed water circuits, ask for separate instructions and in-
stall a safety valve (set at a pressure below the maximum safe
pressure of the weakest point in the circuit).

e Guarantee a constant water flow and install a water flow de-
tector (eg. visible discharge to drain, sight glass, etc.) or an au-
tomatic compressor shut-down device.

e \Water characteristics shall be within limits shown in table 2.

5. Operation and maintenance
Maintenance must only be performed by specialist personnel.
FOR SEPARATOR SEE RESPECTIVE MANUAL.

The temperature of both incoming and outcoming fluids must al-
ways stay within the values specified on the data plate. If tem-
peratures exceed the specified values, contact the manufacturer
for further information.

Avoid subjecting the unit to thermal stress caused by repeated
fluctuations in incoming fluid temperature.

To guarantee optimum operation, ensure that the maintenance
program below is performed regularly, and that the following rules
are respected:

e Ensure a constant water flow.

e Respect the fluid temperatures specified at the time of pur-

chase of the unit; if this is not possible, contact the manufac-
turer for further information.

e Avoid rapid scaling by keeping thewater outlet temperature as
low as possible.

e Drain all water out of the aftercooler when it is not in operation
(to prevent ice formation).

Maintenance program

AIR/GAS CIRCUIT

frequency: Every 1000---8000 hours of operation, depending
on air quality and compressor type.

operation: Remove the carbon, tars and dust, formed on the
insides of the aftercooler’s tubes, using suitable solvents. Af-
terwards thoroughly dry the insides of the tubes using com-
pressed air.

Check for signs of corrosion, in which case contact the author-
ised inspector or the supplier for authorisation to continue using
the unit.

WATER CIRCUIT

frequency: After 1000-1200 hours of operation, and thereafter
as appropriate according to the degree of encrustation (ie. the
water hardness and temperature).

operation: Dismantle the aftercooler and clean both the tube
bundle (1 - Fig. 1) and casing (3) as follows:

First cleanwith a high pressure water jet and then place in a
warm chemical bath (containing a mild descaling agent). Finally
rinse with water. Afterwards thoroughly dry the insides of the
tubes using compressed air.

NOTE: It is advised to stock a spare set of gaskets.

/A IMPORTANT

-Please note that stainless steel aftercoolers should not be
used with sea water. Static sea water is corrosive for stainless
steels and if the sea water is drained, allowing sea ambient air
to come into contact with the water side of stainless steel, cor-
rosion continues.

-All water-cooled aftercoolers need to be protected against rust
or other solid particles entering the cooling water inlet of the
aftercooler. Avoid excessive water flow above 2-3 m/s which
can damage the compressed air/gas tubes at the water inlet
section.

- Avoid too leaving the water side drained of water. For remov-
able tube bundles do not use metallic brushes which can dam-
age the tubes.
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1. Indicazioni di sicurezza
Si raccomanda:
di conservare il manuale per tutto il periodo di vita dell’'unita;

di leggere con attenzione il manuale prima di qualsiasi operazione
sull’unita;

[ Non superare i limiti di progetto indicati sulla targa dati.

A | dispositivi di sicurezza sul circuito d’aria compressa sono a
carico dell’utilizzatore.

Prima di procedere ad interventi di manutenzione, assicurarsi che
i circuiti non siano pil sotto pressione.

Impiegare I'unita esclusivamente per uso professionale e per lo
SCOpO per cui & stata progettata.

E’ compito dell’utilizzatore analizzare tutti gli aspetti dell’appli-
cazione in cui il prodotto ¢ installato, seguire tutti gli standards
industriali di sicurezza applicabili e tutte le prescrizioni inerenti il
prodotto contenute nel manuale d’uso ed in qualsiasi documenta-
zione prodotta e fornita con I'unita.

La manomissione o sostituzione di qualsiasi componente da parte
di personale non autorizzato e/o I'uso improprio dell’'unita esone-
rano il costruttore da qualsiasi responsabilita e provocano I'inva-
lidita della garanzia.

Si declina ogni responsabilita presente e futura per danni a perso-
ne, cose e alla stessa unita, derivanti da negligenza degli operato-
ri, dal mancato rispetto di tutte le istruzioni riportate nel presente
manuale, dalla mancata applicazione delle normative vigenti rela-
tive alla sicurezza dell’impianto.

Il costruttore non si assume la responsabilita per eventuali danni
dovuti ad alterazioni e/o modifiche dell’imballo.

E’ responsabilita dell’utilizzatore assicurarsi che le specifiche for-
nite per la selezione dell’ unita o di suoi componenti e/o opzioni
siano esaustive ai fini di un uso corretto o ragionevolmente preve-
dibile dell’'unita stessa o dei componenti.

Per identificare I'unita (modello e numero di serie), in caso di ri-
chiesta di assistenza o di ricambi, leggere la targhetta di identifi-
cazione posta esternamente all’'unita.

ATTENZIONE: Il costruttore si riserva il diritto di modificare
le informazioni contenute nel presente manuale senza alcun
preavviso. Ai fini di una completa ed aggiornata informazio-
ne si raccomanda all’'utente di consultare il manuale a bordo
unita.

2. Introduzione

Premessa

Si consiglia di leggere attentamente questo manuale per assicu-

rarsi che I'unita venga installata e messa in funzione secondo le

istruzioni della fabbrica.

Trasporto / Movimentazione

e Non lasciare I'unita in ambiente aperto.

e Movimentare l'unita mediante mezzi adeguati al suo peso
(carrello elevatore ecc.).

e Una volta disimballata evitare urti che possono essere tra-
smessi ai componenti interni.

e || costruttore non si assume la responsabilita per eventuali
danni dovuti ad alterazioni e/o modifiche dell’imballo.

Ispezione

Al ricevimento dell’unita controllare immediatamente il suo stato;
se risulta dannegiato, informare immediatamente il traspor-
tatore, non installare o utilizzare il separatore di condensa e
sostituirlo subito.

3. Assemblaggio (ved. Fig. 1)

N.B.: Per i modelli flangiati, se non & stato ordinato il kit accesso-
rio con le controflange e guarnizioni queste ultime sono a carico
del cliente.

3.1 - Colonne con separatori STH (ved. Fig. 3)

Avvitare il separatore all’'uscita del refrigerante, usando la curva
filettata (1-Fig. 3) o il nipplo (2-Fig. 3).

3.2 - Colonne con separatori SFH (ved. Fig. 4)
a) Liberare il fascio tubiero dai dischi di protezione.

b) Collegare la guarnizione (4) e la controflangia (5) all’ingresso
aria del refrigerante (3) usando i bulloni (11); assicurarsi che la
guarnizione (2) sia inserita correttamente e che coincidano i rife-
rimenti dimontaggio del fascio (1).

c) Collegare la guarnizione (6), I'O-ring (7), il supporto (8) e la
guarnizione (9) all’'uscita aria del refrigerante (3) e montarlo (oriz-
zontalmente o verticalmente) al separatore, come descritto nel-
manuale del separatore stesso (*) in Fig. 1 mostra la posizione
del separatore.

d) Collegare la guarnizione (13) e la controflangia (10) all’uscita
del separatore, usando i bulloni in dotazione (12).

N.B.: Collegare il termometro optional (se fornito - per la posizione
ved. manuale del separatore) solo dopo che I’'apparecchio e’ stato
installato (onde evitare rotture).

Assicurarsi dell’adeguato parallelismo tra le flange di accoppia-
mento prima di serrare i relativi bulloni.

3.3 - Colonne senza separatori
a) Liberare il fascio tubiero dai dischi di protezione.

b) Collegare la guarnizione (4) e la controflangia (5) all’ingresso
aria del refrigerante (3) usando i bulloni (11); assicurarsi che la
guarnizione (2) sia inserita correttamente e che coincidano i rife-
rimenti dimontaggio del fascio (1).

c) Collegare la guarnizione (6), I'O-ring (7), il supporto (8), la guar-
nizione (9) e la controflangia (10) all’'uscita aria (3) con i bulloni
(12).

4. Installazione (ved. Fig. 2, 3, 4)

a) Non installare I'unita all’aperto.
L’'unita deve essere installata in ambienti in cui siano ga-
rantiti i limiti di temperatura riportata nella targhetta. Tali
limiti devono essere rispettati in ogni caso.

b) L'unita deve essere supportata mediante adeguati sostegni.

c) Installare una o piu valvole di sicurezza, se necessario,
per garantire che la temperatura e la pressione su entram-
bi i lati non superino i valori consentiti riportati sulla targa
dati. Anche la temperatura dell'acqua in uscita deve rien-
trare nei limiti di temperatura indicati. Queste valvole devo-
no essere montate in modo tale che non vi sia il rischio che
il fluido espulso venga a contatto con gli operatori.

d) Se la rete del fluido compresso € soggetta a vibrazioni, colle-
gare I'unita con tubi flessibili, smorzatori o vincolare la rete in
maniera tale da eliminarle. Se la rete & soggetta a pulsazioni di
pressione con ampiezza superiore al 10%della pressione no-
minale, procedere alla loro riduzione sotto tale limite mediante
il collegamento con smorzatori di pulsazioni.

Il numero di cicli equivalenti deve essere inferiore a 1000 du-
rante la vita della macchina.

[taliano
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e) L’aria ambiente circostante I’'unita non deve contenere con-
taminanti solidi o gassosi.Qualsiasi gas compresso e con-
densato potrebbe produrre acidi o prodotti chimici in grado di
danneggiare I'unita. Fare attenzione allo zolfo, al’ammoniaca
al cloro e all’installazione in ambiente marino. Per consigli o
assistenza contattare il costruttore.

f) Predisporre opportuni sostegni per le tubazioni di ingresso ed
uscita aria/gas nel caso in cui queste sollecitino pericolosa-
mente i relativi bocchelli e/o le flange di collegamento.

Non sono ammessi carichi esterni su qualsiasi flangia o presa.
Devono inoltre essere evitati i carichi derivanti dalle dilatazioni
termiche.

g) Predisporre adeguate protezioni contro le sollecitazioni sismi-
che nel caso in cui I'unita sia installata in zona sismica.

h) Proteggere I'unita dall’incendio esterno mediante I'impiego di
un sistema antincendio adeguato al luogo d’installazione.

i) Nel caso di temperature di esercizio superiori a 60°C, pre-
disporre adeguate misure protettive per evitare scottature o
bruciature per contatti accidentali e/o, occasionali.

RISPETTARE LA DIREZIONE DELLE TARGHETTE DI IN-
GRESSO E USCITA ARIA/ACQUA.

COLLEGAMENTI ARIA/GAS: collegare la tubazione agli attac-
chi filettati/flangiati dell'apparecchio. Le flange lato gas dovran-
no avere le geometrie riportate nel disegno allegato per evitare il
bloccaggio dei passaggi delle tubazioni.

Considerare anche un dispositivo di spegnimento automatico del
compressore. |l refrigeratore finale non deve essere soggetto ad
alcun gas riscaldato senza un flusso d'acqua sufficiente sul lato
acqua. La combinazione di flusso di acqua e gas deve sempre
mantenere |'unita entro le specifiche di temperatura e pressione
come indicato sulla targa dati.

Assicurare sempre un flusso d'acqua costante e installare un ri-
levatore di flusso d'acqua (ad es. Scarico visibile nello scarico,
spia, ecc.).

Gli impianti devono essere installati immediatamente a valle del
compressore, e con il separatore a valle del refrigerante.

ATTACCHI ACQUA: Fissare le tubazioni dell’acqua agli attacchi

filettati/flangiati del refrigerante. Assicurarsi di quanto segue:

e |’ingresso acqua deve sempre essere sotto I'uscita (per ot-
timizzare le prestazioni e permettere che I'acqua sia scaricata
quando non circola).

e |’acqua deve poter scaricare liberamente (per prevenire che
I’acqua filtri nella tubazione dell’aria compressa in caso di even-
tuali fratture).

e Per acqua in circuiti chiusi, chiedere istruzioni separate e in-
stallare una valvola di sicurezza (tararla ad una pressione infe-
riore a quella massima di sicurezza sopportata dal punto piu
debole del circuito).

e Garantire una portata d’acqua costante e installare un rileva-
tore di flusso (es. scarico visibile, spia di flusso) o un dispositivo
di arresto automatico del compressore.

e | e caratteristiche dell'acqua devono rientrare nei limiti indicati
nella tabella 2.

5. Funzionamento e manutenzione

La manutenzione deve essere effettuata da personale
specializzato.

PER SEPARATORE VED. MANUALE RELATIVO.

La temperatura dei fluidi sia in entrata che in uscita deve sempre
rimanere entro i valori indicati in targa dati. Per valori di tempera-
tura che superano quelli indicati nella targhetta, contattare il co-
struttore.

Non sottoporre 'unita a sollecitazioni di fatica dovute a ripetute
fluttuazioni della temperatura di ingresso dei fluidi.

Per garantire un funzionamento ottimale, assicurarsi che il pro-
gramma dimanutenzione sotto riportato venga eseguito, e che
siano rispettate le seguenti regole:

e Assicurare una costante portata d’acqua.

e Rispettare le temperature di esercizio dei fluidi concordate in
sede di acquisto o contattare il costruttore.

e Evitare la formazione di incrostazioni mantenendo piu bassa
possibile la temperatura d’uscita dell’acqua.

e Scaricare tutta I’acqua dal refrigerante quando non €’in funzio-
ne (per prevenire la formazione di ghiaccio).

Programma di manutenzione

CIRCUITO ARIA/GAS

frequenza: Ogni 1000-8000 ore di funzionamento, a seconda
della qualita dell’aria e del tipo di compressore.

funzionamento: Rimuovere il carbone, il catrame e la polvere
che si forma all’interno dei tubi del refrigerante, usando solventi
adatti. Poi asciugare completamente l'interno dei tubi con aria
compressa.

Verificare eventuali fenomeni di corrosione: in questo caso con-
tattare 'ispettore autorizzato o il fornitore per I'autorizzazione a
continuare ad usare I'unita.

CIRCUITO ACQUA

frequenza: Il primo intervento a 1000-1200 ore di funzionamen-
to; i successivi a seconda del grado di incrostazione (durezza
dell’acqua e temperatura).

funzionamento: Smontare il refrigerante e pulire sia il fascio tu-
biero (1 - Fig. 1) che la parte esterna (3) come segue: Inizialmen-
te pulirli con un getto di acqua ad alta pressione, poi eseguire
un bagno chimico caldo (contenente un agente debolmente
disincrostante). Infine risciacquarli con acqua. Poi asciugare
completamente I'interno dei tubi con aria compressa.

NOTA: Si consiglia tenere un ricambio di guarnizioni.

/A IMPORTANTE

- Si prega di notare che aftercooler in acciaio inox non devo-
no essere usati con acqua di mare. L’acqua di mare statica &
corrosiva ed anche dopo aver scaricato 'acqua, premettere
di mettere a contatto aria ambiente e residui di acqua di mare
sull’acciaio inossidabile genera una corrosione continua.

-- Tutti gli aftercooler raffreddati ad acqua devono essere pro-
tetti contro la corrosione o altre particelle solide che entrano
in ingresso acqua dell’aftercooler. Evitare un eccessivo flusso
d’acqua (2-3 m/s) che potrebbe danneggiare i tubi in ingresso
acqua.

- Evitare di lasciare il lato acqua scarico delle acque. Per i mo-
delli a fascio tubiero removibile non utilizzare spazzole metalli-
che che possono danneggiare i tubi.

- Con acqua demineralizzata o deionizzata utlizzare aftercooler
esclusivamente in "acciaio inox".
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1. Instrucciones de seguridad

Se recomienda:
Conservar el manual durante toda la vida util de la unidad.

Leer el manual con atencion antes de efectuar cualquier opera-
cién en la unidad.

[ No supere los limites de proyecto que se indican en la placa
de caracteristicas.

A Los dispositivos de seguridad en el circuito de aire comprimi-
do estan a cargo del usuario.

Antes de iniciar una intervencion de mantenimiento hay que ase-
gurarse de que los circuitos ya no estén bajo presion.

La unidad debe utilizarse exclusivamente para uso profesional y
con el objeto para el cual ha sido disefiada.

El usuario debe analizar todos los aspectos de la aplicacién en
que el producto se hainstalado, seguir todas las normas indus-
triales de seguridad aplicables y todas las prescripciones relativas
al producto descritas en el manual de uso y en la documentacién
redactada

que se adjunta a la unidad.

La alteracién o sustitucion de cualquier componentepor partedel
personal no autorizado, asi como el uso inadecuado de la unidad
eximen de toda responsabilidad al fabricante y provocan la anu-
lacion de la garantia.

El fabricante declina toda responsabilidad presente o futura por
dafios personales o materiales derivados de negligencia del per-
sonal, incumplimiento de las instrucciones dadas en este manual
o inobservancia de las normativas vigentes sobre la seguridad de
la instalacion.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por dafos debi-
dos a alteraciones y/o modificaciones del embalaje.

El usuario es responsable que las especificaciones suministradas
para seleccionar la unidad o sus componentes y/o opciones sean
exhaustivas para un uso correcto o razonablemente previsible de
la misma unidad o de los componentes.

En las solicitudes de asistencia o de recambios, especificar elmo-
delo y el numero de serie de la unidad, que figuran en la placa de
identificacion fijada a la misma.

ATENCION: El fabricante se reserva el derecho de modificar
sin previo aviso la informacion de este manual. Para que la
informacion resulte completa, se recomienda al usuario con-
sultar el manual a pie de maquina.

2. Introduccioén

Observacion

Se recomienda leer este manual con atencion. Haga instalar y fun-
cionar la unidad de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Transporte / Desplazamiento

¢ No deje la unidad a la intemperie.

e Si debe desplazar la unidad utilice medios adecuados (carre-
tilla elevadora con capacidad suficiente, etc.).

e Una vez desembalada, evitar que sufra golpes que puedan
transmitirse a los componentes internos.

e El fabricante declina toda responsabilidad por eventuales da-
fos debidos a alteraciones y/o manipulacion del embalaje.

Inspeccién
En cuanto reciba el separador de agua, compruebe su estado; si
aprecia algun dafio, informe inmediatamente al transportista,
no instale ni utilice el separador de agua y sustitiyalo inme-
diatamente.

3. Ensamblaje (véase Fig. 1)

NB: En los modelos con bridas, si no se ha adquirido el kit de
contrabridas/juntas opcional, el usuario debera proveerse de es-
tos elementos.

3.1 - Postenfriadores con separador STH (véase Fig. 3)

Atornille el separador a la salida del postenfriador con el codo
roscado (1-Fig. 3) o elmanguito (2-Fig. 3).

3.2 - Postenfriadores con separador SFH (véase Fig. 4)
a) Quitar los discos de proteccion del haz de tubos.

b) Conectar la junta (4) y la contrabrida (5) en la entrada de aire
del refrigerante (3) mediante los pernos (11). Asegurarse de que
la junta (2) esté bien colocada y que las referencias de montaje
del haz (1) coincidan.

c) Conectar la junta (6), junta térica (7), soporte (8) y junta (9) a la
salida de aire del refrigerante (3) y montarlo (horizontalo verti-
calmente) en el separador, como se describe en el manual del
mismo (*) en la Fig. 1 se muestra la posicién del separador.

d) Monte la junta (13) y la contrabrida (10) en la salida del separa-
dor; utilice los pernos (12).

N.B.: Conectar el termdmetro (si se incluye - para la posicién,

ver el manual del separador) sélo después de haber instalado el
aparato, a fin de evitar que se rompa.

Antes de apretar los pernos de las bridas de acoplamiento com-
pruebe si son paralelas.

3.3 - Postenfriadores sin separador
a) Quitar los discos de proteccion del haz de tubos.

b) Conectar la junta (4) y la contrabrida (5) en la entrada de aire
del refrigerante (3) mediante los pernos (11). Asegurarse de que
la junta (2) esté bien colocada y que las referencias de montaje
del haz (1) coincidan.

c) Conectar la junta (6), junta térica (7), soporte (8), junta (9) y con-
trabrida (10) a la salida del aire (3) con los pernos (12).

4. Instalacién (véase Fig. 2, 3, 4)

a) No instale la unidad a la intemperie.
La unidad requiere un ambiente en el que no se sobre-
pasan las temperaturas limite que aparecen en la placa.
Estos limites han de respetarse en cualquier caso.

b) La unidad se debe sostener con apoyos adecuados.

c) Instale una o varias valvulas de seguridad, segtin sea ne-
cesario, para garantizar que la temperatura y la presiéon en
ambos lados no supere los valores permitidos que figuran
en la placa de datos. La temperatura del agua de salida
también debe estar dentro de los limites de temperatura
indicados. Estas valvulas deben montarse de manera que
no exista riesgo de que el fluido expulsado entre en con-
tacto con los operadores.

d) Si la red del fluido comprimido esta sometida a vibracio-
nes se debe conectar la unidad por medio de tubos flexibles
yamortiguadores o bien vincular la red demanera tal que las
vibraciones desaparezcan. Si la red esta sometida a pulsacio-
nes de amplitud mayor que el 10%de la presion nominal hay
que atenuar las pulsaciones conectando la red por medio de
amortiguadores adecuados.
El numero de ciclos equivalentes debe ser inferior a 1000 a
durante la vida util de la maquina

e) La atmosfera que rodea a la unidad no debe contener con-
taminantes ni sélidos ni gaseosos. Cualquier gas comprimido
y condensado puede producir acidos o reactivos capaces de
afectar a la unidad. Prestar especial atencion al azufre, al amo-
niaco y al cloro, asi como a la instalacién en ambiente marino.
Para cualquier consejo o asistencia, ponerse en contacto con
el fabricante.

Espanol
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f) Prepare soportes adecuados para las tuberias de entrada y
salida del aire o el gas si lasmismas sometieran las boquillas o
las bridas de union a esfuerzos excesivos.

No se admiten cargas externas en ninguna brida o toma. Ade-
mas, deben evitarse las cargas derivadas de las dilataciones
térmicas.

g) Si la unidad se instala en una zona sismica hay que equiparla
con protecciones antisismicas adecuadas.

h) La unidad se debe proteger contra incendios por medio de
sistemas adecuados al ambiente en el que se instala.

i) Si la temperatura de funcionamiento sobrepasa los 60°C hay
que implementar las medidas de proteccion necesarias para
evitar cualquier tipo de quemaduras por contacto accidental u
ocasional.

RESPETAR LA DIRECCION INDICADA EN LAS PLACAS DE LA
ENTRADA'Y SALIDA DE AIRE Y AGUA.

CONEXIONES DE GAS: conecte el tubo a las conexiones rosca-
das / embridadas del aparato. Las bridas del lado de gas deberan
tener las formas indicadas en el plano adjunto para evitar la obs-
truccion de los pasos de los tubos.

Considere también un dispositivo de apagado automatico del
compresor. El postenfriador no debera estar expuesto a gases ca-
lientes sin que haya un flujo de agua suficiente en el lado de agua.
La combinacién de flujo de agua y gas debe mantener siempre la
unidad dentro de las especificaciones de temperatura y presion
indicadas en la placa de datos.

Garantice siempre un flujo constante de agua e instale un detec-
tor de flujo de agua (p. €j., descarga visible al desagtie, mirilla de
vidrio, etc.).

Los equipos deben instalarse inmediatamente después del com-
presor, con el separador después del refrigerante.

CONEXIONES DE AGUA: fijar las tuberias del agua a las cone-

xiones roscadas/embridadas del refrigerante. Asegurarse de lo

siguiente:

® |a entrada de agua debe estar siempre debajo de la salida,
para optimizar las prestaciones y permitir que el agua se des-
cargue cuando no circula.

e El agua debe poder descargarse libremente, para evitar que
se filtre en la tuberia del aire comprimido en caso de fractura.

e Para el agua en circuito cerrado, pedir instrucciones especifi-
cas e instalar una vélvula de seguridad, calibrada a una presion
inferior a la maxima de seguridad soportada por el punto mas
débil del circuito.

e Asegurar un caudal de aire constante e instalar un detector de
flujo (ej., descarga visible o mirilla) o un dispositivo de parada
automatica del compresor.

e Las caracteristicas del agua deberan estar dentro de los limi-
tes indicados en la tabla 2

5. Funcionamiento y mantenimiento

Todo el mantenimiento se debe realizar por personal espe-
cializado.

PARA EL SEPARADOR, VER EL MANUAL RESPECTIVO.

La temperatura de los fluidos de entrada y salida debe mante-
nerse siempre dentro de los valores especificados en la placa de
datos. Si alguno de los fluidos no cumple esta condicion consulte
al fabricante.

Nosometa la unidad a fluctuaciones frecuentes de la temperatura
de entrada de los fluidos ya que esto supone un esfuerzo consi-
derable.

Para conseguir las mejores condiciones de funcionamiento, ase-
gurarse de que se observe el programa de mantenimiento indica-
do a continuacioén y se respeten las siguiente reglas:

e Asegurar un caudal de agua constante.

e No permita que durante el funcionamiento los fluidos sobre-

pasen las temperaturas que se le indicaron al comprar la maqui-
na. Si esto sucede contacte con el fabricante.

e Para evitar que se formen incrustaciones, mantener la tempe-
ratura de salida del agua lo mas baja posible.

e Descargar toda el agua del refrigerante cuando el mismo no
esté en uso, a los fines de evitar que se forme hielo.

Programa de mantenimiento

CIRCUITO DE AIRE/GAS

Frecuencia: cada 1.000 - 8.000 horas de funcionamiento, se-
gun la calidad del aire y el tipo de compresor.

Funcionamiento: quitar el carboén, alquitran y polvo que se
acumulan dentro de los tubos del refrigerante, utilizando disol-
ventes adecuados. Finalmente, secar completamente el interior
de los tubos con aire comprimido.

Controlar si hay corrosion en las uniones; si asi fuera, consultar
con el inspector autorizado o con el proveedor para saber si el
equipo puede continuar utilizandose.

CIRCUITO DE AGUA

Frecuencia: la primera vez a las 1.000 - 1.200 horas de funcio-
namiento; las siguientes, segun el grado de incrustacion (dure-
za del agua y temperatura).

Funcionamiento: desmontar el refrigerante y limpiar el haz de
tubos (1 - Fig. 1) y la parte externa (3) como sigue. Primero, la-
varlos con un chorro de agua a alta presion; luego, ponerlos en
un bafio quimico caliente que contenga un agente débilmente
desincrustante. Aclarar con agua. Finalmente, secar bien el in-
terior de los tubos con aire comprimido.

NOTA: Se aconseja tener disponible un juego de juntas de re-
cambio.

/\ ATENCION

- Tenga en cuenta que los posenfriadores de acero inoxidable
no se deben utilizar con agua marina. El agua marina estatica
es corrosiva para el acero inoxidable y si la drena y permite que
el aire atmosférico entre en contacto con el lado para agua del
acero inoxidable, continta la corrosioén.

-- Todos los posenfriadores refrigerados por agua deben estar
protegidos contra el ingreso de 6xido u otras particulas sélidas
en la entrada del agua de refrigeracion. Evite un flujo de agua
excesivo superior a 2-3 m/s, pues podria dafar los tubos de
gas/aire comprimido en la seccién de entrada del agua.

- Evite también dejar drenado el lado para agua. No utilice cepi-
llos metalicos en los conjuntos de tubos extraibles, pues podria
dafar los tubos.

-Si se utiliza agua desmineralizada o desionizada, el postenfria-
dor debe ser exclusivamente de acero inoxidable.
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1. Indicacoes de seguranca
Recomendamos:
conservar o manual durante o tempo de vida da unidade;

antes de efectuar qualquer operagdo com a unidade, ler com
atencao o manual;

[ Nao ultrapasse os limites de projecto indicados na placa de
dados.

A Os dispositivos de seguranga no circuito de ar comprimido
estdo a cargo do utilizador.

Antes de iniciar os procedimentos de manutencéo, certificar-se
que os circuitos ndo estejam sob pressao.

Utilizar a unidade exclusivamente para uso profissional e para o
fim para o qual foi concebida.

Cabe ao utilizador analisar todos os aspectos da aplicacdo em-
que o produto é instalado, seguir todos as normas industriais de
segurancga aplicaveis e todas as prescrigdes relativas ao produto,
contidas nomanual de utilizagdo e em qualquer documentacéo
produzida e fornecida com a unidade.

Aalteracao ou substituicdo de qualquer componente por parte de
pessoal ndo autorizado e/ou a utilizagdo incorrecta da unidade
isentam o fabricante de qualquer responsabilidade e anulam a
garantia.

Declina-se qualquer responsabilidade presente e futura por danos
a pessoas, objectos e na prépria unidade, resultantes de negli-
géncia por parte dos operadores, do nao cumprimento de todas
as instrucdes apresentadas neste manual, da falta de aplicacéo
das normas em vigor relativamente a segurancga da instalagéo.

O fabricante ndo se responsabiliza por eventuais danos devidos a
alteracbes e/ou modificagdes da embalagem.

E da responsabilidade do utilizador certificar-se de que as espe-
cificacdes fornecidas para a selecgdo da unidade ou dos seus
componentes e/ou opg¢des sdo exaustivas, com vista a uma utili-
zacdo correcta ou razoavelmente previsivel da propria unidade ou
dos componentes.

Para identificar a unidade (modelo e nimero de série),emcaso de
pedido de assisténcia ou de pecgas sobressalentes, ler a placa de
identificag@o colocada no exterior da unidade.

ATENCAO: O fabricante reserva-se o direito de modificar as
informacoes contidas no presente manual, sem incorrer na
obrigacéao de avisa-las previamente.

Para obter informag¢6es completas e actualizadas, recomen-
da-se ao utilizador de consultar o manual a bordo da unidade.

2. Introducao
Premissa

Aconselha-se ler este manual com atengao, de modo a certificar-
-se que a unidade seja instalada e posta a funcionar, de acordo
com as instrugdes do fabricante.

Transporte / Movimentacéao
e Nao deixar a unidade em local descoberto.

e Movimentar a unidade mediante instrumentos adequados ao
seu peso (empilhador, etc.).

e Uma vez retirada a embalagem, evite embates que possam
ser transmitidos aos componentes internos.

e (O fabricante declina qualquer responsabilidade por eventuais
danos devidos a alteragdes e/ou modificacdes na embalagem.

Inspeccao

Ao receber o separador de agua verifique o seu estado; se
observar a presenca de danos, informe de imediato o
transportador, nao instale nem utilize o separador de agua e
proceda a sua substituicao imediata.

3. Acoplamento(vide as Fig. 1)

N.B.: Para modelos com flange, se ndo adquirir o kit de contra-
flanges/juntas opcional, estas tém de ser fornecidas pelo utiliza-
dor.

3.1 - Pés-refrigeradores com separador STH (vide as
Fig. 3)

Aparafuse o separador a saida do pos-refrigerador com a curva
roscada (1-Fig. 3) ou ao bocal (2-Fig. 3).

3.2 - Pés-refrigeradores com separador SFH (vide as
Fig. 4)
a) Livre o feixo de tubos dos discos de proteccéo.

b) Coligue a guarnigéo (4) e a contra-flange (5) na entrada de ar
do refrigerante (3), usando os parafusos com porcas (11); asse-
gure-se que a guarnicao (2) esteja inserida corretcamente e que
coincidam as referéncias de montagem do feixe (1).

c) Coligue a guarnicao (6), o anel 'O’ (7), o suporte (8) e a guar-
nicdo (9) na saida de ar do refrigerante (3) e monte-o (horizon-
talmente ou verticalmente) no separador, come descrito no
manual do préprio separador (*) a Fig. 1 mostra a posicao do
separador.

d) Instale a junta (13) e a contraflange (10) na saida do separador
com os parafusos (12).

Obs: coligue o termdmetro (se fornecido: a posicao -vide o ma-
nual do separador) somente depois que o aparelho tenha sido
instalado (a fim de evitar rupturas).

Certificar-se do correcto paralelismo entre os flanges de acopla-
mento antes de apertar os respectivos parafusos com porcas.

3.3 - Pos-refrigeradores sem separador
a) Livre o feixo de tubos dos discos de proteccéo.

b) Coligue a guarnigcéo (4) e a contra-flange (5) na entrada de ar
do refrigerante (3), usando os parafusos com porcas (11); asse-
gure-se que a guarnicao (2) esteja inserida corretcamente e que
coincidam as referéncias de montagem do feixe (1).

c) Coligue a guarnicéo (6), o anel 'O’ (7), o suporte (8), a guarni-
¢éo (9) e a contra-flange (10) na saida de ar (3) com os parafu-
sos com porcas (12).

4. Instalacao (vide as Fig. 2, 3, 4)

a) Nao instalar a unidade em local descoberto.
Aunidade deve ser instalada emambientes que garanta-
mos limites de temperatura indicadosna placa.Tais limites
devem ser rigorosamente respeitados.

b) A unidade deve ser apoiada sobre uma estrutura adequada.

c) Instale uma ou mais valvulas de seguranca, conforme
necessario para assegurar que a temperatura e a pressao
de ambos os lados nao exceda os valores admissiveis
fornecidos na chapa de caracteristicas. A temperatura da
agua de saida também devera estar dentro dos limites de
temperatura definidos. Estas valvulas devem ser montadas
de forma a nao existir risco de qualquer liquido expelido
entrar em contacto com os operadores.

d) Caso a rede do fluido comprimido esteja sujeita a vibragdes,
conectar a unidade comtubos flexiveis, amortecedores ou fixar
a rede de modo a neutraliza-las. Caso a rede esteja sujeita a
pulsacdes de pressdo com margemsuperior a 10% da pressao
nominal, proceder a respectiva reducéo de tais limites median-
te uso de amortecedores de pulsacdes. O numero de ciclos
equivalentes deve ser inferior a 1000 ao longo do periodo de
vida util da maquina

e) O ar ambiente ao redor da unidade ndo deve conter soli-
dos ou gazes que possamcontaminar. Qualquer tipo de gas
comprimido e condensado pode produzir acidos ou produtos
quimicos, capazes de danificar a unidade.
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Ter cuidado como enxofre, amoniaco comcloro e com a
instalacdo emambiente maritimo. Contacte o fabricante para
conselhos e assisténcia.

f) Predispor suportes adequados para as tubagens de entrada e
saida de ar/gés, caso asmesmas exercamdemasiadas solicita-
¢des nas respectivas flanges de acoplamento.

N&o sdo permitidas cargas externas em qualquer flange ou
peca de ligagcdo. Também devera ser evitada qualquer carga
resultante de expansao térmica.

g) Predispor proteccdes adequadas contra solicitagdes sismi-
cas, caso a unidade seja instaladaemarea sismica.

h) Proteger a unidade de incéndio externo mediante uso de um
sistema contra-incéndio adequado ao sitio de instalagéo.

i) Em caso de temperaturas de trabalho superiores a 60°C, pre-
dispor medidas de protec¢do adequadas para evitar queima-
duras derivadas de contactos acidentais e/ou ocasionais.

RESPEITE A DIRECGAO DAS PLAQUETAS DE
ENTRADA E DE SAIDA DO AR/AGUA.

LIGACOES DE GAS: ligue a tubagem as ligacdes roscadas/flan-
geadas no aparelho. As flanges do lado do gas devem ter geo-
metrias conforme ilustrado no desenho anexo, a fim de evitar o
bloqueio de passagens dos tubos.

Providencie também um dispositivo de paragem do compressor.
O aftercooler ndo deve ficar sujeito a qualquer gas aquecido sem
um fluxo de agua suficiente do lado da agua. A combinacao do
fluxo de agua e de gas deve manter a unidade sempre dentro dos
valores de temperatura e pressdo especificados, conforme indi-
cado na chapa de caracteristicas.

Assegure sempre um fluxo constante de dgua e instale um dete-
tor de fluxo de agua (p. ex. descarga visivel para dreno, janela de
inspecao, etc.).

As instalacdes devem ser instaladas imediatamente na parte in-
ferior do compressor e com o separador na parte inferior do re-
frigerante.

CONEXOES DA AGUA: fixe as tubagens da agua nas conexdes

rosqueadas/com flanges do refrigerante. Assegure-se que:

e Aentrada da agua deve estar sempre embaixo da saida (a fim-
de optimizar as prestagdes e permitir que a agua seja descarre-
gada quando nao circula).

e A agua deve poder ser descarregada livremente (para preve-
nir que a agua filtre na tubagem do ar comprimido em caso de
eventuais fracturas).

e Para a 4gua em circuitos fechados, peca instrugdes separa-
das e instale uma valvula de seguranca (calibre-a a uma pres-
sdo inferior aguela maxima de segurancga suportada pelo ponto
mais fraco do circuito).

e Garanta um fluxo de agua constante e instale um relevador de
fluxo (por ex: descarga visivel, indicador de fluxo) ou um dispo-
sitivo de parada automatico do compressor.

e As caracteristicas da agua devem estar dentro dos limites
apresentados na tabela 2

5. Funcionamento e manutencao

A manutencao deve ser efectuada por pessoal técnico
especializado.

PARA O SEPARADOR VIDE O MANUAL RELATIVO.

A temperatura dos fluidos de entrada e saida deve permanecer
sempre dentro dos valores especificados na chapa de caracteris-
ticas. Em caso de temperaturas que superemas indicadas, con-
tacte o fabricante.

Nao submeter a unidade a solicitagdes de esforgcos extremas de-
rivadas das constantes flutuacdes de temperatura de entrada dos
fluidos.

Para garantir o funcionamento 6ptimo, assegure-se que o pro-

grama de manutencao abaixo seja executado e que as seguintes
regras sejam respeitadas:
e Assegure um fluxo constante de agua.

e Respeitar as temperaturas de utilizagao dos fluidos indicadas
na encomenda ou contactar o fabricante.

e Evite a formacao de crostas, mantendo o mais baixo possivel
a temperatura de saida da agua.

e Descarregue toda a agua do refrigerante quando nao estiver
em funcao (a fim de prevenir a formacgéo de gelo).

Programa de manutencao

CIRCUITO DO AR/GAS

frequéncia: a cada 1.000 - 8.000 horas de funcionamento, se-
gundo a qualidade do ar e do tipo de compressor.

funcionamento: retire o carvao, o alcatrdo e o pé que se forma
dentro dos tubos do refrigerante, usando solventes apropria-
dos. Entdo enxugue totalmente a parte de dentro dos tubos
comar comprimido.

Controle se as juntas estdo enferrujadas; neste caso contacte
uminspector autorizado ou o fornecedor para obter a autoriza-
¢ao necessaria para continuar a utilizar a unidade.

CIRCUITO DA AGUA

frequéncia: a primeira intervencao entre 1.000 e 1.200 horas
de funcionamento; as sucessivas segundo o grau das crostas
(dureza da agua e temperatura).

funcionamento: desmonte o refrigerante e limpe seja o feixede
tubos (1 - Fig. 1), queaparteexterna (3)come segue: Inicialmente
limpe-os com um jacto de ar de alta presséo; entdo dé um ba-
nho quimico quente (que contenha um agente desencrostante
- que nédo seja forte). Enfim enxague-os com agua. Termine a
operagao enxugando completamente a parte de dentro

dos tubos com ar comprimido.

NOTA: aconselhamos manter a disposicdo guarnicdes sobresse-
lentes.

/\ ATENCAO

- Os pos-refrigeradores de ago inoxidavel ndo devem ser utili-
zados com agua do mar. A agua do mar estatica é corrosiva
para o aco inoxidavel, sendo que a corrosdo continua ainda
que a agua do mar seja escoada porque permite que o ar am-
biente do mar entre em contacto com a area molhada do ago
inoxidavel.

- Todos os pos-refrigeradores arrefecidos a agua devem ser
protegidos contra ferrugem ou outras particulas solidas que
possam aceder a entrada de agua fria do poés-refrigerador.
Evitar correntes de agua excessivas, acima de 2-3 m/s, que
podem danificar os tubos de ar/gas comprimidos na seccao de
entrada de agua.

- Evitar deixar o lado molhado sem agua. No caso de con-
juntos de tubos removiveis, ndo utilizar escovas metalicas que
podem danificar os tubos.

- Com agua desmineralizada ou desionizada utilizar pés-refri-
geradores exclusivamente em aco inoxidavel.
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1. Sicherheitshinweise
Zur Erinnerung:

Das Handbuch Uber die gesamte Standzeit des Gerates aufbe-
wahren.

Das Handbuch aufmerksam vor Arbeiten aller Art am Gerét lesen.

[ Nicht die auf dem Typenschild angegebenen Projektvorga-
ben Uberschreiten.

A Die Sicherheitsvorrichtungen des Drukluftkreislaufs sind vom
Benutzer zu stellen.

Vergewissern Sie sich vor dem Durchfiihren von Wartungsarbeiten
, dass die Kreislaufe nicht mehr unter Druck stehen.

Die Einheit ausschlieBlich fur professionelle und bestimmungsge-
maBe Anwendungen einsetzen.

Der Anwender hat alle Anwendungsaspekte, in denen das Pro-
dukt installiert ist, zu prifen und die entsprechenden industriellen
Sicherheitsnormen sowie die flir das Produkt geltenden Vorschrif-
ten einzuhalten, die im Bedienerhandbuch und sonstigen Unterla-
gen, die mit der Einheit geliefert werden, enthalten sind.

Umbauten, Verdnderungen und Austausch von Bauteilen durch
nicht autorisiertes Personal sowei eine bestimmungsfremde Be-
nutzung der Einheit befreit den Hersteller von jeglichen Haftungs-
ansprichen und fihrt zum Erléschen der Garantie.

Der Hersteller Ubernimmt keinerlei Haftung, weder gegenwartig
noch zukunftig, flr Personen- und Sachschéden sowie Bescha-
digungen der Einheit, die auf Nachlassigkeit der Bediener, die
Nichteinhaltung aller im vorliegenden Handbuch aufgefuhrten An-
leitungen und die Nichteinhaltung der glltigen Vorschriften fur die
Anlagensicherheit zurtickzufiihren sind.

Der Hersteller Gbernimmt keine Haftung fir eventuell durch Aus-
tausch und/oder Anderung an der Verpackung entstandene Scha-
den.

Der Anwender hat sich zu vergewissern, dass die flir die Auswahl
der Anlage gelieferten Spezifikationen und/oder deren Bauteile
und/oder Optionen flr die korrekte bzw. in verniinftiger Weise vor-
hersehbare Nutzung der Anlage bzw. der Bauteile ausreichen.

Die Kenndaten des Gerats (Modell und Seriennummer) fir Re-
paratur- oder Ersatzteilanforderungen sind auf dem auBen ange-
brachten Geréateschild ablesbar.

ACHTUNG: Der Hersteller behalt sich das Recht vor, die in
dem vorliegenden Handbuch enthaltenen Informationen ohne
Vorbescheid zu dndern.

Zur vollstandigen und aktuellen Information wird empfohlen,
das mit dem Gerat gelieferte Handbuch aufmerksam durch-
zulesen.

2. Einleitung
Vorbemerkungen

Um sicherzustellen, dass das Gerét in Ubereinstimmung mit den
Anweisungen des Herstellers installiert und in Betrieb genommen
wird, sollte dieses Handbuch sorgféltig gelesen werden.

Transport / Flurtransport
e Das Gerét nicht im Freien lassen.

e Das Gerat nur mit Mitteln bewegen, die fir dessen Gewicht
ausgelegt sind (Hubwagen usw.).

e Danach sind StéBe unbedingt zu vermeiden, damit die Innen-
teile nicht beschadigt werden.

e Der Hersteller ibernimmt keinerlei Verantwortung fir etwaige
Schéden infolge von Beschédigungen und/oder Verédnderun-
gen an der Verpackung.

Inspektion

Sofort nach dem Erhalt des Wasserabscheiders priifen Sie diesen
bitte auf seinen Zustand; wenn Sie Schaden beobachten,
informieren Sie bitte sofort den Zusteller/Lieferanten, und
nehmen Sie den Wasserabscheider nicht in Betrieb, sondern
ersetzen Sie ihn sofort durch ein neues Gerat.

3. Montage (siehe Fig. 1)

Hinweis: PWurden die optionalen Gegenflansche bzw. der Dich-
tungssatz fur Flanschmodelle nicht erworben, miissen diese vom
Benutzer zur Verfiigung gestellt werden.

3.1 - Nachkiihler mit Abscheider STH (siehe Fig. 3)

Befestigen Sie den Abscheider mit Hilfe der Gewindemuffe (1 -
Fig. 3) bzw. des Gewindenippels (2 - Fig. 3) auf dem Ablauf des
Nachkdihlers.

3.2 - Nachkiihler mit Abscheider SFH (siehe Fig. 4)
a) Die Schutzscheiben von dem Rohrbiindel entfernen.

b) Die Dichtung (4) und den Gegenflansch (5) an den Lufteintritt
des Nachkihlers (3) mit den Mutterschrauben (11) befestigen.
Sicherstellen, daB3 die Dichtung (2) richtig eingesetzt ist und die
Montagemarkierungen des Biindels (1) Gbereinstimmen.

c) Dichtung (6), O-Ring (7), Halterung (8) und Dichtung (9) an
den Luftaustritt des Nachkdihlers (3) anbringen und das Geréat
(waagerecht oder senkrecht) an den Abscheider anbauen, wie
im Handbuch des Abscheiders beschrieben (*) in Fig. 1 ist die
Position des Abscheiders dargestellt.

d) Befestigen Sie die Dichtung (13) und den Gegenflansch (10)
mit den Schrauben (12) am Ablauf des Abscheiders.

Anm.: Das Thermometer (sofern geliefert, zur Einbaulage siehe
Handbuch des Abscheiders) erst nach der Installation des Gera-
tes anschlieBen (um Beschédigungen zu vermeiden).

Vor dem Festziehen der jeweiligen Schrauben die Parallelitat zwi-
schen den Kupplungsflanschen Uberprifen.

3.3 - Nachkiihler ohne Abscheider
a) Die Schutzscheiben von dem Rohrbiindel entfernen.

b) Die Dichtung (4) und den Gegenflansch (5) an den Lufteintritt
des Nachkuhlers (3) mit den Mutterschrauben (11) befestigen.
Sicherstellen, daB3 die Dichtung (2) richtig eingesetzt ist und die
Montagemarkierungen des Bilindels (1) Gbereinstimmen.

c) Dichtung (6), O-Ring (7), Halterung (8), Dichtung (9) und Ge-
genflansch (10) an den Luftaustritt (3) mit den Schraubbolzen
(12) befestigen.

4. Installation (siehe Fig. 2, 3, 4)

a) Das Gerat nicht im Freien installieren.
Das Geréat darf nur in Umgebungen installiert werden, in
denen die auf dem Typenschild angegebenen Temperatur-
Grenzwerte gewaéhrleistet sind. Diese Einschrankungen
miissen auf jeden Fall eingehalten werden.

b) Das Gerét ist mit geeigneten Halterungen anzubringen.

c) Installieren Sie je nach Erfordernis ein oder mehrere Si-
cherheitsventile, um sicherzustellen, dass Temperatur und
Druck auf beiden Seiten die am Typenschild angegebenen
zuldssigen Werte nicht liberschreiten. Die Wassertempe-
ratur am Ausgang muss ebenfalls innerhalb der festgeleg-
ten Grenzwerte liegen. Diese Ventile miissen so montiert
werden, dass fiir die Bediener keine Gefahrdung durch den
Kontakt mit einer austretenden Fliissigkeit besteht.

d) Falls das Leitungsnetz der unter Druck stehenden Flissigkeit
Schwingungen ausgesetzt ist, das Gerat mit Schlauchen oder
hydraulischen Dampfern anschlieBen oder das System so
verbinden, dass Schwingungen vermieden werden.

Wenn das System einer Druckfrequenz ausgesetzt ist, dessen
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Amplitude die des Nenndrucks um mehr als 10% Ubersteigt,
ist diese Frequenz durch den Anschluss von Frequenzddmp-
fern auf einen Wert zu reduzieren, der unterhalb dieses Grenz-
werts liegt.

Die Anzahl der dquivalenten Zyklen muss wéhrend der Lebens-
dauer der Maschine unter 1000 liegen.

e) Die das Gerat umgebende Luft muss frei von festen oder
gasférmigen Schadstoffen sein. Druckgase und Kondensate
kénnen Sauren oder chemische Stoffe erzeugen, die das Gerat
beschadigen konnten.

Hierbei ist insbesondere auf Schwefel, Ammoniak, Chlor und
die Installation in Umgebungen mit Seeklima zu achten. Fir
Ratschlage oder Kundendienst wenden Sie sich bitte an den
Hersteller.

f) Die Leitungen fiir den Luft/Gas-Einlass und -Auslass sind mit
geeigneten Halterungen zu versehen, falls sie die zugehdrigen
Mundstuicke und/oder die Verbindungsflansche in geféhrlicher
Weise beanspruchen.

Es sind keine externen Lasten an einem Flansch oder einer
Buchse zulassig. AuBerdem sind Belastungen durch Warme-
ausdehnung zu vermeiden.

g) In Erdbebengebieten ist das Gerat mit geeigneten Mitteln
gegen Erdbeben zu sichern.

h) Das Gerat ist durch Anbringung eines geeigneten Brand-
schutzsystems am Installationsort vor Brénden zu schitzen.

i) Bei Betriebstemperaturen von tber 60 °C sind geeignete
SchutzmaBnahmen zu ergreifen, um Verbrennungen durch
versehentlichen Kontakt zu vermeiden.

DIE RICHTUNG DER KENNZEICHNUNGEN FUR DEN EIN-
TRITT UND AUSTRITT VON WASSER/LUFT BEACHTEN.

GASANSCHLUSSE: Die Leitung mit den Gewinde-/Flanschan-
schlissen am Gerét verbinden. Die Geometrie der gasseitigen
Flansche muss der beiliegenden Zeichnung entsprechen, damit
der Durchfluss in den Leitungen nicht blockiert wird.

AuBerdem ist eine automatische Verdichterabschaltung in Be-
tracht zu ziehen. Am NachkuUhler darf kein warmes Gas ohne
ausreichenden Wasserfluss auf der Wasserseite vorhanden sein.
Durch die Kombination von Wasser- und Gasfluss missen die am
Typenschild angegebenen Temperatur- und Druckwerte an der
Einheit immer eingehalten werden.

Stellen Sie sicher, dass der Wasserfluss konstant ist und installie-
ren Sie dazu einen Durchflussdetektor (z.B. sichtbarer Auslass am
Abfluss, Schauglas usw.).

Die Anlagen sind unmittelbar druckseitig vom Verdichter zu ins-
tallieren, der Abscheider soll sich druckseitig vom Nachkuhler be-
finden.

WASSERANSCHLUSSE: Die Wasserleitungen an die Gewinde-/

Flanschanschlisse des Nachkihlers anschlieBen. Folgendes si-

cherstellen:

e Der Wassereintritt soll sich stets unter dem Austritt befinden
(zur Optimierung der Leistungen und damit das Wasser ablau-
fen kann, wenn es nicht zirkuliert).

e Das Wasser muf3 ungehindert ablaufen kénnen (um zu verhin-
dern, daB bei Leitungsbriichen Wasser in die Druckluftleitung
eindringt).

e Fir Wasser in geschlossenen Kreisldufen separate Anweisun-
gen anfordern und ein Sicherheitsventil installieren (auf einen
niedrigeren Druck als den maximalen, vom schwéachsten Punkt
des Kreises ertragenen Sicherheitsdruck eichen).

e Einen konstanten Wasserstrom gewahrleisten und eine Kon-
trolleinrichtung der Strdmung (z.B. sichtbarer AblaB, Sichtglas
etc.) oder eine Vorrichtung fur den automatischen Stopp des
Verdichters installieren.

e Die Eigenschaften des Wassers muissen innerhalb der in Ta-
belle 2 angegebenen Grenzen liegen.

5. Betrieb und Wartung

Die Wartung darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durch-
gefiihrt werden.

FUR ABSCHEIDER SIEHE ENTSPRECHENDES HANDBUCH.

Die Temperatur der ein- und auslaufenden Flussigkeiten muss
immer innerhalb der am Typenschild angegebenen Grenzwerte
liegen Sollten die Temperaturen die auf dem Typenschild angege-
benen Werte Ubersteigen, informieren Sie den Hersteller.

Das Gerat darf keiner Dauerbeanspruchung aufgrund von wieder-
holten Schwankungen der Eingangstemperatur der FlUssigkeiten
ausgesetzt werden.

Zur Gewahrleistung eines optimalen Betriebes ist sicherzustellen,
daB das u.a. aufgefiihrte Wartungsprogramm durchgefthrt wird
und die folgenden Regeln beachtet werden:

¢ Einen konstanten Wasserstrom sichern.

e Halten Sie sich an die beim Kauf mit dem Handler vereinbar-
ten Betriebstemperaturen. Andernfalls wenden Sie sich an den
Hersteller.

¢ Die Bildung von Kalkablagerungen durch eine méglichst nied-
rige Wasseraustrittstemperatur vermeiden.

e \ollstdndig das Kondenswasser aus dem Nachkuhler entlee-
ren, wenn er nicht in Betrieb ist (um Eisbildungen zu vermeiden).

Wartungsprogramm

LUFT-/GASKREISLAUF

Haufigkeit: Alle 1000-8000 Betriebsstunden in Abh&ngigkeit
von der Luftqualitdt und dem Kompressortyp.

Wartungsschritte: Kohle, Teer und Staub, die sich in den Lei-
tungen des Nachkihlers bilden, mit geeigneten L&semitteln
entfernen. Danach die Rohrleitungen mit Druckluft trocknen.

Auf eventuelle Korrosionsangriffe priifen; sollten diese vorlie-
gen, sich mit dem zustandigen Inspektor oder Lieferanten in
Verbindung setzen, um die Genehmigung zur weiteren Betrei-
bung der Anlage zu erhalten.

WASSERANLAGE

Haufigkeit: Nach den ersten 1000-1200 Betriebsstunden, da-
nach je nach Ablagerungsstarke (Wasserharte und Temperatur).

Wartungsschritte: Den Nachklhler demontieren und das
Rohrbiindel (1 - Fig. 1) als auch die Ummantelung (3) wie folgt
reinigen:

Zuerst mit einem Hochdruck-Wasserstrahl reinigen und in eine
heiBe chemische Losung legen (mit einem leicht entkalkendem
Wirkstoff). Danach mit Wasser ausspllen. Zum AbschluB die
Rohrleitungen innen vollstdndig mit Druckluft trocknen.

Anm.: Es wird empfohlen, Ersatzdichtungen vorratig zu halten.
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/A ACHTUNG

- Bitte beachten Sie, dass Nachkihler aus Edelstahl nicht in
Verbindung mit Salzwasser eingesetzt werden dirfen.  Meer-
wasser korrodiert Edelstahl, und wenn das Meerwasser abge-
lassen wird und die Meeresluft an die zuvor von Meerwasser
umsplulten Edelstahlflaichen gelangt, geht die Korrosion weiter.

- Alle wassergekihlten Nachkihler missen gegen Rost oder
Festpartikel geschitzt sein, die durch den Kuhlwassereinlass
des Nachkdihlers eindringen kdnnen. Bitte vermeiden Sie ei-
nen zu starken Wasserdurchfluss von mehr als 2-3 m/s, da dies
zu Schaden an den Druckluft-/Gasleitungen im Wassereinlass-
bereich flihren kann.

- Vermeiden Sie es, dass die Wasserseite langere Zeit ohne
Wasser ist. Verwenden Sie bei abnehmbaren Rohrleitungsbiin-
deln keine Metallbirsten; diese kdnnten die Leitungen bescha-
digen.

- Mit demineralisiertem bzw. deionisiertem Wasser ausschlie3-
lich Ladeluftkihler aus ,,Edelstahl” verwenden.

Deutsch WRN/WRS/WRA
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1. Consignes de sécurité
Il est recommandé:
de conserver le manuel pendant toute la période de vie de I'unité;

de lire attentivement le manuel avant d'effectuer toute opération
sur l'unité;

[ Ne pas dépasser les limites définies par le projet, qui sont
indiquées sur la plaque des caractéristiques.

A Les dispositifs de sécurité sur le circuit d'air sont a la charge
de |'utilisateur.

Avant d'effectuer toute opération d'entretien quelle qu'elle soit,
s'assurer que les circuits ne sont plus sous pression.

N'utiliser I'unité que pour un usage professionnel et pour la desti-
nation prévue par le constructeur.

Ilincombe al'utilisateur d'analyser tous les aspects de I'application
pour laquelle I'unité est installée, de suivre toutes les consignes
industrielles de sécurité appliquables et toutes les prescriptions
inhérentes au produit contenues dans le manuel d'utilisation et
dans tout autre documentation réalisée et fournie avec I'unité.

La modification ou I'adaptation ou le remplacement d'un compo-
sant quelconque par une personne non autorisée et/ou l'usage
impropre de I'unité dégagent le constructeur de toute responsabi-
lité et comportent I'annulation de la garantie.

Le constructeur ne saurait étre tenu pour responsable pour tous
les dommages matériels aux choses ou a I'unité et pour tous les
dommages physiques aux personnes dérivant d'une négligence
des opérateurs, du non-respect de toutes les instructions de la
présente notice, de l'inapplication des normes en vigueur concer-
nant la sécurité de I'installation.

La responsabilité du constructeur est dégagée pour tous les dom-
mages ou dégats éventuels pouvant résulter de manipulations
malveillantes et/ou de modifications de I'emballage.

L'utilisateur doit s'assurer que les conditions fournies pour la sé-
lection de I'unité ou de ses composants et/ou options sont par-
faitement conformes pour une utilisation correcte de cette méme
unité ou de ses composants.

Pour identifier I'unité (modéle et numéro de série), en cas de
demande d'assistance ou de piéces détachées, lire la plaquette
d'identification qui se trouve sur |'extérieur de I'unité.
ATTENTION: Le fabricant se réserve le droit de modifier sans
aucun préavis les informations contenues dans ce manuel.
Afin de disposer d'informations complétes et actualisées, il
est recommandé a l'utilisateur de consulter le manuel présent
a bord de l'unité.

2. Introduction
Avant-propos

Il est conseillé de lire attentivement ce manuel, de fagon a faire en
sorte que |'unité soit installée et mise en service selon les instruc-
tions du fabricant.

Transport / Manutention
e Ne pas laisser 'unité a I'extérieur.

e Déplacer I'unité a I'aide de moyens appropriés a son poids
(chariot élévateur. etc.).

e Une fois déballée éviter les chocs qui pourraient se répercuter
sur les composants internes.

e La responsabilité du constructeur ne sera pas engagée en
cas de dommages éventuels dus a des altérations et/ou a des
modifications de I'emballage.

Inspection

Vérifier I'état du séparateur d'eau des sa réception. En
cas de détection d'un endommagement quelconque,
informer immédiatement le transporteur, ne pas installer
ni faire fonctionner le séparateur d'eau, et le remplacer
immédiatement.

3. Montage (voir Fig. 1)

N.B.: Pour les modéles a bride, si le kit de contre-brides / joints
n'a pas été acheté, ils doivent étre fournis par I'utilisateur.

3.1 - Postrefroidisseurs avec séparateur STH
(voir Fig. 3)

Vissez le séparateur sur la sortie du postrefroidisseur en utilisant
la courbe filetée (1-Fig. 3) ou un raccord (2-Fig. 3).

3.2 - Postrefroidisseurs avec séparateur SFH
(voir Fig. 4)

a) Libérer le faisceau de tubes des disques de protection.

b) Accoupler le joint (4) et la contre-bride (5) a I'entrée d'air du
refroidisseur (3) en utilisant les boulons (11); contréler que le
joint (2) soit correctement inséré et que les repéres de montage
du faisceau de tubes (1) correspondent.

c) Accoupler le joint (6), le joint torique (7), le support (8) et le joint
(9) a la sortie d'airdu refroidisseur (3) et le monter (horizontale-
ment ou verticalement) sur le séparateur, comme indiqué dans
le manuel du séparateur (*) sur Fig. 1, le séparateur est montré
en position.

d) Attachez le joint (13) et la contre-bride (10) sur la sortie du sé-
parateur en utilisant les boulons (12).

N.B.: Raccorder le thermometre (si fourni, voir position dans le
manuel du séparateur) uniquement aprés montage de I'appareil
(pour éviter des ruptures).

Avant de serrer les boulons relatifs, s'assurer que le parallélisme
est correct entre les brides d'accouplement.

3.3 - Postrefroidisseurs sans séparateur

a) Libérer le faisceau de tubes des disques de protection.

b) Accoupler le joint (4) et la contre-bride (5) a I'entrée d'air du
refroidisseur (3) en utilisant les boulons (11); contrdler que le
joint (2) soit correctement inséré et que les repéres de montage
du faisceau de tubes (1) correspondent.

c) Accoupler le joint (6), le joint torique (7), le support (8), le joint
(9) et la contre-bride (10) a la sortie d'air (3) a I'aide des boulons
(12).

4. Installation (voir Fig. 2, 3, 4)

a) Ne pas installer 'unité a I'extérieur.
L'unité doit étre installée dans des endroits garantissant
le respect des limites de la température indiquée sur la
plaque.
Ces limites doivent toujours étre respectées.

b) L'unité doit étre supportée par des soutiens appropriés.

c) Installez une ou plusieurs soupapes de s(ireté si néces-
saire pour garantir que la température et la pression des
deux cotés ne dépassent pas les valeurs admissibles
inscrites sur la plaque signalétique. La température de
I'eau de sortie doit également se situer dans les limites de
température indiquées. Ces soupapes doivent étre mon-
tées de maniére a ce qu'il n'y ait aucun risque que le fluide
expulsé entre en contact avec les opérateurs.

d) Si le réseau du liquide comprimé est soumis a des vibrations,
raccorder |'unité avec des tuyaux flexibles, des amortisseurs
ou limiter le réseau de fagon a éliminer ces vibrations.

Si le réseau est soumis a des pulsations de pression ayant une
ampleur de plus de 10% par rapport a la pression nominale,
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les abaisser au-dessous de cette limite en recourant au raccor-
dement a des amortisseurs de pulsations.

Le nombre de cycles équivalents doit étre inférieur a 1 000 sur
la durée de vie de la machine

e) L'air ambiant qui entoure I'unité ne doit pas contenir de subs-
tances contaminatrices solides ou gazeuses. Tout gaz com-
primé et condensé quel qu'il soit pourrait produire des acides
ou des produits chimiques susceptibles d'endommager I'unité.
Faire attention au soufre, a I'ammoniaque, au chlore et a
I'installation en milieu marin. En cas de besoin de conseils ou
d'assistance, contacter le fabricant.

f) Munir de supports appropriés les tuyaux d'entrée et de sortie
de |'air/gaz s'ils sollicitent dangereusement les bouches et/ou
les brides de raccordement relatives.

Aucune charge externe n'est autorisée sur une bride ou une
douille. Toute charge résultant de la dilatation thermique doit
également étre évitée.

g) Prévoir des dispositifs de protection appropriés contre les
sollicitations sismiques si I'unité est installée dans une zone
sismique.

h) Protéger I'unité contre les incendies externes a I'aide d'un
systéme anti-incendie approprié au lieu d'installation.

i) En cas de température de service supérieure a 60°C, adopter
les moyens de protection qui s'imposent pour éviter les brQ-
lures dues a des contacts accidentels et/ou occasionnels.

RESPECTER LE SENS ENTREE/SORTIE AIR-EAU INDIQUE
PAR LES PLAQUETTES.

RACCORDEMENTS GAZ : fixez la tuyauterie aux raccords filetés
/ bridés de I'appareil. Les brides c6té gaz doivent avoir des géo-
métries conformes au dessin ci-joint pour éviter de bloquer les
passages des tuyaux.

Envisagez également un dispositif d'arrét automatique du com-
presseur. Le postrefroidisseur ne doit pas étre soumis a un gaz
chauffé sans un débit d'eau suffisant du c6té eau. La combinaison
du débit d'eau et de gaz doit toujours maintenir I'unité dans les
limites des spécifications de température et de pression indiquées
sur la plague signalétique.

Veillez toujours a ce que le débit d'eau soit constant et installez
un détecteur de débit d'eau (par exemple, vidangeur visible, verre
de regard, etc.).

Les appareils doivent étre installés immédiatement en aval du

compresseur, avec séparateur en aval du refroidisseur.

RACCORDEMENTS EAU: raccorder les tuyauteries d'eau aux

prises filetées/bridées du refroidisseur. Vérifier ce qui suit:

e | 'entrée d'eau doit toujours se trouver sous la sortie (pour op-
timiser les performances et pour que I'eau puisse étre évacuée
lorsqu'elle ne circule pas).

e | 'eau doit pouvoir étre évacuée librement (pour empécher que
I'eau ne filtre dans les tuyaux d'air comprimé en cas de rupture).

e Pour I'eau en circuit fermé, demander des instructions sépa-
rées. Installer une soupape de slreté (tarer celle-ci a une pres-
sion maximum inférieure a la limite de sécurité fixée pour le
point le plus faible du circuit).

e Garantir un débit d'eau régulier et installer un détecteur de
flux (ex: vidangeur visible, flow-switch) ou un dispositif d'arrét
automatique du compresseur.

e Les caractéristiques de I'eau doivent se situer dans les limites
indiquées dans le tableau 2

5. Fonctionnement et entretien
L'entretien doit étre effectué par du personnel spécia-
lisé.

POUR LE SEPARATEUR CONSULTER LE MANUEL SPECIFIQUE.

La température des fluides entrants et sortants doit toujours rester
dans les limites des valeurs indiquées sur la plaque signalétique.

En cas de température dépassant celles qui sont indiquées sur la
plaque, contacter le fabricant.

Ne pas soumettre I'unité a des sollicitations de fatigue dues a de
fréquentes fluctuations de la température d'entrée des liquides.

Pour un fonctionnement optimal, assurez-vous que le programme

de maintenance ci-dessous soit parfaitement appliqué, et que les

regles suivantes soient respectées:

e Assurer un débit d'eau constant.

¢ Respecter les températures de service des liquides établies
lors de I'achat ou contacter le fabricant.

e Eviter les incrustations en maintenant la température de sortie
de I'eau la plus basse possible.

e Vider completement I'eau du refroidisseur lors des périodes
d'inutilisation pour prévenir le gel.

Programme de maintenance

CIRCUIT AIR/GAZ

Fréquence: Toutes les 1000-8000 heures de fonctionnement,
en fonction de la qualité d'air et du type de compresseur.

Fonctionnement: Retirer le carbone, le goudron et la poussiére
qui se forment dans les tuyaux du refroidisseur, en utilisant des
solvants appropriés. Sécher ensuite parfaitement I'intérieur des
tuyaux a l'air comprimé.

Contréler s'il y a des attaques corrodantes. S'il y en a, contac-
ter l'inspecteur autorisé a ce faire ou le fournisseur de fagon a
obtenir I'autorisation a continuer d'utiliser I'unité.

CIRCUIT EAU

Fréquence: Premiére intervention aux 1000-1200 heures de
fonctionnement; les suivantes selon le degré d'incrustation (du-
reté de |'eau et température).

Fonctionnement: Démonter le refroidisseur et nettoyer le fais-
ceau de tubes (1 - Fig. 1) ainsi que la partie externe (3) comme
suit:

Commencer par un jet d'eau sous haute pression, puis plonger
dans un bain chimique chaud (contenant un agent désincrus-
tatnt doux) et rincer a I'eau. Pour finir, sécher complétement
I'intérieur des tuyaux a I'air comprimé.

NOTA: |l est conseillé de conserver un jeu de joints de rechange.

/A ATTENTION

- A noter que les post-refroidisseurs en acier inoxydable ne
doivent pas étre utilisés avec de I'eau de mer. L'eau de mer
statique attaque I'acier inoxydable. De plus, si I'eau de mer est
vidangée et que I'air marin peut ainsi entrer en contact avec le
c6té « eau » de I'acier inoxydable, la corrosion se poursuit.

- Tous les post-refroidisseurs refroidis a I'eau doivent étre pro-
tégés contre la rouille ou les particules solides qui pénétrent
par |'entrée d'eau de refroidissement du post-refroidisseur. |l
faut éviter que le débit d'eau dépasse 2 a 3 m/s car une valeur
excessive risque d'endommager les tubes de gaz/air comprimé
dans la section d'entrée d'eau.

- Eviter également que le coté « eau » reste a sec. Pour démon-
ter les faisceaux de tubes, ne pas utiliser de brosses métal-
liques susceptibles d'endommager les tubes.

- Utiliser exclusivement |'aftercooler en "acier inox" avec de
|'eau déminéralisée ou déionisée.
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1. Veiligheidsaanwijzingen
Het wordt aanbevolen:

de handleiding gedurende de volledige gebruiksduur van de unit
te bewaren;

de handleiding aandachtig door te lezen, alvorens werkzaamhe-
den op de unit te gaan verrichten;

[ Zorg ervoor de limieten op het gegevensplaatje niet te over-
schrijden.

A De veiligheidsinrichtingen op het persluchtcircuit komen ten
laste van de gebruiker.

Alvorens onderhoudswerkzaamheden te gaan uitvoeren dient
men zich ervan te verzekeren dat er geen druk meer aanwezig is
in de circuits.

Gebruik de unit uitsluitend voor professionele doeleinden en voor
het doel waarvoor deze is ontworpen.

Het is de taak van de gebruiker om alle aspecten van de toepas-
sing waarin het product geinstalleerd wordt te analyseren, en alle
geldende veiligheidsnormen in de bedrijfstak en alle voorschriften
met betrekking tot het product in de gebruiksaanwijzing en alle
andere bij de unit geleverde documentatie op te volgen.

Het forceren of vervangen van een willekeurige component door
onbevoegd personeel en/of het oneigenlijk gebruik van de unit
ontheffen de fabrikant van elke aansprakelijkheid en maken de
garantie ongeldig.

ledere huidige en toekomstige aansprakelijkheid voor schade aan
personen, zaken en aan de unit zelf, die het gevolg zijn van nala-
tigheid van de operateurs, van het niet naleven van de instructies
in deze handleiding, van het niet toepassen van de geldende voor-
schriften met betrekking tot de veiligheid van de installatie komt
te vervallen.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele
schade die te wijten is aan veranderingen en/of wijzigingen van
de verpakking.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zor-
gen dat de geleverde lijst voor het selecteren van de unit of van
onderdelen en/of opties compleet is, teneinde een correct of re-
delijkerwijs voorspelbaar gebruik van de unit of van de onderdelen
te garanderen.

Bekijk het identificatieplaatje op de buitenzijde van de unit om de
unit te identificeren (model en serienummer) wanneer er service of
vervangingsonderdelen nodig zijn.

LET OP: de fabrikant behoudt zich het recht voor de informatie
in dithandboek zonder enige waarschuwing vooraf te wijzigen.
Voor volledige en actuele informatie raden wij de gebruiker
aan het bij de unit geleverde handboek te raadplegen.

2. Inleiding
Voorwoord

Het is raadzaam deze handleiding aandachtig door te lezen om er
zeker van te zijn dat de unit volgens de instructies van de fabrikant
geinstalleerd en inbedrijfgesteld wordt.

Transport / Verplaatsing
e |aat de unit niet in de open lucht.

* \erplaats de unit met geschikte middelen die een voldoende
groot hefvermogen hebben (vorkheftruck, enz.).

e Nadat de verpakking verwijderd is, stoten tegen de machine
vermijden, hierdoor kunnen de interne onderdelen beschadigd
raken.

e De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die
het gevolg is van veranderingen en/of wijzigingen van de ver-
pakking.

Inspectie

Van zodra u de waterafscheider ontvangt, moet u de staat
ervan controleren; als u enige schade opmerkt, brengt u de
transporteur daarvan onmiddellijk op de hoogte, installeer of
bedien de waterafscheider niet en vervang deze onmiddellijk.

3. Assemblage (zie Fig. 1)

N.B.: voor modellen met flenzen moeten deze, als de optionele
set contraflenzen/pakkingen niet is aangeschaft, worden verzorgd
door de gebruiker.

3.1 - Nakoeler met afscheider STH (zie Fig. 3)

Schroef de afscheider op de uitlaat van de nakoeler op het bocht-
stuk met schroefdraad (1-Fig. 3) of nippel (2-Fig. 3).

3.2 - Nakoeler met afscheider SFH (zie Fig. 4)
a) Bevrijd de buizenbundel van de beschermschijven.

b) Verbind de pakking (4) en de tegenflens (5) met de luchtingang
van de koeler (3) met behulp van de bouten (11); vergewis u
ervan of de pakking (2) op correct wijze aangebracht is en of de
montagetekens van de bundel (1) samenvallen.

c) Verbind de pakking (6), de O-ring (7), de steun (8) en de pak-
king (9) met de luchtuitgang van de koeler (3) en monteer hem
(horizontaal of verticaal) aan de separator, zoals beschreven
wordt in de handleiding van de separator zelf (*) in Fig. 1 toont
de positie van de afscheider.

d) Bevestig de pakking (13) en contraflens (10) aan de uitlaat van
de afscheider, door gebruik te maken van de bouten (12).

N.B.: Verbind de thermometer (indien geleverd - voor de positie
zie handleiding van de separator) pas nadat het apparaat is gein-
stalleerd (om breuk te vermijden).

Ga na of de evenwijdigheid tussen de koppelflenzen correct is,
alvorens de desbetreffende bouten aan te halen.

3.3 - Nakoeler zonder afscheider
a) Bevrijd de buizenbundel van de beschermschijven.

b) Verbind de pakking (4) en de tegenflens (5) met de luchtingang
van de koeler (3) met behulp van de bouten (11); vergewis u
ervan of de pakking (2) op correct wijze aangebracht is en of de
montagetekens van de bundel (1) samenvallen.

c) Verbind de pakking (6), de O-ring (7), de steun (8), de pakking
(9) en de tegenflens (10) op de luchtuitgang (3) met de bouten
(12).

4. Installatie (zie Fig. 2, 3, 4)

a) De unit niet in de buitenlucht installeren.
De unit moet worden geinstalleerd in omgevingen waarin
de op het plaatje vermelde temperatuurlimieten gewaar-
borgd worden. Deze limieten moeten onder alle omstan-
digheden worden gerespecteerd.

b) De unit moet worden ondersteund door middel van geschikte
steunen.

c) Installeer, indien nodig, één of meer veiligheidskleppen
om te verzekeren dat de temperatuur en druk aan beide
zijden de toelaatbare waarden van het typeplaatje niet
overschrijden. Ook de uitlaattemperatuur van het water
moet binnen de aangegeven grenswaarden liggen. Deze
kleppen moeten zodanig gemonteerd worden dat er geen
risico bestaat dat eventueel uitgestoten vioeistoffen in
contact komen met de operators.

d) Als het circuit van de gecomprimeerde vloeistof onderhevig is
aan trillingen, moet de unit worden verbonden met buigzame
slangen of dempers, of moet zij zodanig op het circuit worden
aangesloten dat de trillingen worden opgeheven.

Als het circuit onderhevig is aan drukpulsaties met een om-
vang van meer dan 10% van de nominale druk, moeten zij
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onder deze limiet worden teruggebracht door verbinding met
pulsatiedempers.

Het aantal equivalente cycli moet minder dan 1.000 zijn over
de levensduur van de machine.

e) De lucht in de omgeving van de unit mag geen vaste of gas-
vormige vervuilingen bevatten. Elk pers- of condensgas kan
zuren of chemische producten produceren, die de unit zouden
kunnen beschadigen.

Let op zwavel, ammoniak en chloor, en bij installatie in omge-
ving van zeewater. Neem voor adviezen of hulp contact op met
de fabrikant.

f) Zorg voor goede steunen voor de in- en uitgangsleidingen van
de lucht/het gas indien deze gevaarlijke druk uitoefenen op de
aansluitpoorten en/of -flenzen.

Op flenzen of fittingen zijn geen externe belastingen toege-
staan. Ook moeten eventuele belastingen door thermische
uitzetting worden vermeden.

g) Zorg voor geschikte beschermingen tegen seismische schok-
ken indien de unit in een seismisch gebied is geinstalleerd.

h) Bescherm de unit tegen brand van buitenaf door gebruik te
maken van een geschikt brandpreventiesysteem op de instal-
latieplek.

i) Bij bedrijfstemperaturen boven 60°C moeten de nodige be-
schermingsmaatregelen worden genomen om brandwonden
en verbrandingen door onopzettelijke en/of toevallige aanra-
king te voorkomen.

NEEM DE RICHTING VAN DE INGANGS- EN UITGANGS-
PLAATJES VAN DE LUCHT EN HET WATER IN ACHT.

GASAANSLUITINGEN: bevestig de leiding op de aansluitingen
met schroefdraad/flens die op het apparaat aanwezig zijn. De
flenzen aan de zijde van het gas hebben geometrieén zoals aan-
gegeven op de bijgevoegde afbeelding, om de blokkering van de
buisdoorgangen te vermijden.

Overweeg ook een automatisch uitschakelsysteem voor de com-
pressor. De nakoeler zal zonder een voldoende waterstroom aan
de waterzijde niet worden onderworpen aan verwarmd gas. De
combinatie van de water- en gasstroom moet de unit altijd binnen
de specificaties voor zowel temperatuur en druk handhaven, zoals
aangegeven op het typeplaatje.

Zorg altijd voor een constante waterstroom en zorg ervoor dat de
waterstroom gedetecteerd kan worden (bijv. een zichtbare stroom
naar de afvoer, een kijkglas, enz.).

De installaties moeten onmiddelijk na de compressor worden aan-
gebracht, met de separator na de koeler.

WATERAANSLUITINGEN: Bevestig de waterleidingen aan de aan-

sluitingen met schroefdraad/flenzen van de koeler. Vergewis u van

het volgende:

¢ De wateringang moet altijd onder de uitgang zijn (om de pres-
taties te verbeteren en het mogelijk te maken dat het water
wordt afgevoerd wanneer het niet circuleert).

e Het water moet vrijuit kunnen worden afgevoerd (om te voor-
komen dat het waterin de leidingen van de perslucht filtert in
geval van eventuele breuken).

e Voor water in gesloten circuits moeten aparte instructies wor-
den gevraagd en installeer een veiligheidsklep (afstellen op
een lagere druk dan de maximale veiligheidsdruk die door het
zwaktste punt van het circuit wordt verdragen).

e Waarborg een constante waterstroom en installeer een stro-
mingsdetector (b.v. zichtbare afvoer, stromingslampje) of een
mechanisme voor automatisch stilzetten van de compressor.

e De kenmerken van het water moeten voldoen aan de drempel-
waarden aangegeven in tabel 2

5. Werking en onderhoud

Het onderhoud dient te worden verricht door gespecialiseerd
personeel.

VOOR DE SEPARATOR, ZIE BETREFFENDE HANDLEIDING.

De temperatuur van zowel de toegevoerde als afgevoerde vloei-
stoffen moeten altijd gehandhaafd worden binnen de waarden
aangegeven op het typeplaatje. Voor temperaturen die de op het
plaatje vermelde limieten overschrijden moet contact worden op-
genomen met de fabrikant.

Stel de unit niet bloot aan belastingen die veroorzaakt worden
door herhaalde fluctuaties in de ingangstemperatuur van de vloei-
stoffen.

Om een optimale werking te waarborgen moet u er zeker van zijn
dat het onderstaande onderhoudsprogramma wordt uitgevoerd,
en dat de volgende regels in acht worden genomen:

e \erzeker een constante waterstroom.

e Neem de bedrijfstemperaturen van de vloeistoffen in acht die
overeengekomen zijn ten tijde van de aanschaf, of neem con-
tact op met de fabrikant.

e \oorkom dat er zich korsten vormen door de uitgangstempe-
ratuur van het water zo laag mogelijk te houden.

e \Voer al het water af uit de koeler wanneer deze niet in werking
is (om ijsvorming te vermijden).

Onderhoudsprogramma

LUCHT-/GASCIRCUIT

frequentie: Om de 1000-8000 bedrijfsuren, afhankelijk van de
kwaliteit van de lucht en het type compressor.

werking: Verwijder de kool, het asfalt en het stof dat zich bin-
nenin de leidingen van de koeler vormt, met behulp van ge-
schikte oplosmiddelen. Droog daarna de leidingen binnenin vol-
ledig met perslucht.

Controleer of er geen corrosie in de leidingen is ontstaan; in een
dergelijk geval dient u contact op te nemen met de bevoegde
inspecteur of de leverancier om een autorisatie te verkrijgen
voor het verdere gebruik van de eenheid.

WATERCIRCUIT

frequentie: De eerste ingreep na 1000-1200 bedrijfsuren; de
volgende ingrepen afhankelijk van de mate van korstvorming
(hardheid van het water en temperatuur).

werking: Demonteer de koeler en maak zowel de buizenbundel
(1 - Fig. 1) als de buitenkant (3) als volgt schoon:

Maak hen eerst schoon met een hogedruk-waterstraal, en pas
vervolgens een warm chemisch bad toe (met een zwak ontkor-
stingsmiddel). Tenslotte naspoelen met water. Vervolgens de
binnenkant van de slangen geheel drogen met perslucht.

OPMERKING: Het wordt aanbevolen om altijd een compleet stel
extra pakkingen in voorraad te hebben

A LET oP

- Roestvrijstalen nakoelers mogen niet met zeewater worden
gebruikt. Statisch zeewater is corrosief voor roestvrij staal en
als het zeewater wordt afgetapt, kan de omgevingslucht van de
zee in contact komen met de waterzijde van het roestvrij staal,
waarbij de corrosie verder gaat.

- Alle watergekoelde nakoelers moeten worden beschermd te-
gen roest of andere vaste deeltjes die in de koelwaterinlaat van
de nakoeler terecht komen. Voorkom een te sterke waterstroom
van meer dan 2-3 m/s, wat de perslucht/gasleidingen bij de wa-
terinlaat kan beschadigen.

- Voorkom ook dat er geen water door de waterzijde stroomt.
Voor afneembare leidingen mag u geen metalen borstels ge-
bruiken. Die kunnen de leidingen immers beschadigen.

- Met gedemineraliseerd of gedeioniseerd water uitsluitend af-
tercooler van "roestvrij staal" gebruiken.

Nederlands
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1. Sakerhetsanvisningar

Vi rekommenderar:

att du spar manualen under hela enhetens livslangd;

att du laser manualen noggrant innan enheten tas i drift.

== Overskrid inte projektsgranserna som finns pa dataskylten.

A Sakerhetsanordningarna pa tryckluftskretsen skall tillhanda-
hallas av anvandaren.

Innan du utfér nagra underhdllsarbeten forsékra dig om att kret-
sarna inte langre &r under tryck.

Anvand maskinen uteslutande for yrkesbruk och foér det bruk som
den &r avsedd for.

Det dligger anvandaren att analysera alla aspekter av applika-
tionen déar produkten skall installeras, att folja alla tillampliga in-
dustristandarder om sékerhet och alla féreskrifter géllande pro-
dukten som finns i bruksanvisningen och i alla handlingar som
medfdéljer enheten.

Andringar eller byten av komponenter som utférs av personal som
inte ar auktoriserad for &andamalet och/eller olamplig anvandning
av maskinen goér garantin ogiltig.

Tillverkaren accepterar inget ansvar for personskador, skador pa
féremal eller pa sjalva maskinen som orsakas av personalens for-
summelser, av bristande respekt for instruktionerna i denna ma-
nual, av bristande tilldmpning av géllande bestdmmelser om an-
laggningens sakerhet.

Tillverkaren accepterar inget ansvar fér skador som orsakas av
andringar och/eller modifieringar av emballaget.

Det aligger anvandaren att se till att tillhandahallna specifikationer
om val av enhet eller dess komponenter och/eller tillvalsfunktioner
ar tillrdckligt uttbmmande fér att anvédndningen av enheten och
dess komponenter skall kunna ske p& korrekt eller rimligen forut-
sagbart satt.

De uppgifter som behdvs for att identifiera enheten (modell och
serienummer) skall anges nar maskinen behdéver service och nar
du behdver bestélla reservdelar. Dessa identifikationsdata finns
p& markplaten som sitter pa ehetens utsida.

OBS: Tillverkaren forbehaller sig ratten att andra informatio-
nernaidennahandbok utan att pa forhand underritta om detta.
For en komplett och uppdaterad information rekommenderas
anvandaren att konsultera handboken pa enheten.

2. Inledning
Férord

Du rekommenderas att Idsa den har manualen for att férsékra dig
om att enheten installeras och tas i drift enligt tillverkarens anvis-
ningar.

Transport / Hantering
e [ Amna inte enheten utomhus.

e Forflytta enheten med medel som ar anpassade fér dess vikt
(gaffeltruck etc.).

e Na&r emballaget ar avtaget ar det viktigt att undvika att maski-
nen utsatts for stotar, eftersom dessa kan overforas till maski-
nens inre komponenter.

e Tillverkaren avséager sig ansvaret for eventuella skador har-
rérande fran forandringar och/eller modifieringar av emballaget.

Inspektion

S4 fort vattenavskiljaren levereras till dig skall du kontrollera dess
tillstdnd - om du noterar skada skall du genast informera
leverantoéren - installera eller anvidnd inte vattenavskiljaren,
utan byt genast ut den.

3. Montering (se Fig. 1)

OBS.: For modeller med flans, om flans/packningssatsen inte in-
kopts maste dessa stéllas till forfogande av anvandaren.

3.1 - Efterkylare med separator STH (se Fig. 3)

Skruva fast separatorn pa efterkylarens utgdng med den géangade
rorkroken (1-Fig. 3) eller nippeln (2-Fig. 3).

3.2 - Efterkylare med separator SFH (se Fig. 4)
a) Frigor ledningspaketet fran skyddsskivorna.

b) Fixera packningen (4) och motflansen (5) vid kylsystemets luft-
intag (3) med hjalp av bultar (11). Kontrollera att packningen (2)
sitter korrekt och att ledningspaketets (1) monteringsmarkering-
ar sammanfaller.

c) Placera packningen (6), O-ringen (7), hallaren (8), packningnen
(9) och motflansen (10) vid kylsystemets (3) tryckluftutslapp och
montera den sedan till separatorn (horisontellt eller vertikalt),
sdsom beskrivet i separatorns manual (*) i Fig. 1 visar separa-
torns placering.

d) Fast packning (13) och flans (10) pa separatorns utgdng med
bultarna (12).

OBS.: Montera termometern (om sadan bifogats. Placering, se
separatorns manual) forst efter det att apparaten installerats (fér
att undvika skador).

Foérsékra dig om att anslutningsfldnsarna éverensstdmmer sinse-
mellan innan du drar &t bultarna.

3.3 - Efterkylare utan separator
a) Frigor ledningspaketet fran skyddsskivorna.

b) Fixera packningen (4) och motflansen (5) vid kylsystemets luft-
intag (3) med hjalp av bultar (11). Kontrollera att packningen (2)
sitter korrekt och att ledningspaketets (1) monteringsmarkering-
ar sammanfaller.

c) Placera packningen (6), O-ringen (7), hallaren (8), packning-
nen (9) och motflansen (10) vid kylsystemets tryckluftutslapp (3)
med hjélp av bultarna (12).

4. Installation (se Fig. 2, 3, 4)

a) Installera inte enheten utomhus.
Enheten maste installeras i lokaler i vilka temperaturgran-
serna angivna pa markplaten ar garanterade.
Dessa grianser maste i vart fall som helst respekteras.

b) Enheten maste stddjas med anpassade stod.

c) Installera efter behov en eller flera sdkerhetsventiler fér
att sakerstalla att temperatur och tryck pa bada sidor inte
overskrider de tillatna varden som anges pa typskylten.
Utloppsvattnets temperatur maste ocksa vara inom de
angivna granserna. Dessa ventiler maste monteras pa ett
sadant satt att det inte finns nagon risk for att utkomman-
de vatska kommer i kontakt med operatérer.

d) Om nétet for den komprimerade vatskan ar utsatt for vibratio-
ner, anslut enheten med bdjliga slangar, stétdampare eller las
fast natet pa saddant satt att du eliminerar dem.

Om natet ar utsatt for trycksvangningar med en amplitud som
overskrider 10% av det nominella trycket, reducera dessa
under den hdr gransen genom att ansluta svangningsstétdam-
pare.

Antalet ekvivalenta cykler méste vara mindre an 1000 under
maskinens brukstid.

e) Luften omkring enheten far inte innehalla fasta eller gasfor-
miga fororenande produkter. Vilken typ av komprimerad eller
kondenserad gas som helst kan producera syror eller kemiska
produkter i stdnd att skada enheten.

Var speciellt uppmarksam pa svavel, ammoniak och klor, samt
vid uppstéllning i omraden i narheten av havet. For rad och
hjalp kontakta tillverkaren.
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f) Forbered lampliga stéd for slangarna vid luft/gasintaget och
luft/gasutslappet om dessa utsatter de tillhérande munstyck-
ena och/eller anslutningsflansarna for ett farligt tryck.

Inga externa laster ar tilldtna pé flansar eller socklar. Aven las-
ter som resultat av termisk expansion maste undvikas.

g) Forbered lampliga skydd mot seismiska tryck om enheten ar
installerad i en seismisk zon.

h) Skydda enheten mot yttre eldsvador genom att anvanda ett
eldslackningssystem som ar lampligt for installationsplatsen.

i) Ifall av driftstemperaturer som dverskrider 60°C, férbered
lampliga skyddsanordningar for att undvika brannskador vid
ofdrutsedda och/eller tillfélliga kontakter.

RESPEKTERA RIKTNINGARNA FOR INGAENDE OCH UTGA-
ENDE LUFT- OCH VATTENANSLUTNINGAR (PA PLATARNA).

GASANSLUTNINGAR: Anslut rérledningarna till de gédngade/flan-
sade anslutningarna pa apparaten. Flansarna p& gassidan ska ha
geometrier sdsom visas i den bifogade ritningen for att undvika
blockering av rérpassager.

Overvag dessutom att anvinda en automatisk kompressorav-
stangning. Efterkylaren far inte utsattas for heta gaser utan till-
rackligt vattenflode p& vattensidan. Kombinationen av vatten-
och gasfléde maste alltid halla enheten inom de temperatur- och
tryckspecifikationer som anges pa typskylten.

Sakerstéll ett konstant vattenflode och installera en vattenflédes-
detektor (t.ex. synligt utslapp till dréaneringen, nivaglas, etc.).

Anlaggningarna skall installeras omedelbart efter kompressorn,
och separatorn skall vara monterad efter kylsystemet.

VATTENINTAG: Anslut vattenledningarna till kylsystemets génga-

de/flansade uttag och férsékra sig om féljande:

e Vattenintaget skall alltid vara placerat under utloppet (for att
férbattra effekten och garantera att vattnet rinner ur nér det inte
cirkulerar).

e Vattenutloppet maste vara fritt (for att undvika att vattnet fil-
trerar in i tryckluftsledningen i handelse att det skulle uppsta
sprickor).

e For slutna vattenkretslopp, begér seperata instruktioner och
installera en sakerhetsventil (regleras pa ett Iagre tryck &n det
maxiamala sakerhetstryck som anlédggningens svagaste punkt
kan tala).

e Garantera ett konstant vattenintag och installera en flddes-
kontroll (tex synligt utlopp, flodesmatare) eller en automatisk
stoppanordning pa kompressorn.

e Vattenegenskaperna ska vara inom de granser som anges i
tabell 2.

5. Drift och underall

Underhallet maste utféras av yrkeskunnig personal.
VAD BETRAFFAR SEPARATORN, SE RESPEKTIVE MANUAL.

Temperaturen hos bade inkommande och utgadende vatskor mas-
te alltid vara inom de varden som specificeras pa typskylten. For
temperaturvarden som Overstiger de som ar angivna pa markpla-
ten, kontakta tillverkaren.

Utsatt inte enheten for utmattningsbelastningar harrérande fran

upprepade véaxlingar i vatskeintagstemperaturen.

For att garantera en perfekt funktion, skall féljande underhalls-

program och regler fdljas:

e Garantera ett konstant vattenflode.

e Folj vatskedriftstemperaturerna éverenskomna pé inkopsplat-
sen eller kontakta tillverkaren.

e Hindra att beldggningar bildas genom att hélla en sa Iag vat-
tentemperatur som mgjligt vid utloppet.

e Tom kylsystemet pa vatten nar detta &r ur funktion (pa detta
sett undviker du att det bildas is).Underhallsprogram.

Underhallsprogram

LUFT-/GASKRETS

Underhallsfrekvens: Varje 1000-8000:e arbetstimme beroende
pad tryckluftskvalitén och typ av kompressor.

Funktion: Eliminera kolet, tjaran och det damm som bildas i
kylsystemets ledningar med hjalp av l&mpliga I6sningsmedel.
Torka sedan ledningarnas insida noggrant med tryckluft.

Kontrollera eventuella fratande anslutningar, kontakta i s& fall
den auktoriserade inspektoren eller leverantoren for tillatelse att
fortsatta anvanda maskinen.

VATTENKRETS

Underhallsfrekvens: Forsta ingreppet bor ske efter 1000-1200
arbetstimmar. Féljande ingrepp skall ske beroende pé hur myck-
et belaggningar som bildas (vattnets hardhet och temperatur).

Funktion: Montera ned kylaren och rengér bade ledningspake-
tet (1 - Fig. 1) och utsidan (3) pa foljande satt:

Borja med att spola rent med en kraftig vattenstrale, rengor
darefter kretsen med ett varmt kemiskt bad (som innehéller ett
svagt upplésande medel). Torka dérefter noga ledningarnas in-
sida med tryckluft.

OBSERVERA: Ha alltid en uppsattning packningar i reserv.

A\ oBs

- Observera att efterkylare av rostfritt stal ej skall anvédndas med
havsvatten. Statiskt havsvatten verkar fratande pa rostfritt stél
- om havsvattnet toms ur och vattensidan pa det rostfria stalet
utsétts for havsluft kommer korrosionen att fortsatta.

- Alla vattenkylda efterkylare skall skyddas mot rost eller andra
fasta partiklar som kan fléda in genom efterkylarens kylvatte-
ninlopp. Undvik dverflédning av vatten, dver 2-3 m/s, vilket kan
skada luft/gas-rérledningarna vid vatteninloppet.

- Undvik aven att ldamna vattensidan utan vatten. Anvand inte
metallborste for avtagbara ledningsknippen, eftersom dessa
kan skada ledningarna.

- Med destillerat och avjoniserat vatten: anvand endast after-

cooler av rostfritt stal.

Svenska
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1. Turvallisuusohjeet

Suosittelemme, etta:

ohjekirja séilytetaan koko laitteen kayttoian;

ohjekirja luetaan huolellisesti ennen laitteen kayttéonottoa;

== AlA ylita arvokilvessa mainittuja mitoitusarvoja.

A Paineilmaputkiston turvalaitteet ovat kayttdjan vastuulla.

Varmista ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista, ettd putkistot
eivat ole paineenalaisia.

Yksikk6a saa kayttdd ainoastaan ammattikdytdssa ja sen kaytto-
tarkoitusta vastaavasti.

Kéayttajan vastuulla on tutkia kaikki siihen kayttdkohteeseen liit-
tyvat nakdkohdat, johon tuote on asennettu, noudattaa kaikkia
sovellettavissa olevia teollisuuden turvastandardeja sekéd kaikkia
kayttéohjeen ja yksikén mukana toimitettujen muiden asiakirjojen
siséltamia tuotetta koskevia maarayksia.

Osien kasittely tai vaihto muun kuin valtuutetun henkildstén toi-
mesta ja/tai yksikon epdasianmukainen kayttd vapauttavat val-
mistajan kaikesta vastuusta ja aiheuttavat takuun raukeamisen.

Valmistaja ei vastaa millaan tavalla henkild-, omaisuus- tai laiteva-
hingoista, jotka ovat aiheutuneet kayttdjien huolimattomuuden tai
oheisten kayttdohjeiden tai laitteeseen liittyvien turvallisuusmaaréa-
ysten noudattamisen laiminlydnnin vuoksi.

Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka ovat aiheutu-
neet pakkaukseen tehtyjen muutosten vuoksi.

Kayttdjan vastuulla on varmistaa, etta yksikdn tai sen osien ja/tai
lisdvarusteiden valintaa varten toimitetut tekniset tiedot ovat riitta-
van kattavia yksikdn tai sen osien odotettavissa olevan asianmu-
kaisen tai jarkevan kayton tarkoituksessa.

Huollon tai varaosien tilauksen yhteydessa tarvittavat tiedot (malli
ja sarjanumero) |16ytyvat laitteen ulkopuolelle sijoitetusta tyyppikil-
vesta.

HUOMIO: Valmistaja pidattaa oikeuden muuttaa oheisen kasi-
kirjan tietoja ilman etukéateisilmoitusta. Taydelliset ja paivite-
tyt kayttoohjeet ja tiedot 16ytyvit laitteen mukana toimitetusta
kasikirjasta.

2. Johdanto

Alkusanat

Tutustu huolellisesti oheiseen kasikirjaan varmistaaksesi, etta lait-
teen asennus ja kayttédnotto tapahtuvat valmistajan ohjeiden mu-
kaisesti.

Kuljetus / Kasittely

o Al jata laitetta ulkotilaan.

e |aitteen siirtdmisessé ja kuljetuksessa tulee kayttda sen pai-
noa vastaavaa vélineistda (trukki tms.).

e Kun laite on purettu pakkauksesta, vélta siihen kohdistuvia is-
kuja, jotka saattavat vahingoittaa sisskomponentteja.

e Valmistaja ei vastaa mahdollisista pakkauksen muutoksista ai-
heutuneista vahingoista.

Tarkastus

Tarkasta vedenerottimen kunto heti sitd vastaanottaessasi; mikali
havaitset vian, ilmoita siita heti kuljetusliikkeelle, @l asenna
tai kayta vedenerotinta vaan vaihda se valitté masti.

3. Kokoonpano (kts. Fig. 1)

Huom! Jos laipallisiin malleihin ei ole tilattu lisédvarusteena olevaa
vastalaippa/tiivistesarjaa, kayttéjan tulee itse huolehtia laippojen/
tiivisteiden hankkimisesta.

3.1 - Jélkijadhdyttimet, joissa on STH-erotin (kts. Fig. 3)

Ruuvaa erotin jalkijadhdyttimen poistopuolelle kierreputkikdyran
(1-Fig. 3) tai yhdysputken (2-Fig. 3) avulla.

3.2 - Jélkijadhdyttimet, joissa on SFH-erotin (kts. Fig. 4)

a) Vapauta putkisto turvalevyisté.

b) Liita tiiviste (4) ja vastalaippa (5) jadhdytysilman sisd&ntuloon
(3) pulteilla (11); varmistu, etta tiiviste (2) on oikein asetettu ja
ettd putkiston (1) kokoamisen tarkistuspisteet ovat kohdallaan.

c) Liita tiiviste (6), O-ring (7), tuki (8) ja tiiviste (9) jadhdyttimen il-
man ulostuloon (3) ja asenna se (vaaka- tai pystysuoraan) erot-
timeen, kuten erittomen ohjekirja neuvoo (*) Fig. 1 osoittaa erot-
timen paikan.

d) Kiinnita tiiviste (13) ja vastalaippa (10) erottimen poistopuolelle
pulttien (12) avulla.

HUOM.: Kytke lampdmittari (jos toimitettu - sijainti: kts. erottimen
ohjekirjaa) vasta kun laite on kokoonpantu ( rikkoutumisen esté-
miseksi).

Varmista ennen pulttien kiristdmistd, etta liitoslaipat ovat yhden-
suuntaisia.

3.3 - Jalkijaahdyttimet ilman erottimen

a) Vapauta putkisto turvalevyista.

b) Liita tiiviste (4) ja vastalaippa (5) jadhdytysilman sisdéntuloon
(3) pulteilla (11); varmistu, etté tiiviste (2) on oikein asetettu ja
ettd putkiston (1) kokoamisen tarkistuspisteet ovat kohdallaan.

c) Liité tiiviste (6), O-ring (7), tuki (8), tiiviste (9) la vastalaippa (10)
ilman ulostuloon (3) pulteilla (12).

4. Asennus (kts. Fig. 2, 3, 4)

a) Laitetta ei saa asentaa ulkotilaan.
Laitteen asennuspaikan lampétilan tulee vastata kilpeen
merkittyja lampoétila-arvoja. Lampétilarajoja on ehdotto-
masti noudatettava.

b) Varusta laite riittavilla tuennoilla.

c) Asenna yksi tai useampia varoventtiileitd tarpeen mu-
kaan varmistaaksesi, ettd lampdtila ja paine eivat nouse
kummallakaan puolella arvokilpeen merkittyjen sallittujen
arvojen ylapuolelle. Poistuvan veden lampétilan on myés
oltava mainittujen lampétilarajojen sisélla. Nama venttiilit
on asennettava siten, ettd viltetaan riski suihkuavan nes-

d) Jos paineverkko joutuu alttiiksi varahtelyille, kayta liitAnnassa
letkuja, vaimentimia tai tue putkisto mekaanisesti varahtelyjen
poistamiseksi.

Jos putkisto joutuu alttiiksi painevaihteluille, jotka ylittavat
nimellispaineen 10 %:lla, asenna vardhtelynvaimentimia, joiden
avulla painevaihtelut voidaan vahentaa kyseisen rajan alapuo-
lelle.

Vastaavien jaksojen maaran on oltava alle 1000 koneen kayttdi-
an aikana

e) Laitetta ympéardiva ilma ei saa siséltai kiinteita tai kaasumaisia
epapuhtauksia. Paineistettu tai kondensoitunut kaasu saattaa
muodostaa happoja tai kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa
laitetta.

Ota yhteys valmistajaan. Jos haluat neuvoja tai apua, ota yhte-
ys tehtaaseen.

f) Tue ilman/kaasun tulo- ja poistoputket riittdvalla tavalla, jos ne
kuormittavat vaarallisesti putkiliitoksia ja/tai litoslaippoja.
- Laippoihin tai liittimiin ei saa kohdistua ulkoisia kuor-
mituksia. L&mpdlaajenemisesta aiheutuva kuormitus on myds
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estettava.

g) Huolehdi asianmukaisesta suojauksesta seismisia kuormi-
tuksia vastaan, jos laite asennetaan maanjaristyksille alttiille
alueelle.

h) Varaa asennuspaikalle palonsammutuslaitteisto mahdollisen
ulkoisen tulipalon varalta.

i) Jos kayttdlampdtila ylittdd 60°C, huolehdi asianmukaisista
suojavarusteluista vélttdaksesi palovammat mahdollisen kos-
ketuksen vuoksi.

KIINNITA HUOMIOTA ILMAN/VEDEN SISAANTULO- JA ULOS-
MENOKYLTTIEN SUUNTAAN.

KAASULIITANNAT: Liitd putkisto laitteen kierre-/laippaliitantéihin.
Kaasupuolen laippojen on oltava geometrialtaan liitteend olevan
kuvan mukaiset putkivaylien tukkeutumisen vélttdmiseksi.

Harkitse my6s automaattista kompressorin sammutuslaitetta. Jal-
kijadhdytinta ei saa altistaa kuumennetulle kaasulle ilman riittavaa
vesivirtausta veden puolella. Vesi- ja kaasuvirtauksen yhdistelman
on pidettava yksikkd aina arvokilpeen merkittyjen lampdtila- ja
painearvojen sisalla.

Varmista aina jatkuva vesivirtaus ja asenna veden virtaustunnistin

(esim. nd&kyva poisto viemariin, ndkdélasi tms.).

Laitteistot on asennettava heti kompressorin alapuolelle ja erotin

jaéhdyttimen alapuolelle.

VESILITOKSET: Kiinnita vesiputket jadhdyttimen kierteitettyihin/

laipallisiin. Varmistu seuraavasta:

e \Veden sisdantulon téytyy aina olla ulosmenon alapuolella (se
parantaa suorituskykya ja mahdollistaa veden poislaskun kun
sité ei kayteta).

e \eden taytyy voida virrata ulos vapaasti (se ehkaisee veden
mahdollista paasya paineilmaputkistoon rikkoutumisen sattues-
sa).

e Suljettujen piirien vesille on erilliset ohjeet ja niille tulee asen-
taa turvaventtiili (sddda se paineelle, joka on pienempi kuin suu-
rin paine, jonka piirin heikoin kohta kest&a).

e Varmista vedensaannin jatkuvuus ja asenna virran tarkistus-
systeemi (esim. ndkyva uloslasku, virran merkkivalo) tai kom-
pressorin automaattinen seisautinlaite.

e \eden ominaisuuksien on oltava taulukon 2 mukaiset.

5. Toiminta ja huolto
Huollon saa suorittaa vain asiantunteva huoltohenkil6sto.
EROTIN, KTS. OMA OHJEKIRJA.

Seka tulevan etté poistuvan nesteen lampétilan on aina pysyttava

arvokilpeen merkittyjen arvojen mukaisena. Jos lampétila ylittda

kilvessa mainitut arvot, ota yhteys valmistajaan.

Valta kuormittamasta laitetta toistuvilla nesteiden sisddnmenolam-

pétilan vaihteluilla.

Parhaan toiminnan takaamiseksi varmista, etta allaolevaa huolto-

ohjelmaa seurataan ja ettd muistetaan seuraavat sdannot:

e Varmista, ettd veden tulo on vakio.

e Noudata myyjan ilmoittamia nesteiden kayttélampdétila-arvoja
tai ota yhteys valmistajaan.

e Valtd sakan muodostumista pitamalla ulosmenoveden [amp6-
tila mahdollisimman matalana.

e Tyhjenni jadhdyttdja vedestd kun se ei ole kdytdssa (valttadk-
sesi jadn muodostumista).

Huolto-ohjelma

ILMA/KAASUPUTKISTO

Suoritusvili: Joka 1000-8000 toimintatunnin jélkeen, riippuen
veden laadusta ja kompressorityypista.

Toimenpide: Poista hiili, terva ja pdly, joita muodostuu jaah-
dyttajan putkistossa, kayttden asianmukaisia liuotteita. Kuivaa
sitten putkien sisus paineilmalla.

Tarkista mahdolliset korroosiovauriot. Ota tarvittaessa yhteys
asiantuntevaan tarkastajaan tai valmistajaan. Tarkastuksen pe-
rusteella voidaan maéarittda voiko yksikkoa kayttéda edelleen.

VEDENKIERTOPIIRI

Suoritusvéli: Ensimmainen toimenpide 1000-1200 toimintatun-
nin jalkeen; seuraavat sakan muodostumisesta riippuen (veden
kovuus ja lampdtila).

Toimenpide: Pura jadhdytin ja puhdista seké putkisto (1 - Fig.
1) ettd ulkopuoli (3) seuraavasti:

Puhdista ne aluksi painevesisuihkulla ja suorita sitten lammin
kemiallinen pesu (joka sisaltda lievasti karstaa liuottavaa ainet-
ta). Lopuksi huuhtele vedella. Kuivaa sitten hyvin putkien sisus
paineilmalla.

HUOMAA: On suositeltavaa pitda aina varatiivisteita.

/A HUOMIO

- Huomaa, ettd ruostumattomasta terdksestd valmistetuissa
jalkijaahdyttimissa ei saa kayttdd merivettd. Seisova merivesi
syovyttdd ruostumatonta terdstd. Jos merivesi tyhjennetéan ja
ympéristdn ilma paasee kosketukseen ruostumattoman terék-
sen veden puoleisen pinnan kanssa, korroosio etenee.

- Kaikki vesijadhdytteiset jalkijaahdyttimet on suojattava ruostu-
miselta tai muiden kiinteiden hiukkasten paasylta jalkijaahdytti-
men jadhdytysveden sy6ttoon. Valta liiallista vedenvirtausta (yli
2-3 m/s), joka voisi vahingoittaa vedensyéttéosan paineilma-/
kaasuletkuja.

- Vettd ei mydskaadn saa jattaa tyhjentdmatta vesipuolelta. Ala
kayta metalliharjoja irrotettavien letkustojen puhdistuksessa, sil-
I ne voivat vahingoittaa letkuja.

- Kéytéd ruostumattomasta teréksestéd valmistetussa jalkijaah-

dyttimessé ainoastaan demineralisoitua tai deionisoitua vetta.
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1. Sikkerhetsinfo

Det anbefales:
A oppbevare veiledningen i hele enhetens levetid.

Alese veiledningen ngye for det foretas noen form for inngrep pa
enheten.

= Overstig ikke de grenseverdiene som er oppgitt pa typeskil-
tet.

A Sikkerhetsinnretningene pa trykkluftkretsen er brukerens an-
svar.

For det utfares vedlikeholdsinngrep, ma& man forsikre seg om at
kretslopene ikke er under trykk.

Bruk maskinen kun til profesjonelt arbeid og til de arbeidsoppga-
ver den er laget for.

Det er brukerens ansvar & kontrollere alle aspektene ved anlegget
der produktet er installert, falge alle aktuelle sikkerhetsforskrifter
for industrien og alle bruksbeskrivelsene for produktet som finnes
i bruksanvisningen og i all annen dokumentasjon som folger med
produktet.

Tukling med eller utskifting av hvilken som helst del utfert av uau-
torisert personell og/eller ukorrekt bruk av maskinen, forer til at
garantien oppharer.

Produsenten fraskriver seg ethvert ndveerende og fremtidig ansvar
for skader pa personer, gods eller p& maskinen som skyldes upa-
passelighet fra operaterenes side, manglende overholdelse av alle
instruksene i denne bruksanvisningen eller manglende hensynta-
gen til gjeldende sikkerhetsforskrifter nar det gjelder anlegget.

Produsenten patar seg intet ansvar for eventuelle skader som
skyldes tukling med og/eller endring pa emballasjen.

Det er brukerens ansvar a forsikre seg om at de spesifikasjoner
som gis for valg av maskinen eller enhetene den bestar av og/
eller tilleggsutstyr er tilstrekkelige for korrekt og forutsigbar bruk
av maskinen eller komponentene dens.

Pa enhetens ytterside er det plassert en typeplate med opplys-
ninger for lett identifikasjon av enheten (modell og serienummer),
som skal benyttes hvis service tilkalles.

ADVARSEL: Konstruktgren forbeholder seg retten til &
endre informasjonene i denne manualen uten forvarsel.
For komplett og oppdatert informasjon anbefales brukeren &
konsultere manualen pa enheten.

2. Introduksjon

Forutsetninger

Det anbefales 8 lese denne instruksjonshandboken noye, slik at
enheten installeres og settes i drift ngyaktig ifelge produsentens
anvisninger.

Transport / Handtering

¢ La ikke enheten bli stdende utenders.

e Hvis enheten skal flyttes, ma det benyttes utstyr som er kraftig
nok til & klare vekten av den (gaffeltruck e.l.).

e Etter at maskinen er pakket ut, unngé at den far stet, som igjen
kan skade de innvendige komponentene.

e Konstrukteren fraskriver seg alt ansvar for eventuelle skader
som skyldes at emballasjen er blitt endret.

Inspeksjon

Kontroller vann-separatorens tilstand sa snart du mottar den: Hvis
du oppdager skader, ma du varsle spediteren umiddelbart.
Ikke installer eller bruk vann-separatoren og skift den ut
umiddelbart.

3. Montering (se Fig. 1)

NB! For flens-modeller ma det valgfrie settet med motflenser/
pakninger skaffes av brukeren dersom det ikke er blitt levert med
maskinen.

3.1 - Etterkjolere med separator STH (se Fig. 3)

Skru separatoren fast til etterkjoler-utlopet ved hjelp av det gjen-
gede kneet (1-Fig. 3) eller munnstykket (2-Fig. 3).

3.2 - Etterkjolere med separator SFH (se Fig. 4)
a) Fjern de beskyttende skivene fra slangebunten.

b) Bruk bolter (11) til & koble pakningen (4) og motflensen (5) til
luftinntaket (3) pa etterkjoleren. Pass p& at pakningen (2) settes
riktig pa plass slik at den treffer sporene pa slangebunten (1).

c) Koble pakningen (6), O-ringen (7), stetten (8), pakningen (9) til
luftuttaket (3) pa etterkjoleren, og fest den (vannrett eller lodd-
rett) til separatoren slik det er beskrevet i hdndboken for sepa-
ratoren (*) p& Fig. 1 viser separatorens posisjon.

d) Fest pakningen (13) og motflensen (10) p& separator-utiopet
ved hjelp av boltene (12).

MERK: Tilkoble termometeret (hvis det er levert - se i handboken
for utskilleren nayaktig hvor den skal plasseres) forst etter at en-
heten har blitt installert slik at skade unngas.

Forsikre deg om at koblingsflensene er helt parallelle for tilhgren-
de bolter strammes.

3.3 - Etterkjolere uten separator
a) Fjern de beskyttende skivene fra slangebunten.

b) Bruk bolter (11) til & koble pakningen (4) og motflensen (5) til
luftinntaket (3) pa etterkjoleren. Pass p& at pakningen (2) settes
riktig pa plass slik at den treffer sporene pa slangebunten (1).

c) Bruk bolter (12) til & koble pakningen (6), O-ringen (7), stetten
(8), pakningen (9) og motflensen (10) til luftuttaket (3).

4. Installasjon (se Fig. 2, 3, 4)

a) Enheten ma ikke installeres utenders.
Enheten ma installeres et sted med en minimums- og
maksimumstemperatur som svarer til de som er oppgitt
pa typeskiltet. Disse begrensningene mé overholdes under
alle omstendigheter.

b) Enheten ma understettes ved hjelp av egnede stotter.

c) Installer en eller flere sikkerhetsventiler etter behov for
a sikre at temperatur og trykk pa begge sider ikke over-
skrider de tillatte verdiene som star skrevet pa typeskiltet.
Utgangsvanntemperaturen ma ogsa veere innenfor de
angitte temperaturgrensene. Disse ventilene ma monteres
pa en slik mate at det ikke er fare for at vaeske som stotes
ut kommer i kontakt med operatorer.

d) Dersom tilferselsnettet av veeske under trykk er utsatt for
vibrasjoner, ma enheten tilkobles med slanger og vibrasjons-
dempere eller rgrene festes s& godt at vibrasjonene elimineres.
Dersom nettet er utsatt for trykkpulsering som overstiger 10%
av det nominelle trykket, m& pulseringen reduseres til under
dette nivaet ved tilkobling av pulseringsdempere.

Antall ekvivalente sykluser méa veere mindre enn 1000 i lgpet av
maskinens levetid

e) Luften pé& stedet der enheten er plassert méa ikke inneholde
forurensning i form av faste partikler eller gass. Alle slags
komprimerte og kondenserte gasser kan produsere syrer eller
kjemiske stoffer som kan skade enheten.
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Veaer oppmerksom pa svovel, ammoniak, klor og installasjon i
neerheten av havet. Kontakt konstruktaren for rdd og assistan-
se.

f) Serg for egnet understottelse av luftinntaks- og utferselsrorene
dersom disse utsetter munnstykkene og/eller koblingsflensene
for kraftig vibrasjon.

Ingen ytre belastninger er tillatt pa flenser eller stikkontakter.
Enhver belastning som felge av termisk ekspansjon ma ogsa
unngas.

g) Ta de ngdvendige forholdsregler dersom enheten installeres
pa et sted med jordskjelvfare.

h) Beskytt enheten mot utvendig brannfare ved hjelp av et
brannsikringssystem som er tilpasset installasjonsstedet.

i) Ved driftstemperaturer pa over 60°C, m& man serge for egne-
de sikkerhetsanordninger for & unngé forbrenning ved tilfeldig/
utilsiktet beroring.

FOLG RETNINGENE FOR INNTAK OG UTTAK AV LUFT/VANN
PA TYPESKILTET.

GASSKOBLINGER: fest roret til de gjengede / flensforbindelsene
pa apparatet. Gassideflensene skal ha geometri som vist pa ved-
lagte tegning for & unngé blokkering av rerpassasjer.

Vurder ogsa en automatisk kompressoravstengningsenhet. Etter-

kjoleren skal ikke utsettes for oppvarmet gass uten tilstrekkelig

vannfaring pa vannsiden. Kombinasjonen av vann- og gassstrem

ma alltid holde enheten innenfor bade temperatur- og trykkspesi-

fikasjonene, som angitt pa typeskiltet.

Sorg alltid for en konstant vannstrom og installer en vannstroms-

detektor (f.eks. Synlig utslipp i avlep, kontrollvindu, etc.).

Apparatet ma installeres rett nedstrems kompressoren, med en

utskiller installert nedstrems etterkjoleren.

VANNTILKOBLINGER: Fest kjolevannsrerene til de gjengede/flen-

sede koblingene pa etterkjoleren. Pass pa folgende:

¢ Vanninntaket ma alltid plasseres under uttaket (for & gjore ytel-
sen starst mulig og gjere avrenning av vann kan renne ut nar det
ikke er i drift).

¢ Vannet ma kunne renne ut fritt (for & hindre at vann kommer inn
trykkluftsrarene hvis det oppstar brudd).

e Be om egne instruksjoner for lukkede vannkretser, og monter
en sikkerhetsventil (sett den pa et trykkpunkt under det maksi-
male sikkerhetstrykket pa det svakeste punktet i denne kretsen).

e Vannstrgmmen er jevn, og det er montert en stromningsvakt
(dvs. synlig avlgpstemming eller seglass) eller en automatisk
lukkemekanisme for kompressoren.

e Vannegenskaper skal veere innenfor grensene vist i tabell 2

5. Drift og vedlikehold

Vedlikeholdet skal utfores av spesialisert personell.

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV SEPARATOREN: SE DEN TILHO-
RENDE HANDBOKEN.

Temperaturen pa bade innkommende og utgédende vaesker ma all-
tid holde seg innenfor verdiene som er angitt pa typeskiltet. Ved
temperaturer over de som er oppgitt pa typeskiltet, vennligst kon-
takt produsenten.

Utsett ikke enheten for overdrevent stress som folge av kontinuer-
lige temperaturvariasjoner pa vaeskene som tilfores.

For & sikre best mulig drift ber du serge for at vedlikeholdspro-
grammet som er angitt under,blir gjennomfert regelmessig, og at
folgende regler blir fulgt:

e Sorg for en konstant strem av vann.

e Qverhold driftstemperaturene pa veeskene slik som avtalt ved
innkjop eller kontakt produsenten.

¢ Hold temperaturen i uttaksvannet sa lav som mulig for & hindre
avleiring.
e Tom etterkjoleren for vann nar den ikke er i drift (for & hindre

isdannelse).

Vedlikeholdsprogram

LUFT/GASSKRETSLQP

hyppighet: Hver 1000. - 8000. driftstime, avhengig av luftkvali-
tet og kompressortype.

drift: Bruk egnede lgsemidler for & fierne karbon, tjeere og stov
som danner seg inne i rarene pa etterkjoleren. Terk innsiden av
rerene godt med trykkluft.

Kontroller eventuelle angrep av korrosjon og kontakt i sa fall den
autoriserte inspektaeren eller leverandgren for at fa tillatelse til
fortsatt bruk av enheten.

VANNKRETS

hyppighet: Etter de forste 1000 - 8000 driftstimene, og deretter
alt etter mengden av belegg (vannets hardhet og temperatur).

drift: Demonter etterkjoleren og rengjer slangebunten (1 - Fig. 1)
og utsiden (3) pa felgende mate:

Forst rengjores etterkjoleren med vann pa heyt trykk, deretter
bruker du et varmt, kjemisk bad (med en svak tilsetning opple-
sende midler). Rens etterkjoleren godt med vann, deretter tor-
ker du innsiden av slangene godt med komprimert luft.

MERK: Det anbefales at du har et ekstra sett med pakninger
reserve.

/\ ADVARSEL

- Merk at etterkjolere i rustfritt stal ikke ber brukes med sjgvann.
Statisk sjgvann virker korroderende pa rustfritt stal, og nar sjo-
vannet dreneres slik at omgivelsesluften kan komme i kontakt
med det rustfrie stalet pa vannsiden, fortsetter korrosjonen.

- Alle vannkjglede etterkjolere ma beskyttes mot rust eller andre
faste partikler som kommer inn via etterkjalerens kjglevanninn-
lop. Unnga overdreven vannstrgm over 2-3 m/s, ellers kan rore-
ne for trykkluft/trykkgass pé vanninntaksdelen bli skadet.

- Unnga ogsa & la vannsiden veere tappet for vann. lkke bruk
metallbgrster pa demonterbare rerbunter, ellers blir rerene ska-
det.

- Med demineralisert eller deionisert vann ma det kun brukes
etterkjolere i "rustfritt stal".

Norsk
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1. Sikkerhedsforskrifter

Det anbefales:
At opbevare vejledningen i hele enhedens levetid.

At leese vejledningen ngje, for der foretages nogen form for ind-
greb pa enheden.

= Overskrid aldrig de projekterede begreensninger som angivet
pé typepladen.

A Sikkerhedsanordningerne i trykluftskredslgbet er brugerens
ansvar.

Faer der pabegyndes nogen form for vedligeholdelsesindgreb, skal
man sikre sig, at kredslgbene ikke er under tryk.

Anvend udelukkende enheden til professionel brug og til det for-
mal, hvortil den er beregnet.

Det er brugerens opgave at evaluere alle aspekter ved produktets
anvendelse og installation, at efterleve alle relevante industristan-
darder mht. sikkerheden samt at folge alle forskrifter vedrorende
produktet, som er beskrevet i brugsvejledningen og i den supple-
rende dokumentation leveret med enheden.

Ulovlig eendring eller udskiftning af en hvilken som helst kompo-
nent, der udferes af uautoriseret personale og/eller ukorrekt brug
af enheden, vil friholde producenten for ethvert ansvar og medfore
bortfald af garantien.

Producenten frasiger sig ethvert ansvar nu og i fremtiden for ska-
der pa personer, ting og selve maskinen som folge af operaterer-
nes forssmmelighed, manglende overholdelse af alle instruktioner
anfort i denne instruktionsbog og manglende overholdelse af de
geeldende regler for anlaeggets sikkerhed.

Producenten patager sig intet ansvar for eventuelle skader pa
grund af eendringer og/eller forandringer af emballagen.

Det er brugerens ansvar at sikre sig, at de angivne specifikationer
til brug for valget af enheden og dens komponenter og/eller det
valgfri ekstraudstyr er udtemmende for en korrekt eller rimelig for-
ventelig brug af selve enheden eller dens komponenter.

Pa enhedens yderside er der anbragt en typeplade med oplysnin-
ger til identifikation af enheden (model og serienummer), som skal
anvendes i tilfaelde af serviceopkald.

BEMZERK: Producenten forbeholder sig retten til at foreta-
ge eendringer i denne vejledning uden forudgaende varsel.
Brugeren opfordres til at konsultere vejledningen pa maskinen
for at fa de mest fyldestgerende og opdaterede oplysninger.

2. Introduktion

Forord

Det anbefales at laese denne vejledning ngje for at sikre, at enhe-
den installeres og igangsaettes i henhold til producentens anvis-
ninger.

Transport / Flytning

e Enheden ma ikke efterlades udenders.

e Flyt enheden ved hjaelp af udstyr passende til dens vaegt (gaf-
feltruck ol.).

e Undga sted efter udpakningen, da disse kan overfores til de
indvendige dele.

e Producenten péatager sig intet ansvar for eventuelle skader,
der skyldes aendringer og/eller modifikationer af emballagen.

Inspektion

Straks ved modtagelsen skal vandseparatorens tilstand
kontrolleres. Hvis der konstateres nogen skade, skal spediteren
straks informeres, og vandseparatoren ma hverken installeres
eller anvendes, men skal straks udskiftes.

3. Montage (se Fig. 1)

N.B.: Hvis der ved modeller med flange ikke er blevet anskaffet
modflanger/pakninger, skal disse stilles til radighed af brugeren.

3.1 - Aftercoolere med STH separator (se Fig. 3)

Skru separatoren pé efterkeleren ved hjeelp af kurvestykket med
gevind (1 - Fig. 3) eller nippelrer (2 - Fig. 3).

3.2 - Aftercoolere med SFH separator (se Fig. 4)

a) Fjern beskyttelsesskiverne fra rerbundtet.

b) Brug bolte (11) til at forbinde pakning (4) og modflange (5) til
efterkelerens luftindtag (3). Serg for at pakningen (2) er indsat
korrekt og svarer til referencemzerkerne pa rerbundtet (1).

c) Tilslut pakning (6), O-ring (7), understottelse (8) og pakning (9)
til efterkelerens luftudblaesning (3) og fastger den (vandret el-
ler lodret) pa centrifugen, sdledes som beskrevet i manualen til
centrifugen (*) i Fig. 1 vises separatorens position.

d) Saet pakning (13) og modflange (10) pa separatorens udlgb ved
hjeelp af boltene (12).

N.B.: For at forhindre skader skal termometret (hvis det medfelger
- se den praecise position i separatorens manual) forst tilsluttes,
efter at enheden er installeret.

Sorg for, at koblingsflangerne flugter korrekt, for de tilherende bol-
te fastspaendes.

3.3 - Aftercoolere uden separator

a) Fjern beskyttelsesskiverne fra rerbundtet.

b) Brug bolte (11) til at forbinde pakning (4) og modflange (5) til
efterkalerens luftindtag (3). Serg for at pakningen (2) er indsat
korrekt og svarer til referencemaerkerne pa rerbundtet (1).

c) Brug bolte (12) til at forbinde pakning (6), O-ring (7), understot-
telse (8), pakning (9) og modflange (10) til luftudblaesningen (3).

4. Installation (se Fig. 2, 3, 4)

a) Installér aldrig enheden udendgrs.
Enheden skal installeres under forhold, hvor man kan
garantere temperaturgraenserne péa typepladen. Disse be-
greensninger skal overholdes under alle omstaendigheder.

b) Enheden skal have passende understotning.

c) Installer en eller flere sikkerhedsventiler efter behov for at
sikre, at temperaturen og trykket pa begge sider ikke over-
stiger de tilladte veerdier anfort pa typepladen. Udlednings-
vandtemperaturen skal ligeledes ligge inden for de anforte
temperaturgraenser. Disse ventiler skal monteres pa en
sadan made, at der ikke er risiko for, at eventuelt udstedt
vaeske kan komme i kontakt med operatorerne

d) Hvis vaeskekredslgbet under tryk udsaettes for vibrationer,
skal enheden forbindes ved hjeelp af flexslanger eller deemp-
ningsaggregater, eller kredslgbet skal indrettes pa en made, sé
vibrationer undgas.

Hvis kredslobet udseettes for pulserende tryk med udsving pa
mere end 10% i forhold til normaltrykket, skal man serge for, at
trykket holdes under denne graenseveerdi ved hjeelp af tilslut-
ningen af deempningsaggregater.

Antallet af tilsvarende cyklusser skal veere lavere end 1000 i
lebet af maskinens levetid.

e) Luften omkring enheden ma ikke indeholde hverken fast eller
luftformig forurening. Enhver form for kondenseret gas eller
gas under tryk kan frembringe syrer eller kemiske produkter,
som er i stand til at beskadige enheden.

Vaer opmaerksom pa svovl, ammoniak, klor samt ved installati-
on i naerheden af havet. For yderligere r&d eller assistance skal
man kontakte producenten.

f) Serg for passende understoetning af ind- og udlebsrarene til
luft/gas, hvis disse medferer en farlig pavirkning af de tilheren-
de indlgb og/eller samlingsflanger.
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Det er ikke tilladt med eksterne belastninger p& nogen flange
eller noget udtag. Det skal ligeledes undgés at fa nogen form
for belastning fra termisk ekspansion.

g) Serg for passende beskyttelse mod seismisk pavirkning, hvis
enheden er installeret i et seismisk omrade.

h) Beskyt enheden mod brand udefra ved hjaelp af et passende
brandsikringssystem pa installationsstedet.

i) | tilfeelde af driftstemperaturer over 60°C skal der tages
passende forholdsregler til beskyttelse mod skoldning eller
forbreendinger i tilfeelde af utilsigtet kontakt.

OVERHOLD DATAPLADENS RETNINGSLINIER FOR LUFT-/
VANDIND- OG UDGANG.

GASTILSLUTNINGER: tilslut rerferingen til de gevindskarne / flan-
gede tilslutninger pa apparatet. Flangerne pa gassiden skal have
geometrier som vist p& den vedhaeftede tegning for at undgéd at
blokere rorpassager.

Det kan ogsé overvejes at anvende en automatisk slukkeanordning
til kompressoren. Kgleren ma ikke udseaettes for nogen opvarmet
gas uden et tilstraekkeligt vandflow pa vandsiden. Kombinationen
af vand og gasflow skal altid holde enheden inden for specifikatio-
nen for bade temperatur og tryk som anfert pa typepladen.

Sorg altid for et konstant vandflow, og installer en vandflowdetek-
tor (f.eks. synligt udlegb i aflab, skueglas mv.).

Apparatet skal installeres umiddelbart efter kompressoren med en
separator installeret efter efterkaleren.

VANDTILSLUTNINGER: Tilslut kelevandsreret til gevind-/flangetil-
slutningerne pa efterkeleren. Kontrollér falgende:

e Vandindgangen skal altid vaere placeret under afgangen (for
maksimal ydelse og s& vandet kan aftappes i tomgang).

e Vandet skal aftappes frit (s& der ikke treenger vand ind i try-
kluftreret ved brud).

e Rekvirér separate instrukser for lukkede vandkredslob og
installér en sikkerhedsventil (seettes til et trykpunkt under det
maksimalt sikre tryk i kredslgbets svageste punkt.)

e Vandflowet skal vaere jeevn, og der skal installeres en flowfoler
(d.v.s. synlig afgangsudledning eller skueglas) eller et automa-
tisk kompressornedlukningssystem.

e Vandets egenskaber skal ligge inden for graenserne vist i tabel
2

5. Drift og vedligeholdelse

Vedligeholdelsen skal foretages af specialuddannet personale.

VEDR. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF CENTRIFUGE, SE DEN

PAGALDENDE MANUAL.

Temperaturen pa bade indlebende og udigbende veesker skal altid

ligge inden for veerdierne anfert pa typepladen. | forbindelse med

temperaturveerdier, der overstiger veerdierne pa typepladen, skal

man kontakte producenten.

Udsaet ikke enheden for belastninger fra gentagne temperatu-

rudsving ved vaeskeindlgbet.

For at garantere optimal drift skal det sikres, at nedenstadende

vedligeholdelsesprogram udferes regelmaessigt, og at felgende

regler overholdes:

e Et konstant vandflow skal sikres.

e Overhold de driftstemperaturer for veeskerne, der er fastlagt
ved kabet, eller kontakt producenten.

e Hold afgangsvandets temperatur s& lav som muligt for at for-
hindre kalkbelaegninger.

e Tap alt vand af efterkaleren, nar den ikke er i brug (for at for-
hindre isdannelse).

Vedligeholdelsesprogram
| KREDSLQB FOR LUFT/GAS |

hyppighed: For hver 1000 - 8000 driftstimer, afhaengig af luft-
kvalitet og kompressortype.

drift: Brug egnede oplasningsmidler til at fierne kulstof, tjsere og
stav, der aflejres inde i efterkalerens ror. Tor rorene af indvendigt
med trykluft.

Kontrollér eventuelle korrosionsangreb, og kontakt i s fald den
autoriserede inspektar eller leveranderen for at fa tilladelse til
fortsat at anvende enheden.

VANDKREDSLQB

hyppighed: Efter de forste 1000 - 1200 driftstimer, derefter af-
hzengig af beleegningsgraden (vandets hardhed og temperatur).

drift: Afmonter efterkoleren og rens rerbundtet (1 - Fig. 1) og
ydersiden (3) som felger:

Rens forst med en hgjtryks-vandstrale, og lav derefter et varmt
kemisk bad (indeholdende et svagt middel til fiernelse af kedel-
sten). Skyl omhyggeligt med vand, og ter derefter det indvendi-
ge af rgrene fuldstaendigt med trykluft.

BEMZERK: Det anbefales at have et saet pakninger pa lager.

/A BEMAERK

- Bemaerk, at efterkolere af rustfrit stal ikke ber anvendes med
havvand. Statisk havvand virker astsende pa rustfrit stal, og hvis
havvandet udtemmes, s& havluft kommer i kontakt med vandsi-
den af rustfrit stal, fortseetter setsningen.

- Alle vandkglede efterkolere skal beskyttes mod, at der traen-
ger rust eller andre partikler ind i efterkalerens kalevandsindlgb.
Undga for stort vandflow over 2-3 m/sek., der kan beskadige
slangerne til trykluft/-vand ved vandindlgbsafdelingen.

- Undgé ogs4, at efterlade vandsiden uden vand. Brug ikke me-
talborster til aftagelige rerbundter, da de kan beskadige rarene

- Med destilleret eller deioniseret vand bruges efterkoler udeluk-

kende af "rustfrit stal". .

Dansk
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1. Wskazowki dotyczSce bezpieczen-

stwa
Zaleca si¢:

przechowywanie instrukcji obstugi przez caty okres eksploatacji
urzadzenia;

uwazne zapoznanie sie z instrukcjami obstugi przez rozpoczeciem
eksploatacji urzadzenia;

[ Nie przekracza¢ ograniczen projektowych podanych na tab-
liczce znamionowe;j.

A Obowiazkiem uzytkownika jest zapewnienie zabezpieczen na
obwodzie sprezonego powietrza.

Przed przystgpieniem do konserwacji, nalezy sprawdzic, czy ob-
wody nie sg pod cisnieniem.

UrzSdzenia nalezy uzywac wytScznie do zastosowan profesjonal-
nych i do celu, do ktérego zostato przeznaczone.

Uzytkownik ma obowiSzek przeanalizowania wszystkich aspek-
tow zastosowania i miejsca instalacji produktu, przestrzegania
wszystkich stosownych standardéw bezpieczenstwa przemysto-
wego oraz wszystkich zalecen dotyczScych produktu zawartych
w instrukcji obstugi oraz wszelkiej innej dokumentacji dotSczonej
do urz&dzenia.

Przerobki lub wymiana jakiegokolwiek komponentu przez osoby

nieupowaznione i/lub nieprawidtowa obstuga urzsdzenia powo-
duj$ uniewaznienie gwarancji i zwalniaj$ producenta z jakiejkol-
wiek odpowiedzialnosci.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci teraz ani w przysztosci
za szkody doznane przez osoby, mienie i samo urz§dzenie wyni-
kte z zaniedban ze strony operatoréw, nieprzestrzegania wskazo-
wek podanych w niniejszej instrukcji oraz niezastosowania obo-
wiSzujScych norm odnosnie bezpieczeristwa instalaciji.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody
wynikte wskutek zmiany i/lub modyfikacji opakowania.

Uzytkownik ma obowiSzek upewnic sig, ze dane techniczne nie-
zbedne do wyboru urz8dzenia lub jego komponentéw i/lub opcji
s$ wyczerpujSce w celu zagwarantowania prawidtowej lub przewi-
dywalnej obstugi i eksploatacji samego urzsdzenia lub jego kom-
ponentow.

Aby dokona¢ identyfikacji urzadzenia (model i numer seryjny), w
razie potrzeby wezwania serwisu lub zamowienia czesci zamien-
nych, nalezy przeczyta¢ tabliczke znamionowg umieszczong na
zewnatrz urzadzenia.

UWAGA: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany infor-
macji zawartych w niniejszej instrukcji bez uprzedniego po-
wiadomienia.

Aby zawsze uzyskacé petne i aktualne informacji, uzytkownik
powinien zawsze przechowywac instrukcje w poblizu urza-
dzenia.

2. Wprowadzenie

Wstep

Prosimy o uwazne zapoznanie sie z trescig instrukcji, co zapewni
zainstalowanie oraz uruchomienie urzadzenia zgodnie z zalece-
niami wytwaorcy.

Transport / Przenoszenie

¢ Nie pozostawia¢ urzadzenia na zewnatrz.

e Przenosi¢ urzadzenie za pomoca srodkéw stosownych do
jego ciezaru (podnosnik itp.).

e Po odpakowaniu urzadzenia nalezy unika¢ wszelkich uderzen,
ktére mogtyby uszkodzi¢ jego elementy wewnetrzne.

e Wytwodrca nie bierze na siebie odpowiedzialnosci za ewentu-
alne straty wynikajace ze zmian i/lub modyfikacji opakowania.

Kontrola

Niezwtocznie po otrzymaniu oddzielacza wody nalezy sprawdzié
jego stan; w razie zauwazenia jakichkolwiek uszkodzen nalezy
o nich niezwtocznie powiadomié kuriera, nie instalowaé¢ ani
nie uzywacé oddzielacza wody i natychmiast go wymienié.

3. Montaz (patrz Fig. 1)

N.B.: Jezeli w przypadku modeli wyposazonych w kotnierze nie
zostat zamoéwiony zestaw z przeciwkotnierzami i uszczelkami, te
ostatnie pozostajg w gestii klienta.

3.1 - Kolumny z rozdzielaczami STH (patrz Fig. 3)

Przykreci¢ oddzielacz do ujscia chtodnicy, stosujac kolanko gwin-
towane (1-Fig. 3) lub ztaczke rurowg gwintowana (2-Fig. 3).

3.2 - Kolumny z rozdzielaczami SFH (patrz Fig. 4)
a) Oddzieli¢ wiazke rur od tarcz ochronnych.

b) Zamocowaé uszczelke (4) i przeciwkotnierz (5) w miejscu
wyjscia powietrza z chtodnicy (3) za pomoca srub (11); upewnic
sie, czy uszczelka (2) zostata poprawnie umocowana i czy zga-
dzaja sie punkty odniesienia montazu wiazki (1).

c) Umocowac¢ uszczelke (6), obrecz (7), podstawe (8) i uszczel-
ke (9) w miejscu wyjscia powietrza z chtodnicy (3) i potaczy¢
go (poziomo lub pionowo) z rozdzielaczem, tak jak to zostato
opisane w instrukcji rozdzielacza () w Fig. 1 pokazuje pozycje
rozdzielacza.

d) Umocowac¢ uszczelke (13) oraz przeciwkotnierz (10) na wyj-
$ciu z rozdzielacza, stosujac znajdujace sie na wyposazeniu
Sruby (12).

N.B.: Podigczy¢ termometr (jesli jest na wyposazeniu — skontro-
lowaé pozycje w instrukcji rozdzielacza) dopiero po zakoriczeniu
instalacji urzgdzenia (co pozwoli unikng¢ uszkodzen).

Zanim dokrecone zostang odpowiednie $ruby nalezy sprawdzic,
czy zachowane zostato réwnolegte ustawienie

kotnierzy.
3.3 - Kolumny bez rozdzielaczy
a) Oddzieli¢ wiazke rur od tarcz ochronnych.

b) Zamocowac uszczelke (4) i przeciwkotnierz (5) w miejscu wyj-
$cia powietrza z chtodnicy (3) za pomoca $rub (11); upewnic sie,
czy uszczelka (2) zostata poprawnie umocowana i czy zgadzaja
sie punkty odniesienia montazu wigzki (1).

c) Umocowac uszczelke (6), obrecz (7), podstawe (8), uszczelke
(9) i przeciwkotnierz (10) w miejscu wyjscia powietrza (3) za po-
moca srub (12).

4. Montaz (patrz Fig. 2, 3, 4)

a) Nie instalowac produktu na zewnatrz.
Urzadzenie nalezy zainstalowaé¢ w miejscu, w ktérym gwa-
rantowane sg limity temperatury podane na tabliczce zna-
mionowej. Podane limity powinny by¢ zawsze respektowa-
ne.

b) Urzadzenie powinno byé podtrzymywane przez odpowiednie
podpory.

c) Zamontuj w zaleznosci od potrzeb jeden lub wiecej
zaworow bezpieczenstwa, aby zapewnicé, ze temperatura i
cisnienie po obu stronach nie beda przekraczaty dopusz-
czalnych wartosci podanych na tabliczce znamionowej.
Roéwniez temperatura wody na wylocie musi zawiera¢ sie
w podanym zakresie wartosci granicznych. Zawory nalezy
zamontowacé w taki sposéb, aby wyeliminowa¢ ryzyko kon-
taktu operatoréw z wyptywajacym ptynem.

d) Jezeli sie¢ sprezonego ptynu poddana jest wibracjom, doko-
na¢ montazu urzadzenia z zastosowaniem gietkich przewo-
dow, ttumikow lub wyeliminowac wibracje z sieci.

Jezeli pulsacje cisnienia w sieci wynosza wiecej niz 10%
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ci$nienia nominalnego, przystgpic¢ do ich redukcji do poziomu
ponizej tej wartosci, stosujgc ttumiki pulsaciji.

Liczba cykli w okresie eksploatacji urzgdzenia nie moze prze-
kroczy¢ 1000.

e) Powietrze w otoczeniu, w ktérym znajduje sie urzgdzenie, nie
powinno zawiera¢ form statych lub gazowych substanciji ska-
zajacych. Gazy sprezone lub skroplone moga by¢ powodowaé
powstawanie kwaséw lub produktéw chemicznych, bedacych
w stanie uszkodzi¢ urzadzenie. Zwréci¢ szczegding uwage
na siarke, amoniak, chlor oraz przeprowadzanie instalacji w
bliskosci morza. W celu uzyskania porad lub obstugi, zwrécic¢
sie do wytworey.

f) Przygotowac stosowne podpory dla rur wejsciowych i
wyjsciowych powietrza/gazu w przypadku, gdy nadwyrezaja
one niebezpiecznie dysze lub kotnierze taczace.

g) W przypadku gdy urzadzenie instalowane jest na obszarze
aktywnym sejsmicznie, przygotowa¢ odpowiednie zabezpie-
czenia przed ruchami sejsmicznymi.

h) Zabezpieczy¢ urzadzenie przed pozarem zewnetrznym, stosu-
jac system przeciwpozarowy, odpowiedni do miejsca instalaciji.

i) Jezeli temperatura,w ktorej dziata urzadzenie przekracza 60°C,
zastosowac odpowiednie srodki zabezpieczajace, co pozwoli
unikna¢ oparzen w wyniku przypadkowych kontaktow z
urzadzeniem.

PRZESTRZEGAC KIERUNKOW WEJSCIA | WYJSCIA POWIE-
TRZA/WODY, WSKAZANYCHNA TABLICZKACH.

PRZYEACZA GAZU: podtacz orurowanie do gwintowanych/kot-
nierzowych przytaczy w urzadzeniu. Boczne przytacza gazu po-
winny mie¢ ksztatt przedstawiony na zatgczonym rysunku, aby
unikna¢ blokowania przejs¢ rur.

Nalezy rowniez zastosowa¢ automatyczne urzadzenie wytaczaja-
ce sprezarke. Do chtodnicy koncowej nie wolno wprowadzaé roz-
grzanego gazu bez zapewnienia odpowiedniego natezenia prze-
ptywu wody po stronie wody. Podczas przeptywu wody i gazu
nalezy zawsze przestrzegac zakresu temperatury i zakresu cisnie-
nia podanych na tabliczce znamionowe;.

Nalezy zapewni¢ staty przeptyw wody i zamontowac detektor

przeptywu wody (np widoczny odptyw do kanalizacji, wziernik itp.).

Urzadzenia powinny by¢ zainstalowane zaraz za sprezarka, a roz-

dzielacz za chtodnica.

PODEACZENIA POWIETRZA: Umocowac rury wody do do podta-

czen z gwintem/kotnierzem chtodnicy.Upewni¢ sig czy:

e Wejscie wody znajduje sie pod ujsciem (co ulepsza dziatanie i
umozliwia odprowadzanie wody gdy nie jest w obiegu).

e Woda moze swobodnie odptywaé (zapobieganie filtracji wody
do przewodow rurowych sprezonego powietrza w przypadku
ewentualnych peknieg).

e W sprawie wody w zamkietym obiegu zwrdci¢ sie o osobne
instrukcje i zainstalowaé¢ zawér bezpieczenstwa (ustawi¢ na
cisnienie nizsze w stosunku do maksymalnego cisnienia w
najstabszym punkcie obiegu).

e Zapewni¢ staty poziom wody i zainstalowa¢ pomiar
strumienia (np. widoczny odptyw, kontrolka strumienia) lub
urzadzenie automatycznie blokujgce sprezarke.

e Woda powinna mie¢ parametry podane w tabeli 2.

5. Dziatanie i konserwacja

Konserwacja powinna by¢ przeprowadzana przez wyspecja-
lizowany personel.

DLA ROZDZIELACZA PATRZ OSOBNE INSTRUKCJE.
Temperatura na wlocie i wylocie ptynu musi zawsze pozosta¢ w
zakresie wartosci podanych na tabliczce znamionowej. W spra-
wie wartosci temperatury przekraczajgcych wartosci wskazane na
tabliczce, zwrdci€ sig do wytworcy.

Nie naraza¢ urzadzenia na przecigzenie wynikajgce z ciggtych

zmian temperatury ptynéw na wejsciu.

Aby zagwarantowac¢ optymalne dziatanie urzadzenia upewnic sie,
czy stosowany jest ponizszy program konserwaciji i czy przestrze-
gane sg nastepujace reguty:
e Zapewni¢ staty poziom wody.
e Przestrzega¢ temperatury ptyndéw, ustalonych w miejscu
zakupu lub zwréci¢ sie do wytworcey.
¢ Nie dopuszczac do tworzenia sie osadoéw, zachowujac jak naj-
nizsza temperature odptywu wody.
e Gdy chtodnica nie dziata, odprowadzi¢ z niej catg wode
(zapobiegnie to tworzeniu sig lodu).

Program konserwaciji

OBIEG POWIETRZA/GAZU

czestotliwosé: Co 1000-8000 godzin dziatania, w zaleznosci
od jakosci powietrza oraz typu sprezarki.

dziatanie: Usuna¢ wegiel, smote i kurz tworzace sie wewnatrz
rur chtodnicy, stosujgc odpowiednie rozpuszczalniki. Nastepnie
doktadnie osuszy¢ wnetrze rur sprezonego powietrza.

Sprawdzi¢ ewentualng obecnos¢ korozji: w tym przypadku
zwrdcic sie o pozwolenie na dalsze uzytkowanie urzadzenia do
autoryzowanego inspektora lub do dostawcy.

OBIEG WODY

czestotliwosé: Pierwsza konserwacja po 1000-1200 godzi-
nach dziatania; kolejne w zaleznosci od stopnia osadéw (twar-
dos¢ wody oraz temperatura).

dziatanie: Rozmontowacé chtodnice i oczysci¢ tak wigzke rur (1
— Fig. 1), jak i czes$¢ zewnetrzna (3) w nastepujacy sposob:

Na poczatku dokona¢ czyszczenia za pomoca strumienia wody
pod wysokiem cisnieniem, a nastepnie w cieptej, chemicznej
kapieli (z dodatkiem delikanego $rodka rozpuszczajgcego osa-
dy). Ponownie optuka¢ woda. Nastepnie doktadnie osuszy¢
wnetrze rur ze sprezonym powietrzem.

UWAGA: Radzimy zaopatrzy¢ sie w zapasowe uszczelki.

/A UWAGA

- Nalezy pamieta¢, ze chtodnic koncowych ze stali nierdzewnej
nie nalezy uzywac¢ z morska woda. Statyczna woda morska

spuszczona, umozliwiajac kontakt otaczajacego morskiego po-
wietrza ze stykajaca sie z woda strong stali nierdzewnej, korozja
bedzie nadal postepowad.

- Wszystkie chtodzone wodg chtodnice koricowe muszg byc¢
chronione przed korozjg i innymi czgstkami statymi, ktére moga
sie przedosta¢ do wlotu wody chtodzacej chtodnicy koncowej.
Nalezy unika¢ nadmiernego przeptywu wody przekraczajgcego
2-3 m/s, ktéry moze uszkodzi¢ rury sprezonego powietrza/gazu
w sekcji wlotu wody.

- Nalezy tez unika¢ pozostawiania strony wodnej bez wody. W
przypadku wymiennych zespotéw rur nie nalezy uzywac szczo-
tek metalowych, ktére mogg uszkodzi¢ rury.

- Stosowanie wody demineralizowanej lub dejonizowanej do-
zwolone jest wytacznie w przypadku chtodnic korcowych wy-
konanych ze stali nierdzewne;j.
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1. Bezpeénostni pokyny

Doporucujeme:

Tuto pfiru¢ku uchovat po celou dobu zZivotnosti jednotky.

Pred jakymkoli zakrokem na jednotce si pfirucku pozorné precist.

[ Neprekraduite limity projektu uvedené na typovém $titku.

A Bezpecnostni systémy na okruhu stla¢eného vzduchu musi

zajistit uzivatel.

Pfed zahajenimudrzby zkontrolujte, zda jsou obvody jiz bez

proudu.

Pouzivejte stroj vyhradné k profesionalnimu pouziti a k Gcelu, ke

kterému byl zkonstruovan.

Ukolem uzivatele je zhodnotit véechny aspekty aplikace, ve které

je pristroj instalovan, dodrZovat véechny priimyslové bezpec¢nostni

normy tykajici se stroje a uvedené v pfiru¢ce k pouZiti a v kazdé

dokumentaci priloZzené ke stroji.

Vyrobce neodpovida za poruseni nebo vymeénu jakéhokoli dilu
neautorizovanymi pracovniky a/nebo nevhodné pouZiti stroje a

tyto postupy maji za nasledek propadnuti zaruky.

néni osob, Skody na vécech a poskozeni stroje, ke kterym doslo

nedbalosti obsluhy, nedodrzovanim vSech pokyn( uvedenych v

této pfirucce, a nedodrzovanim platnych norem tykajicich se bez-

pecnosti zafizeni.

Vlyrobce nepiejima odpovédnost za pripadné $kody zplsobené

poskozenim a/nebo Upravami obalu.

Odpovédnosti uzivatele je oveéfit, zda jsou specifikace dodané pro

zvoleny stroj nebo jeho dily anebo volitelné vybaveni Uplné k ucelu

spravného nebo rozumné predvidatelného pouzivani daného stroje

nebo jeho dild.

Podrobnosti o jednotce (model a sériové Cislo) v pfipadé zadosti o
servis nebo nahradni dily najdete na identifikacnim Stitku umisté-
ném na vnejsi strané jednotky.

UPOZORNENI: Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu udajd
uvedenych v této priruéce bez predchoziho upozornéni.

Doporucujeme, abyste pfi praci méli tuto pfiru¢ku uloZzenou u
jednotky, a mohli do ni kdykoli nahlédnout.

2. Uvod

Predmluva

Doporucujeme vam, abyste si pozorné precetli tuto pfiruc¢ku a ove-
fili si, ze jednotka byla instalovana a uvedena do provozu v souladu
s pokyny vyrobce.

Doprava / Manipulace

e Jednotku nenechavejte venku.

e Jednotku premist’ujte pomoci prostredkt odpovidajicich jeji
vaze (vysokozdvizny vozik atd.).

e Po vybaleni jednotky zabrarite narazim, které by semohly pre-
nést na jeji vnitini soucasti.

¢ \/yrobce neprejima odpovédnost za pfipadna poskozeni zpU-
sobena poskozenim a/nebo zménami obalu.

Kontrola

Jakmile obdrzite odlu¢ova¢ vody, zkontrolujte jeho stav; pokud
si vSimnete jakychkoli poskozeni, neprodlené informujte
dopravce, neinstalujte ani neuvadéjte odlué¢ova¢ vody do
provozu a ihned jej vyméinte.

3. Montaz (viz Fig. 1)

Pozn.: U modell s pfirubou si musi protipfiruby a tésnéni, pokud
nebyla souprava pfislusenstvi s témito dily soucasti objednavky,
zajistit zakaznik.

ente.

3.1 - Sloupy s odlu¢ovaci STH (viz Fig. 3)
Odlucovac prisroubujte na vystup chladi¢e s pouzitim ohybu se
zavitem (1- Fig. 3) nebo vsuvku (2- Fig. 3).

3.2 - Sloupy s odlu¢ovaci SFH (viz Fig. 4)

a) Trubkovy svazek uvolnéte z ochrannych kotouca.

b) Pripevnéte tésnéni (4) a protipfirubu (5) na vstup vzduchu chla-
dice (3) pomoci svornikl (11); ovéfte si, Ze je tésnéni (2) spravné
zasunuté a ze orientacni body pro montaz svazku (1) si odpovi-
daji.

c) Pripevnéte tésnéni (6), tésnici krouzekO(7), podlozku (8) a tésné-
ni (9) na vystup vzduchu chladi¢e (3) a pfimontujte ho (vodorovné
nebo svisle) k odlu¢ovadi, jak je popsano v pfiru¢ce k odluc¢ovadi
(*) v Fig. 1 ukazuje polohu odlu¢ovace.

d) Pomoci pfiloZzenych svornikd (12) pripevnéte tésnéni (13) a pro-
tipfirubu (10) na vystup odlu¢ovace.

Pozn.: Pripojte volitelny teplomér (jestlize byl soucasti dodavky,
umisténi viz pfiruc¢ku k odlucovadi), ale az po instalaci pfistroje (aby
neprasknul).

Pred utaZenim pfisluSnych svornikll si ovéfte rovnobéZnost

spojovacich pfirub.
3.3 - Sloupy bez odlué¢ovadu

a) Trubkovy svazek uvolnéte z ochrannych kotoucu.

b) Pripevnéte tésnéni (4) a protipfirubu (5) na vstup vzduchu chla-
diCe (3) pomoci svornikl (11); ovéite si, Ze je tésnéni (2) spravné
zasunuté a ze orientacni body pro montaz svazku (1) si odpovi-
daji.

c) Pripevnéte tésnéni (6), tésnici krouzek O (7), podlozku (8), tésné-
ni (9) a protipfirubu (10) na vystup vzduchu (3) pomoci svornik{
(12).

4. Instalace(viz Fig. 2, 3,4)

a) Jednotku neinstalujte venku.
Jednotka musi byt instalovana v prostredi se zaru¢enymi
meznimi teplotami uvedenymi na identifikaénim stitku. Tyto
limity je nutné dodrzet za kazdych okolnosti.

b) Jednotku musi podpirat vhodné podpéry.

c) Podle potieby nainstalujte jeden nebo vice pojistnych
ventild, abyste zajistili, Ze teplota a tlak na obou stranach
neprekroéi povolené hodnoty uvedené na typovém stitku.
Teplota vystupni vody musi byt rovnéz v ramci uvedenych
teplotnich limith. Tyto ventily musi byt namontovany tak,
aby se vypousténa kapalina nemohla zadném pripadé do-
stat do kontaktu s obsluhou.

d) Jestlize je sit’ stlacené kapaliny vystavena vibracim, pfipojte
jednotku pruznymi trubkami, tlumici, nebo zajistéte sit’ tak, aby
k nim nedochazelo.

Jestlize je sit’ vystavena pulzacim tlaku s vykyvem nad 10%
jmenovitého tlaku, je nutné pulzace snizit pod tento limit pfipo-
jenim tlumiéd pulzaci.

Pocet ekvivalentnich cykll musi byt béhem Zivotnosti stroje
nizsi nez 1000.

€) Vzduch obklopuijici jednotku nesmi obsahovat pevné ani
plynné necistoty. Jakykoli stla¢eny nebo kondenzovany plyn by
mohl vytvaret kyseliny nebo chemické produkty, které by mohly
jednotku poskodit. Davejte pozor na siru, ¢pavek a chlér a
umisténi v morském prostredi. Potrebujete—li radu nebo servis,
obrat’te se na vyrobce.
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f) Pfipravte vhodné opéry pro potrubi vstupu a vystupu
vzduchu/plynu v pfipadg, ze tato potrubi vyzaduji pfislusné
pfipojovaci vstupni otvory a/nebo pfiruby.

Na pfirubu nebo objimku neni povoleno zadné vné;jsi zatizeni.
Rovnéz je nutné zabranit jakémukoli zatizeni zplsobenému
tepelnou roztaznosti.

g) V pfipadé instalace jednotky v oblastech ohrozenych zemétre-
senim pfipravte vhodnou ochranu proti seizmickému namahani.

h) Chrante jednotku pred vnéjSim pozarem pomoci protipozarni-
ho systému odpovidajiciho mistu instalace.

i) V pfipadé provoznich teplot nad 60°C zajistéte vhodna ochran-
na opatreni proti Urazu elektrickym proudem nebo popaleni pfi
nahodném dotyku.

DODRZUJTE SMER STiTKU VSTUPU A VYSTUPU

VZDUCHU/VODY.

PRIPOJENI PLYNU: Pipojte potrubi k zavitovym/pfirubovym spo-
jlm na zafizeni. Priruby na strané plynu musi mit geometrii jako na
prilozeném vykresu, aby se zabranilo blokovani prlichodl potrubi.

Zvazte také zafizeni pro automatické vypinani kompresoru. Dochla-

zovac¢ nesmi byt nikdy vystaven ohfatému plynu bez dostate€ného

pratoku vody na strané vody. Kombinace pritoku vody a plynu
musi vzdy udrzovat jednotku v meznich hodnotach teploty a tlaku,
jak je uvedeno na typoveém Stitku.

Vzdy zajistéte staly pritok vody a nainstalujte detektor priitoku

vody (napf. viditelny vytok do odpadu, prihleditka atd.).

Pristroje musi byt instalovany hned za kompresorem a s odlu¢ova-

¢em za koncovym chladi¢em.

PRIPOJKY VODY: Vodovodni trubky pripevnéte k pfipojkam se za-

vitem/pfirubou na chladi¢i. Zkontrolujte nasleduijici:

e Vstup vody musi byt vzdy pod vystupem (k optimalizaci vyko-
nd, a aby bylo mozné vypoustét vodu, kdyz necirkuluje).

e Voda se musi dat volné vypoustét (k zabranéni proniknuti vody
do potrubi se stlatenym vzduchem v pfipadé moznych prask-
nuti).

e Pokud jde o vodu v uzavfenych okruzich, zadejte samostatné
pokyny a instalujte pojistny ventil (ocejchujte ho na nizsi tlak, nez
je maximalni bezpecny tlak, ktery vydrzi nejslabsi bod okruhu).

e Zajistéte staly pritok vody a instalujte detektor toku (napt. vi-
ditelny odvod, kontrolka toku) nebo zafizeni pro automatické za-
staveni kompresoru.

e Parametry vody musi byt v meznich hodnotach uvedenych v
tabulce 2.

5. Provoz a udrzba

Udrzbu by méli vzdy provadét odborné vyskoleni pra-
covnici.

ODLUCOVAC VIZ PRISLUSNOU PRIRUCKU

Teplota vstupnich i vystupnich kapalin musi vzdy zlstat v rozmezi

hodnot uvedenych na typovém stitku. Pfi hodnotach teploty, které
prekracuji hodnoty uvedené na Stitku, se obrat’te na vyrobce.

Nevystavuijte jednotku namahani z dlivodu opakovaného kolisani
teploty na vstupu kapalin.
K zajisténi optimalniho provozu si ovéfte, zda byl proveden dale
uvedeny program udrzby a zda byly dodrzeny nasledujici pokyny:
e Zajistéte staly pritok vody.
e Dodrzujte provozni teploty kapalin dohodnuté v misté zakou-
peni nebo se obrat’te na vyrobce.

mozné vystupni teploty vody.
e \ypust'te veSkerou vodu z chladiCe, jestlize neni v provozu (k
zabranéni tvorby ledu).

Program udrzby

OKRUH VZDUCHU/PLYNU

frekvence: Kazdych 1000-8000 hodin provozu, podle kvality
vzduchu a typu kompresoru.

postup: Odstrante uhli, dehet a prach, ktery se tvofi uvnitf tru-
bek chladi¢e s pouzitim vhodnych rozpoustédel. Pak vnitrek tru-
bek dokonale vysuste stlacenym vzduchem.

Zkontrolujte pfipadnou korozi: v tomto pfipadé pozadejte au-
torizovaného inspektora nebo dodavatele ke schvaleni dalSiho
pouzivani jednotky.

VODNi OKRUH

frekvence: Prvni postup po 1000-1200 hodinach provozu;
dalsi podle stupné usazenin vodniho kamene (tvrdosti vody a
teploty).

postup: Odmontujte chladi¢ a vycCistéte jak trubkovy svazek (1
- Fig. 1), tak i vnéjsi ¢ast (3) nasledujicim zplsobem:

Nejdfive je vycistéte vysokotlakym vodnim proudem, pak je na-
mocte do teplého chemického roztoku (obsahujiciho slaby pro-
stfedek proti tvoreni vodniho kamene). Nakonec je oplachnéte
vodou. Pak vnitfek trubek dokonale vysuste stlaéenym vzdu-
chem.

POZNAMKA: Doporudujeme vyménu tésnéni.

/A UPOZORNENi

- Vezmeéte prosim na védomi, Ze dochlazovace z nerezové oceli
by se nemély pouzivat s morskou vodou. Stojici morska voda
plsobi na nerezovou ocel korozivné, a pokud je morska voda
odvadéna, umoznuje okolnimu morskému vzduchu pfistup ke
strané vody z nerezové oceli a koroze dale pokracuije.

- V8echny vodou chlazené dochlazovace musi byt chranény
proti korozi nebo dal§im pevnym ¢asticim, které se mohou do-
stat do pfivodu chladici vody u dochlazovade.  Vyhnéte se
nadmérnému pritoku vody nad 2-3 m/s, ktery mlze poskodit
trubky stla¢eného vzduchu/plynu v ¢asti pfivodu vody.

- Strana vody nesmi byt vody. Na vymeénitelné trubkové svazky
nepouzivejte kovové kartace, které mohou poskodit trubky.

- V pfipadé destilované nebo deionizované vody pouzivejte
pouze dochlazovac z nerezové oceli.
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1. Biztonsagi megjegyzések
Javasoljuk, hogy:

az egység teljes élettartama alatt 6rizzék meg a kézikdnyvet;
miel&tt barmilyen beavatkozast végeznének az egységen,
figyelmesen olvassak el a kézikdnyvet.

[ Ne Iépje tul az adattablan megadott tervezési hatarértékeket.

A AsUritett levegd korén a biztonsagi felszereléseket a
felhasznald kell, hogy kialakitsa.

Miel6tt karbantartasi beavatkozast végeznek ellendrizni kell, hogy
a korok ne legyenek nyomas alatt.

Az egységet kizardlag szakszer(i hasznalatra és a tervezésének
megfeleld célra alkalmazza.

A felhaszndlé feladata, hogy elemezze a termék beépitési ko-
rilményeinek Osszes aspektusat, hogy kovesse az egység-
gel egyltt leszallitott hasznalati utasitasban és minden egyéb
dokumentumban megjeldlt dsszes alkalmazandd ipari normat és a
termékre vonatkoz6 minden elGirast.

Ha arra fel nem hatalmazott személy a gépet atalakitja, vagy an-
nak

barmely részegységét kicseréli, és/vagy a gépet nem rendelte-
tésszer(ien hasznalja, a gyarté mentestl minden felelésség aldl,
és az ilyen eljaras személyi sérillést okozhat.

A gyartd semmilyen felel6sséget nem vallal azon jelen és j6-
vébeli személyi sériilésért, targyakban vagymagaban a gép-
ben bekdvetkezd karért, ami a gépkezel6k gondatlansagabdl, a
jelen kézikdnyvben megadott utasitasok be nem tartasabdl, il-
letve a berendezés biztonsagara vonatkozd hatalyos elSirasok
alkalmazasanak hianyabdl szarmazik.

A gyartdé nem vallal felel6sséget a csomagolas valtoztatasa és/
vagy moédositasa miatt bekdvetkezd esetleges karért.

A felhasznalé feleléssége biztositani, hogy a gép kivalasztasahoz
megadott specifikacio és/vagy opciok kimeritéek legyenek a gép
és részegységei korrekt és ésszerlen el6re lathatd hasznalata
szempontjabal.

Ha segitségnyujtas vagy potalkatrész kéréshez be kell azonosi-
tani az egységet (modell és sorozatszam), ezt az egységen kivdil
elhelyezett azonositd adattabla leolvasasaval lehet megtenni.
FIGYELEM: A gyarté fenntartia a jogot, hogy barmiféle
el6zetes értesités nélkiil valtoztassa a jelen kézikonyv
szovegét. Javasoljuk a felhaszna-
I6nak, hogy olvassa el az egységen
talalhato kézikonyvet a teljes korii és naprakész informacidk
megszerzéséhez.

2. Bevezeto

El6zmények

Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a jelen kézikdnyvet,
igy biztositani lehet, hogy az egység a gyari utasitasoknak
megfeleléen legyen beszerelve.

Szallitas / Mozgatas

¢ Ne hagyja a szabadban az egységet.

e Az egységet tdmegének megfeleld eszkdzzel (targonca, stb.)
mozgassa.

e A kicsomagolast kdvetéen ne érje Utés az egyseéget, mert ez a
belsd alkotorészekben kart okozhat.

e Agyartd nem vallal felel6sséget a csomagolas valtoztatasa és/
vagy moédositasa miatt bekdvetkezd esetleges karért.

Atvétel

Amint megkapta a vizlevalasztdjat, ellendrizze annak allapotat; ha
barmilyen sériilést észlel, akkor tajékoztassa arrdl a szallitét
azonnal, ne helyezze lizembe, illetve ne miikédtesse azt,
hanem cserélje ki azonnal.

3. Osszeszerelés (lasd Fig. 1)

Megjegyzés: A peremesmodelleknél, ha az ellenperemeket és a
témitéseket tartalmazé tartozék készlet nem lett megrendelve,
ezeket a vevé kell, hogy beszerezze.

3.1 - Oszlopok levalaszté elemekkel STH (lasd Fig. 3)

A csavarmenetes gorbe egység (1-Fig. 3) vagy a szegecs (2—Fig.
3) hasznalataval csavarozza fel az eloszté elemet a h(ité kimene-
téhez.

3.2 - Oszlopok levalaszt6 elemekkel SFH (lasd Fig. 4)
a) Szabaditsa ki a cs6kdteget a védblemezekbdl.

b) Az (11) anyas csavarokkal rogzitse a (3) h(ité levegé bemene-
téhez a (4) tomitést és az (5) ellenperemet; ellendrizze, hogy a
(2) tomités jol illeszkedik—e és, hogy a (1) kdteg szerelési pontjai
egyeznek-e.

c) Rogzitse a (6) tomitést, az (7) O—gydr(t, az (8) alatétet és a (9)
témitést a h(ité (3) levegé kimenetéhez, és szerelje fel (vizszin-
tesen vagy fliggdlegesen) a levalasztd elemre a levalaszto elem
kézikdnyvében leirt médon (*) Fig. 1 mutatja a levalasztd elem
pozicidjat.

d) A géppel széllitott anyas csavarokkal régzitse a (13) témitést és
a (10) ellenperemet a levalasztd elem kimenetére (12).

Megjegyzés: A kilon rendelhetd hémérét (ha leszallitottak — az
elhelyezésére vonatkozoan lasd a levélaszto elem kézikdnyvét)
csak a berendezés beszerelését kdvetden kdsse be (hogy ne ko-
vetkezzen be tores).

Az anyas csavarok meghuzasa el6tt ellendrizze, hogy a peremek
és a rogzitendd elemek megfeleléen parhuzamosak-e.

3.3 - Levalaszt6 elem nélkiili oszlopok
a) Szabaditsa ki a cs6kdteget a védblemezekbdl.

b) Az (11) anyas csavarokkal régzitse a (3) h(it6 levegé bemene-
téhez a (4) tdmitést és az (5) ellenperemet; ellendrizze, hogy a
(2) tomités jdl illeszkedik—e és hogy a (1) kdteg szerelési pontjai
egyeznek-e.

c) Az (12) anyas csavarokkal rogzitse a (6) tomitést, az (7) O-gyu-
rlt, az (8) alatétet, a (9) tomitést és az (10) ellenperemet a (3)
leveg6 kimenetre.

4. Beszerelés (lasd. Fig. 2, 3, 4)

a) Az egységet ne a szabadban szerelje fel.
Az egységet olyan helyiségben kell felszerelni, ahol az
adattabla szerinti homérsékleti hatarértékek teljesiilnek.
Ezeket a hatarértékeket minden esetben be kell tartani.

b) Az egységet megfeleld alatamasztasra kell helyezni.

c) Szereljen be egy vagy tobb biztonsagi szelepet annak
biztositasara, hogy a hémérséklet és a nyomas mindkét
oldalon ne haladja meg az adattablan feltiintetett meg-
engedett értékeket. A kilépd viz hémérsékletének is a
megadott hémérsékleti hatarokon beliil kell lennie. Ezeket
a szelepeket gy kell felszerelni, hogy ne alljon fenn annak
a veszélye, hogy a barmilyen tavozo folyadék érintkezésbe
keril a kezel6kkel.

d) Ha a nyomas alatti folyadék halézat vibraciénak van kitéve, az
egységet tomlbvel, rezgéscsillapitokkal kdsse be, vagy ugy kell
rogziteni a halézatot, hogy ne fordulhasson elé rezgés.

Ha a halézat a névleges nyomas 10%-at meghaladé nyomas-
ingadozasnak van kitéve, nyomasingadozas csil- lapitd
bekotésével csdkkentse az ingadozast ezen hatarérték ala.
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Az egyenértéki ciklusok szamanak 1000-nél kevesebbnek kell
lennie a gép élettartama alatt.

e) Az egységet korlilvevé levegé nem tartalmazhat szilard vagy
légnemU szennyez6anyagokat. Barmilyen sdritett vagy kon-
denzalt gaz az egységet karosité sav vagy egyéb vegyi anyag
keletkezését okozhatja. Kén, ammoniak, klér jelenléte és ten-
gerkozeli beszerelési hely esetén killonds gondossaggal jarjon
el. A gyartotdl lehet kérni tanacsot és segitséget.

f) A leveg6/gaz be- és kimeneti csdveket megfeleld alatamasz-
tassal kell ellatni, ha ezek veszélyesen mozgatjak a nyilasokat
és/vagy a csatlakozé peremeket.

Semmilyen kariman vagy aljzaton nem megengedett semmi-
lyen kiilsé terhelés. A hétagulasbol eredd terhelést is el kell
kerulni.

g) Ha az egység beszerelésére foldrengésveszélyes helyen keril
sor, gondoskodni kell a megfeleld szeizmikus hatasok elleni
védelemrdl.

h) A beszerelés helyének megfeleld tlzvédelmi rendszerrel kell
gondoskodni az egység kulsé tlzvédelmérdl.

i) Ha a miikodési hémérséklet meghaladja a 60°C-ot, meg kell
tenni a szilkséges ovintézkedéseket a véletlen érintésbdl eredd
égés elkerllésére.

BE KELL TARTANI A LEVEGO/ViZ BE- ES KIMENETI JELZO-
TABLAKON MUTATOTT IRANYT.

GAZCSATLAKOZASOK: csatlakoztassa a csdveket a késziilék
menetes/karimas csatlakozasaihoz. A gazoldali karimaknak a mel-
Iékelt rajzon lathatd geometrigjuaknak kell lennitik, hogy elkeriljék
a cséjaratok elzarasat.

Fontolja meg egy automatikus kompresszorleallitd készllék alkal-
mazasat is. Az utéh(tét nem szabad felmelegitett gaznak kitenni
elégséges vizaramlas nélkul a vizoldalon. A viz- és gazaramlas
kombinacidéjanak mindig az adattablan feltlintetett hémérsékleti
és nyomasértéken belll kell tartania az egységet.

Mindig biztositson allandé vizaramlast, és szereljen fel vizaramlas-
érzékel6t (pl. l1athatd leeresztés a lefolydba, kémleléablak stb.).

A berendezéseket kodzvetlenll a kompresszor utan, a levalasztd
egységet a h(it6é utan kell felszerelni.

ViZCSATLAKOZASOK: A vizcséveket a hiité csavarmenetes/pe-

remes csatlakozoira kell régziteni. Ellendrizni kell az alabbiakat:

e A vizbemenet mindig a kimenet alatt kell legyen (a nagyobb
hatékonysag miatt, és azért, hogy a viz kifolyjon, ha nincs ke-
ringetve).

e Biztositani kell a viz szabad lefolyasat (hogy esetleges csé-
térésnél a viz ne szivarogjon be a sUritett levegd csovezetébe).

e Zart rendszerben keringd viz esetén meg kell kérni a vonat-
kozd utasitasokat, és be kell szerelni egy biztonsagi szelepet (a
rendszer leggyengébb pontja altal elbirt maximalis biztonsagos
nyomasnal alacsonyabb nyomasértékre kell beallitani).

e Biztositani kell az egyenletes vizhozamot, és be kell szerel-
ni egy atfolyasmérét (pl. lathatd lefolyas, atfolyas led) vagy a
kompresszort automatikusan ledllitd eszkdzt.

e A viz jellemzdinek a 2. tdblazatban megadott hatarokon belll
kell lennitk.

5. Mikodés és karbantartas

A karbantartast szakember kell, hogy végezze.

A LEVALASZTO EGYSEGHEZ LASD A VONATKOZO
KEZIKONYVET.

A bejové és kilépd folyadékok hémérsékletének mindig az adat-
tablan megadott értékeken belll kell maradnia. Az adattablan
megadottnal magasabb hémérséklet értékek esetén fel kell venni
a kapcsolatot a gyartoval.

Az egységet nem szabad kitenni a bejové folyadékok ismételt hé-
mérséklet valtozasa altal okozott hatasoknak.

Az optimalis mikddéshez biztositani kell, hogy az alabbi karban-

tartasi program be legyen tartva, és az alabbi szabalyok teljesul-
jenek:

¢ Allandé vizhozamot kell biztositani.

e Avasdrlaskor egyeztetett folyadék hémérséklet értékeket be
kell tartani, vagy fel kell venni a kapcsolatot a gyartoval.

e A kimend viz h6mérsékletének a lehetd legalacsonyabb szin-
ten tartasaval lehet elkerUini a lerakédasok képzédését.

e Amikor a hiité mikddésen kivdil ll, le kell engedni a teljes viz-
mennyiséget (a jég kialakulasanak elkerilésére).
Karbantartasi program

LEVEGO/GAZ KOR
gyakorisag: 1000-8000 mukddeési éranként, a levegé mindse-
gétdl és a kompresszor tipusatdél fliggden.
miikédés: Megfeleld oldoszerekkel tavolitsa el a szenet, a kat-

ranyt és a h(ité csoéveiben keletkez port. Sdritett levegbvel sza-
ritsa teljesen ki a csévek belsejét.

Ellendrizze, hogy van—e rozsdasodas: ilyen esetben vegye f6l a
kapcsolatot a felhatalmazott felligyel6vel, vagy a szallitoval, aki
megadja az egység tovabbi hasznalatahoz az engedélyt.

Viz KOR
gyakorisag: Az elsé beavatkozas 1000-1200 mukddési ora

elteltével; a tovabbiak a lerakodas fokatol (vizkeménységtdl és
hémeérséklettdl) figgden.

mikodeés: Szerelje szét a hiitét, és tisztitsa meg a csékdteget
(1 = Fig. 1) valamint a (3) kulsd részt is:

El6sz6r magas nyomasu vizsugarral, majd meleg vegyi (enyhe
vizkdoldot tartalmazo) flrddvel tisztitsa. Végll vizzel éblitse ki.
Sdritett levegével szaritsa teljesen ki a csdvek belsejét.

MEGJEGYZES: Javasoljuk, hogy tartsanak a tomitésekbdl
tartalékot.

/A FIGYELEM

- A rozsdamentes acélbdl készilt utdhlték nem hasznalhaték
tengervizes kdrnyezetben. Az 4allé tengerviz korrodalja a rozs-
damentes acélt, a tengerviz leeresztésekor pedig — amikor ten-
geri levegd éri a rozsdamentes acél vizes oldalat — a korrézio
folytatédik.

- Minden vizhitéses utéhitét védeni kell a rozsda, illetve az
utéh(ité hitdéviz-bemenetén at bejutd egyéb szilard részecskék
ellen. Kertlni kell a 2-3 m/s értéket meghalado tulzott vizaram-
lasi sebességet, mert emiatt sérllhetnek a vizbemenetnél levd
sUritett leveg6/gaz csovek.

- Kertlni kell a viz leeresztését a vizes oldalon. A levehetd cs6-
kotegeknél tilos fémkefét hasznalni, mert ez a csdvek sérilését
okozhatja.

- Demineralizalt és ioncserélt vizzel kizardlag "inox acél" after-
coolert haszndljon
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1. Evoeielg yua Tnv achpalela
LuvioTarat:
va UAGEETE TO €YXELPidLO yLa OAN T dLAPKELO ZWNG TNG Hovadag;

va 0LaBAcETE NPOCEKTIKA TO EYXELPLBLO NPV anod onotadnmnoTe eNEY-
Baon otn povada;

[ Mnv unepBaivete noté Ta 6pla TNG MEAETNG Mou avaypadovrat
OTNV MVaKida XapaKTNPLOTIKWY.

A la Ta ouothpata aodaleiag oTo KUKAwpA NEMLECPEVOU aépa
unevBuvog eivat 0 xpRoTnG.

Mpw npoxwpnoete oe enepBaocelg ouvthpnong, BeBalwBeire o1l Ta
KukA@pata dev Bplokovrat und nieon.

Xpnowunteite To pnxdvnpa povo yla enayyeAdaTikn xpnon Kat yla 1o
okono yla Tov onoio npoopizeTat.

0 xpnoTtng eivat uneuBuvog yla Tnv avaAucn 0Awv Twv NAEUP®Y TNG
ebappyng otnv onoia Ba eykaractaBei 1o npolov, akAuBnaTe oAa
Ta epappotpa Blopgnxavika npotuna acpaleiag kaBwg Kat OAeG Tig
npodiaypadeg Tou npolovrog nou neptéxvrat oto ey30etpidio xpnong
Kal o€ 0MoLOdNMOTE EVTUMO MOU NAPEXETAL HE TO gNXAavnpa.

H tpomoninon n n avrikatactacn onotoudnnote e€apTNUATOG Ao pn
€€0UGLOOTNPEVO MPOCWNLKO N/Kal N akataAANAN xpnaon Tou pnxavn-
paToG anaAAdooouv ToV KATAOKEUAOTH ano onotadnnote euBuvn Kat
anotehoUv attia aKUPWONG TNG eyyUNoNng.

0 kataokeuaoTng Oev pEpel kapia euBUvn aTo Napv Kat o1 gEAAoV yLa
atuxnyata kat BAaBeg oTo pnxavnpa nou odeilovral oe apélela ek
HEPOUG TV XELPLOTWY, GTN PN TAPNOoN OAwV TwV 00NYLWV TOU NAPVTOG
eyxelpldlou, kKaBwg kat otn pn ThApnon Tng LoxUoucagvopoBeaiag
OXETLKA PE TNV a0pAAELd TNG EYKATACTAGNC.

0 kaTtaokeuaoTng 0ev dEpel kapia euBUvN yla evdexopeveg BAGBeg
nou o¢peilovrat oe $pBopeg n/kal petaBoAn Tng cuokeuaoiag.

0 xpnaoTng, o onoiog GEpeL kat Tnv euBuvN, npenet va dtacdalioet 6TL
otnapexopevegnpdlaypadegyla TNV €NLAOYN TOU PNXAVAPATOG N TV
e€apTnUaTwy Tou N/Kat Twv eMAoy®V Tou, €lval MANPELG Kat avrano-
KpivovTal oTn owaoTh N Aoylkd NopBAEYLPN XPAGN TOU HNXAVAPATOG N
Twv €§apTNUATWY TOU.

Ma va npoadlopioeTe To pnxavnua (povrélo kat au€ovra aplBuod), oe
nepinTwon eNOKEUNG N napayyeAiag aviaAAakTikav, dtaBacTte Tnv
nwvakida nou BpiokeTatl e§wTeptkd TNG Povadag.

MPOXOXH: O katacKeuaoTng dLatnpei 1o dtkaiwpa Tpononoinang
TwV NANpo¢dopLOV ToUu NapovToj eyxelpldiou Xxwpig Kapia npoetdo-
noinon.

Ma nAfApn Kat evnpepwpévn NANPo@OPNGN, GCUVLOTATAL vda
OUHBOUAEYEOTE TO EYXELPLSLO TNG povadag.

2. Ewcaywyn

MpoAoyog

TUuvLOTATAL N NPOOEKTLKN avdyvwon Tou napovTog eyxelpldiou yla
va BeBawwBeire 6Tl n povada eykabiotatat kat TiBeTat oe Aettoupyia
oUpdwva pe TG 00NyiEG TOU KATAGKEUATTN.

Meradopd / MeTakivnan

e Mnv apnveTe Tn povada GE AVOLXTO XWPO.

e Meraklveite Tn povada pe kataAAnAa p€oa yia o Bapog Tng (avu-
WWTLKO Pnxavnua KAm.).

e AdouU anoouokeuaacBel, anodelyete Ta KTUNNpATta nou Ba pno-
poUoav va petadoBolv 0Ta E0WTEPLIKA €§apTNUATA.

e 0 kataokeuaoTng Oe PpEpel Kapia euBuvn yia evoexopeveg BAa-
Beg nou opeilovratl o€ aAhoiwon N Tpornonoincn TNG CUOKEUAGLAG.

"EAgyxog

Apgowg PeTd Tnv napaAaBn Tou dlaxwploTh vepou, eAEyETe Tnv
katdoTaon Tou. EAV dLaNLOTWOETE gNMLEG, EVNUEPWOTE AHECWG
To peTakopéa. Mnv eykaBioTaTte Kat pn BETeTe o€ AglToupyia TO
OLaXwWPLOTN VEPOU, AAAG AVTLKATAGTAGTE TOV OUECWG.

3. ZuvappoAéynon (BA. Fig. 1)

IHM.: ['a Ta povréda pe dAavtza, edv dev €xeTe npopnBeuTel TO Npo-
ALPETIKO KLT KOVTpa $AAVTZaG/GAAVIZag auUTEG MPENEL VA MAPAOXE-
Bouv and 1o xpnoTn.

3.1 - MeTayukreg pe dtaxwploth STH (BA. Fig. 3)

BudwoTte 10 dlaxwploTh oTnv €£000 TOU HETAWUKTN XPNOLHOMOLOVTAG
n BldwTn kapnuin (1—Fig. 3) n To ouvdethpa cwAnva (2—Fig. 3).

3.2 - MeTayukTeg pe dtaxwploth SFH (BA. Fig. 4)
a) EheuBepwaTe Tn d€0pUN cWANVWV.

b) Zuvdeate Tn dAavrza (4) kat Tnv kovTpa dAavrza (5) otnv eicodo
a€pa Tou YukTKoy (3], xpnaotponotavrag Ta pnoulévia (11). BeBat-
wBeite 01U N pAavrza (2) eival cwota TonoBeTnpévn Kat OTL gupni-
nTouv ot 0dnyoi TonoBétnong Tng deapng (1).

c) Luvdeorte Tn pAavrza (6], 1o O-ring (7), To oTnpiypa (8) kat Tn pAa-
viza (9) oTnv €€060 agpa Tou wukTiKoU (3) kat TomoBetnoTe To (opt-
zovTia n kaBeta) oTo SLaxwPLoTn, ONWG NEPLYPADETAL OTO EYXELPL-
dwo Tou dtaxwptatn (*] otnv Fig. 1 dpaiverat n B€on Tou SlaxwploTn.

d) Mpooappoote Tn dpAavrza (13) kau Tnv kovipa dAavrza (10) otnv
€€000 TOU BLAXWPLATA XPNOLHOMOLMVTAG TOUG KoxAieg (12).

Inm.: TuvdeoTe 1o Beppopetpo (av dlatiBeral - yia Tn BEon BA. gyxeL-
pidLo Tou dlaxwploTn) povo adou éxel eykataotaBel n cuokeun (npog
anoduyn onaciparog).

BeBawwBeire o1L ot dAdvTZEG oUVAEDNG eival napAaAAnAeg npwv obi-
€eTe TA ynouAdvLa.

3.3 - MeTayUKTEG XWPig dLaxwpLoTh

a) ExeuBepwate Tn d€opn cwAnvwv and Toug NpooTateuTikoug Oi-
OKOUG.

b) Zuvdeate Tn dAavrzal4) kat Tnv kovrpa dAavrza (5) otnv eicodo
a€pa Tou WUKTIKOU(3), xpnotponotawvrag Ta pnoulovia (11); BeBat-
wBeite 61U n dAavrza (2) eival cwoTa TonoBeTnpévn Kat OTL oupni-
nTouv ot 0dnyoi TonoBéTnong Tng deapng (1).

c) Luvdeote Tn dpAavrza (6), To O-ring (7), To otnpiypa (8), Tn dAa-
viza (9] kat Tnv kovTpa dpAavizal(10) otnv €€0do Tou agpa (3) pe Ta
pnouAovia (12).

4. Eykardotaon (BA. Fig. 2, 3, 4)

a) Mnv gykaBiotarte Tn povada oe avolxTo XWPo.

H povada npénel va eykaBioTaral o€ xwpoug onou e§acpalizo-
vTal Ta 6pla Bepuokpaciag nou avaypadovral oTnv €TLKETA. Ta
opla autd npénet va TnpoUvTal 6e KABE nepinTwon.

b) H povada npénet va unooTnpizetat ge KataAAnAa oTnpiyuara.

c) EyKataoTnoTe pia h neplocotepeg BaABideg aopaleiag, 6nwg
anatreiray, ywa va dtac@aliceTte 6TL n BeppoKpacia Kat n nieon
Kat oTLg 600 nAeupég dev unepBaivouy TG ENTPENTEG TLHEG NMOU
avaypdgovTat oTnv nwvakiéa dedopévwy. Eniong, n Ogppokpa-
oia eEwTePLKOU vEPOU NpéneL va BpioKeTal EVTOC TwWV avaypa-
Popevwy opiwv Bepuokpaciag. Ot BaABideg auTég npénel va
TonoBeTnBoUV Pe TPONO WATE va PNV UnNdapxet Kivduvog va £pBet
TUXOV eEWONHEVO UYPO GE ENAPN UE TOUG XELPLOTEG.

d) Eav 10 8iKTUO TOU MEMEOPEVOU PEUCTOU UNOKELTAL OE Kpada-
OpOUG, OUVOEDTE TN Povada Pe EUKAUNTOUG OWANRVEG, anooBeoTn-
PEG N OTEPEWOTE TO OIKTUO ETOL WOTE va e§aAeipovrat.

Edv To dikTuo undkelTat 6e NAAPoUG nieong Pe eUPOG HEYAAUTEPO
10U 10% TNG OVOPAOTLIKNG NiEONG, HELWOTE TO EUPOG KATW ANd
auTo To 6PLO OUVOEOVTAG aNOCBEOTNPEG NAAH V.

0 aptBpog Twv 1000UVAPWY KUKAWV NPENEL va eivat PLKpOTEPOG
ano 1000 oe 6An Tn OLAPKELD ZWNG TOU PNXAVAUATOG

e) 0 aépag nou neptBAANEL TN povada Sev NPENEL va NEPLEXEL OTE-
peoug N agploug pynoug. ONotodnmoTe NEMLECUEVO KAl GUPMNU-
KVWHEVOG aéplo, propei va napdayet o&€a n xnpikda npolovra nou
pnopoUv va npokaAéoouv BAaBeg oTn povada.

AwoTe npoooxn oTo Belo, oTNV appwvia, 6To XAwpLo Kat oTnv
eykatdoTtaon oe napaBaAldcioug TONOUG.
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a odnyieg h unoothplEn aneuBuvBeite oTov KATAoKEUAOTA.

f) TonoBeTnoTe KaTGAANAG GTNPLYHATA YLa TIG CWANVAOOELG ELGOJ0U
KaL e€68ou agpa/aepiou, og NepinTwon nou Karanovouv entkivou-
Va Ta OXETIKG 0TOULa Kal/N GpAGvVTZEG oyvdeong.

- Aev enurpenovTtal eEwTepLKA QopTia o Kapia AAvTza n
unodoxn. Eniong, npénet va ano@elyetat onolodnnoTte popTio
Mou NPoKUNTEL ano6 Bepuikn dLAGTOAN.

g) TonoBeTnoTe KATAANAEG NMPOOTACIEG AMO OELOUIKEG OVNOELG,
0€ MEPLNTWON €YKATACTAGNG OE GELOHOYEVA MEPLOXN.

h) MpooTateéwre Tn povada and e§wTeplkn NUpKayLd pe Tn xpnaon
KaTaAANAou NUPooBEeOTIKOU CUOTANATOG YLd TO XWPO EYKATACTA-
ong.

i) Ze nepintwon Beppokpactav Aettoupyiag avw Twv 60°C, npenet
va AaBete katdAAnAa pETpa NpooTaciag yla Tnv anodpuyn eykau-
patwv and akoUoleg Kal/n Tuxaieg enadec.

THPEITE THN AIEYBYNZH TON MINAKIAQN

EIZOAOY KAl EEOAOY AEPA/NEPOY.

ZYNAEXEIZ AEPION: cuvdéote Tn OWANVWON OTLG OUVOECELG HE
oneipwpa/eAaviza otn dwataén. Ou eAAvTZeg oTnv MAEUpd agpiou
NPEMEL VA EXOUV TIG YEWHETPLEG MOU AMELKOVIZOVTAlL 0TO €MLOUVANTO-
pevo oxedLdypappa, NpoKeLpévou va anoeuxBel To ppagipo Twv dt-
00wV CWANVWV.

Ike@TeiTe, €Nlong, To eVOEXOPEVO pPLag auTtopaTng dlata§ng Tepua-
TLOPOU Tou cupnteoTn. O cUPNANPWHATIKOG WUKTAPAG OEV MPENEL Va
UMNOKeLWVTaL o€ ornolodnnoTe Beppalvopevo agplo xwplg enapkn pon
vepoU aTnv nAeupd Tou vepoU. O ouvduaopog TG pong vepou Kal ag-
pilou np€net navra va olatnpel Tn Yovdada evrog Twv npodlaypapwyv
Bepuokpaciag kal nieong 6NMwg avaypa@etat oTnv nvakida dedope-
VOOV,

Na e§ao@alizete navra pla otaBepn pon vepou Kal va eykaBloTaTe
£vav avIXVeuTn pong vepou [M.x. opatn eKKEVWON GTNV AnooTpayyLon,
Bupida entBewpnaong, KTA.).

Ot eyKaTaoTACELG NPENEL va TOoNMoBETOUVTAL QUECWGHETA TO CUHMLE-
0TN, KAl e TO OLaXwPLoTN HETA TN WYUKTLKN Jovada.

ZYNAEZXZEIZ NEPOY: XtepewoTe TIG OWANVWOELG OTLG OUVOETELGUE N

xwpig oneipwpa TNG YUKTKNG povadag. BeBawwBeite yla Ta akdAou-

Ba:

e H eicodog Tou vepou npénel navra va BplokeTal KATw ano Tnv
£€000 [yla KaAUTEPEG EMBOOELG KAL yLa VA EMTPENETAL OTO VEPO Va
EKKEVQVETAL 6Tav dev KUKAodopEl] .

e To vepd NpéEMeL va Unopel va ekkevaveTtal eheuBepa (yia va npo-
AaBete Tn dleloduon vepoU 0T0 OWANVA NEMLECUEVOU aEpa O€ Mne-
PEMTWON TUXOV PWYH V).

e [0 vepo o€ KAELOTA KUKAWPATA, ZNTNOTE EEXWPLOTEG 0ONYLEG Kal
gykaraotnoTte pla BaABida aopaleiag (puBpioTte Tnv og pia nieon
KatwTePN and Tn YEyLoTn nieon acpaAeiag nou propei va avregel
70 Mo adlvaTto onPELo ToU KUKAGWATOG).

e EEaodalioTe pla otaBepn napoxn vepol Kal eyKATaoTNOTE €vav
avIXVeuTn pong [M.x. opartn eKKEVWAN, EVEELKTIKN Auxvia pong).

e Ta xapakTnploTlka vepoU npénet va Bpiokovtat evidg Twv oplwv
nou napouatazovtat otov lNivaka 2.

5. Aewtoupyia Kat cuvTtnpnon

H cuvtnpnon npénel va yivetal ano eE€ldIKeUPEVO NPOOowW-
NKoO.

A TO AIAXQPIZTH BAEME IXETIKO ETXEIPIAIO.

H Beppokpacia Twv €L0EPXOPEVWV KAl EEEPXOUEVWV UYPWV MPEMEL
navra va napapevel eviog Twv TIH®V nou KaBopizovrat oTnv nwvakida
oedopévawy. a Beppokpaocieg nou unepBaivouv TG evOEdELYUEVEG
TIHEG, oupBouleuBeite Tov KaTaoKeuaaoTn.

Mnv unoBdAete Tn povada oe katanovhaoelg nou odeilovral o ena-
vaAapBavopeveg dlaKUPAvoeLg TNG Beppokpaciag L0600 TV PEU-
oTV.

a va e€aopaAioeTe pLa apiotn Aettoupyia, BeBawwBeite 6TL akoAou-

Beital To npodypappa ouvtnpnong nou napaBEéTeTat napakdaTw Kat 6Tt

TnpoUVTaL oL NAPAKATW KAVOVEG :

e Efaodaliote pla otaBepn napoxn vepou.

e Tnpeite TIG BepUoKpaaoieg AetToupylag Twv PEUCT®Y MOU CUPdW-
vhBnkav Kata Tnv ayopd noupBouleuBeiTe Tov KATAOKEUAOTN.

e AnMoQuyeTe TO OXNUATIOPO AAGTWV dLATNPWVTAG MO XAUNAN TN
Beppokpacia §0d0u ToU veEPOU.

e Ekkevawvete OAo TO vepO and TO WUKTIKO OTav Oev AelToupyel
(npog anoduyn oxnuatiopou nayou).

Mpoéypakka guvTnpnang

KYKAQMA AEPA/AEPIOY

ouxvoernta: KaBe 1000—8000 wpeg Aettoupyiag, avaloya Pe Tnv
noLeTNTA TOU A€PA Kal TOV TUMO TOU CUMMLEDTN.

Aewroupyia: AdaipeoTte Tov avBpaka, To KATPAWUL KAt Tn okdvN nou
OXNHATiZOVTAL OTO E0WTEPLIKO TWV CWANVWV TNG YUKTLKNG Hovadag,
XPNolgonolwvTag KataAAnAa dLlaAuTika. MeTd oTEYVMOTE EVTEADG
TO E0WTEPLKU TWV OWANVWYV PE MEMLECPUEVO AEPQ.

EAéyETe yla evdexopeveg dlaBpwpEveG OUVOEDELG Kal oTNV Nepi-
nTwon auth aneuBuvBeite oTov €§ouctodoTnuévo enBewpntn n
npopnBeuTh yla va eyKpiveL TN OUVEXLON XPNONG TNG Jovadag.

KYKAQMA NEPOY

ouxvornta: H npwtn enéuBaon otig 1000—1200 wpeg Aettoup-
yiag. Ot enopeveg avaloya pe 10 BaBuod Twv ahatwv (okAnpotnTta
vepou kat Beppokpaoial.

AetToupyia: AnocuvappoloynoTe To YUKTLKO Kal kaBapioTe katl Tn
d¢opn cwAnvwv (1 —Fig. 1) kat 1o e€wTepikd TuNWa (3) wg ako-
AoUBWG :

Apxikad kaBapioTe Toug pPe pLin vepoU PE PeyAAn nieon, YETA va
KAVETE £va ZeoTO XNPLKO AouTpo [nepiéxet pla ehadpganookAnp-
wvTikn ouota). TEAog EeMAUVTE TOUG pE VEPO. META OTEYVQOTE EVTE-
AWG TO E0WTEPIKO TWV OWANVWYV HE MEMLECHUEVO AEPQ.

IHMEIQZH: ZuvioTdTal va éxeTe avTaAAaKTIKEG GAGVTZEC.

/\ NPOXOXH

- NaBete unoyn oTL oL YeETAWUKTEG avo&eidwTou xdAuBa dev npe-
neLva xpnatponotouvrat e Bakacotvo vepd. To otdoipo Baiaoovd
vepO elval dLaBpwTiko yLa TG eNtpaveleg ano avo&eidwro xaAuBa.

Edv 1o BaAaoowvd vepo anooTpayyloTel, pe anotéAecpa o Balaoot-
vOG aépag va €pBel og enan pe TN NAEUpA TNG ENLPAVELDG AMNO
avo&eidwTo xaAuBa oTo vepo, n dLaBpwon cuvexizeTat.

- 'OMot ot UGPOWUKTOL HETAWUKTEG NPENEL va NpocTatevovTal anod
TNV EL0XM®PNGON OKOUPLAG h AA\wv oTepe®v cwpaTdiwy oTnv eigo-
00 vepoU WUENG Tou HeTaWUKTN.  AnogeuyeTte TNV unepBoAkn pon
vepoU avw Twv 2-3 m/s mou Pnopel va NPOKAAECEL ZNPLG 0TOUG
OWANVEG Nenlecpévou agpa/aepiou oTo THNUA £16d0U vepou.

- Eniong, pnv apnvete Tnv nAeupd vepoU xwpig vepod. XTnv nepi-
nTwon apalpoUlevng 0E0UNG CWANVWY, UN XPNOLHONOLELTE HETAA-
AKEC BoUpPTOEG MOU PNopel va MPOKAAECOUV ZNPLA GTOUG OWARVEG.
- Me anooTaypévo n anLoviopEVo VEPD, XPNOLUOMOLELTE HETAYWUKTN
AMOKAELOTLKA Kal HOvo and «avo&eidwTo xaAuBa».

EAANVIKG
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1. YKasaHusa no 6e3o0nacHoOCTU

PekomeHpyeTcs:

XpaHUTb MHCTPYKUWNIO B Te4YeHne BCero nepunopa akcnjiyaraunn
n3nenns;

nepepg Ha4anomM paboTbl C N34eNMeM BHUMATENBHO O3HAKOMUTBCS
C VHCTPYKUMeN;

[ He npeB.blwaiiTe pacyeTHble NpefesibHbIE 3Ha4YeHNs), yKaszaH-
Hble Ha MacropTHOW TabnnyKe.

A 3a YCTAHOBKY NpenoxpaHUTesNbHbIX yCTpOI‘ZCTB B MarucTtpa-
N CXXaToro Bo3ayxa OTBETCTBEHHOCTb HECET NOJib30BaTESb.

Mepen Tem, Kak NPUCTYNaTh K BbIMOMHEHNIO onepawLyil No Texob-
CNY>XMBaHWIO, y6eamTech B TOM, YTO CUCTEMbI 6onee Ha HaxoasT-
Csl Nof faBieHreM.

VMicnonb3oBaTtb arperar UCKUUTENBHO B MPodecCcnoHanbHbIX
uenax n no HasHa4eHuro, CornacHoO NPoOeKTY.

0O6a3aHHOCTbIO MONb30BaTENs SABMSETCSA aHaNN3 BCEX aCreKToB
(OYHKLUNOHNPOBaHNSA CUCTEMbI, B COCTaB KOTOpOI7I BXOOUT arperar,
a TakXke cobnogeHne Bcex NPUMEHUMbIX MPOMbILLEHHbIX CTaH-
naptoB 6e30MacHOCTU U BCEX I'Ipe,EI,I'IVICaHVII7I, coaepXxalinxcsa B
PyKOBOACTBE MO 3Kcnnyatauun arperata m BCE MocTaBNeHHON
BMeCTe C HUM OOKYyMeHTauunn.

N3meHeHne unn 3ameHa no60ro KOMMOHEHTa HeyrnonHOMOYEH-
HbIM MEepPCoHaNoM W/unn UCNonb30BaHWe arperata He Nno HasHa-
YeHMIo NPYBEYT K aHHYNMPOBAHUIO rapaHTuu.

M3rotoButens CHMMaeT C cebst BCSKYO OTBETCTBEHHOCTb 3a
ywiep6, KOTOPbI MOXET ObiTb MPUYMHEH MIIOASAM, UMYLLECTBY ”
camoMy arperary B pesynstarte HeOPeXKHOCTN ONepaTopoB, HECO-
6nofeHnsa NPYBEAEHHbIX B HACTOSALLIEM PYKOBOACTBE yKasaHui, a
TakK>Xe HEeBbINOMHEHNS AEVICTBYIOLLMX HOPM 1 Npasun no obecne-
YeHMto 6e30MacHOCTN YCTaHOBKN.

M3rotoBuTtenb He HECET OTBETCTBEHHOCTb 3a yu.lep6, KOTOprI;I
MOXXET ObITb Bbl3BaH HapyLleHnem W/Vinn N3mMeHeHnem YNakoBKW.

0O6s3aHHOCTbIO MONb30BaTeNs SABNSETCS npenocTtaB/ieHNe Taknx
XapakTepUCTUK, onpenensiowmx Belbop arperata u ero Komro-
HEHTOB, KOTOpble Obl NCYepnbiBalOWMUM 06pa3oM obecrnednsanu
NpPaBUIbHOCTb NX PaboTbl B COOTBETCTBUM C NPEayCMOTPEHHbIM
Ha3Ha4eHneMm.

Ona noeHtTudnkauum napenusa (onpepeneHnst ero Mogenu n ce-
PUNHOIO HOMepa) Npy 06paLLeH B CEPBUCHYIO CNy>XOy nnimn 3a-
Kase 3anyacTen, CM. MacrnopTHYIO TabMYKy Ha BHELLHEW NaHenm
n3genvsi.

BHUMAHME: UsrotoBuTenb octaBnset 3a co6oil npaBo BHOCUTb
M3MEHeHUsi B MONOXKEHUSA HacTosilie UHCTPYKuumn 6e3 kakoro-
nubo npepBapuTenbHoro yBegomnaeHus. MonHyto u o6HoBNEeHHYIO
MHchopMaLMIo CM. B MHCTPYKLIUU HA CaMOM U3AeNuu.

2. BBepgeHue

MpepBapuTenbHblie yKasaHusa

PekomeHayeTcs BH/MATENIbHO O3HaKOMUTBLCA C HACTOSILLEN UH-
CTPYKUMENA C TeM, YTOGbl yOOCTOBEPUTLCS B TOM, YTO arperart
CMOHTUPOBAH 1 MyLLEH B 3KCrlyaTauuio B COOTBETCTBUM C yKa-
3aHUSIMN N3rOTOBUTENS.

TpaHcnopTuposka / MepemelieHne
e He ocTaBnsanTe nagenue nog oTKpbITbiM HeboM.

e [lepemelleHne n3gennsi cnepyeTt BbIMOMHATE C MOMOLLBHO
CPeacTB Haanexxael rpy3onogbeMHOCTY (MOAbEMHMKA U T.4.).

e [locne pacnakoBku U3Lenns He ,lJ,OﬂyCKaVITe yoapos, Mory-
LWMX NPpUBECTN K NOBPEXOEeHNIO ero BHYTPEeHHNX KOMMOHEHTOB.

e /I3roToBUTENlb HE HECET OTBETCTBEHHOCTb 32 BO3MOXXHbIN
yLiep6, BbI3BAHHbIN HapyLLeHeM U/ N3MEeHEHNEM YNaKoB-
Ku.

MpoBepka

Mo nony4eHunto nspgenmna HemenseHHo NnpoBepbTe ero COCToAHNE;
B ciy4ae ob6Hapy)XeHUs Kakux-nnbo noBpeXxpeHUin cnepyet He-
MeaNneHHo OﬁpaTMTbCﬂ C peKnaMauMeﬁ B TPAHCMOPTHYO KoOMMa-
HUlO.

3. Coopka (cm. Fig. 1)

MpumeyvaHue: B cnyyae hnaHueBbIX Mogeneil, ecnv He 6bin 3aka-
3aH KOMIMNEKT C KOHTPMNaHuamm 1 npokKnagkamu, nx npuobpere-
HMe NEXXUT Ha 06A3aHHOCTN KIINEHTA.

3.1 — KonoHHbI ¢ cenapatopamu STH (cm. Fig. 3)

MpukpyTTE cenapaTop K BbIXOQY XONOAWSBLHOIO arperarta, uc-
nosnb3ys KoneHo ¢ pesbboit (1-Fig. 3) unn Hunnenb (2-Fig. 3).

3.2 - KonoHHbl ¢ cenapaTtopamu SFH (cm. Fig. 4)
a) CHUMUTE € Nyyka TpyO 3alUWTHbIE OUCKN.

b) MpukpenuTte Npoknaaky (4) n koHTpdnaHey, (5) ko Bxogy BO3-
ayxa xonogunbHoro arperarta (3) ¢ nomousto 6ontos (11); yao-
CTOBEpLTECH B MPaBUSIbHOCTY YCTAHOBKM MPOKNagku (2) n B
COBMELLEHNN MOHTaXKHbIX OTMETOK Ny4yka Tpy6 (1).

c) MpukpenuTe npoknagky (6), ynnoTHuTeNnsHoe Konbuo (7), oep-
xatenb (8) n npoknagky (9) K BbIxofy BO3[yXxa XONOAUIbLHOMO ar-
perara (3) n coeguHNTE €ro ¢ cenapaTtopoM (B rOPU30OHTaSIbHOM
nnn BepTnUKaJibHOM HanpaBneHmm), KaK NMokKa3aHo B MHCTPYKUUN
Ha cenapaTop (*) Ha Fig. 1 nokasaHo nonoxxeHune cenaparopa.

d) MpukpenuTte npoknagky (13) n koHTpdnaHel, (10) K BbIxogy
cenaparopa, ucnonbays 60nThl (12), BXxogsaLme B KOMMIEKT Mo-
CTaBKW.

MpuMeyaHue: MNofcoennHMTE OMLMOHHBIA TEPMOMETP (ecnu Ta-
KOBOW MOCTaBfIEH — €ro MeCTOMONOXEHNE CM. BUHCTPYKLMM Ha
cenapaTtop) TONbKO Mocfie BbIMOMHEHUS MOHTaXka arperata (Bo
n36exxaHne ero NoBpPeXXAeHNI).

Mepen Tem, Kak 3aTarmBaTb COOTBETCTBYHOLIME GONTHI, YAOCTO-
BEpPLTECH B NapasinefibHOCTV COeanHUTENbHbIX laHLEeB.

3.3 — KonoHHbl 6e3 cenapaTtopoB
a) CHMUTE € ny4ka Tpy6 3awuUTHbIE QUCKN.

b) Mpukpenute npoknagky (4) n koHTpdnaHew, (5) ko Bxogy BO3-
Jyxa xonogunbHoro arperara (3) ¢ nomoubto 6ontos (11); yoo-
CTOBEpLTECH B MPaBMSIbHOCTY YCTAHOBKM MPOKNagku (2) u B
COBMELLEHNN MOHTaXXHbIX OTMETOK nyyka Tpy6 (1).

c) MpukpenuTe npoknagky (6), ynnoTHuTensHoe Konbuo (7), oep-
xxartesnb (8) n npoknagky (9) K BbIxogy BO3A4yXa XONoguibHOro
arperata (3) ¢ nomoLubto 601ToB (12).

4. MoHTax (cm. Fig. 2, 3, 4)

a) He yctaHaBnuBanTe arperar nog OTKPbITbIM HEGOM.
Arperar goj>keH ycTaHaB/IMBaTbCSA B MOMeLLEHUU, B KOTOPOM
obecneuunBatloTcs npepenbl TeMNepaTypbl, yKka3aHHble B Na-
CrnopTHoOM Tabnunuke. 3Tn npepenbHblie 3Ha4YeHUss Heob6xoaUMoO
cobniopatb B ntoboM cnyyae.

b) Arperat QomXeH NoaaepXXMBaTbCsl COOTBETCTBYOLLVMY
ornopamu.

C] YcTtaHoBuTe oauH unu 6onee npepoxpaHUTeNIbHbIX KNlanaHoOB
cornacHo Heo6xoaMMOCTHU, YTOGbI TeMnepartypa v gaByieHne
Ha o6eunx CTOPOHaX He nNpeBbilana gonyctuMblie 3Ha4YeHud,
YKa3aHHble Ha Tabnnuyke 0CHOBHbIX napaMeTpoB. TeMnepaTy-
pa BbIX04sLel Bogbl TaK)Ke A0JHKHA HAXOAUTbCSA B 3aAaHHOM
TeMnepaTtypHOM guanasoHe. KnanaHbl gonxHbl 6bITb yCta-
HOBJ1I€Hbl TAKUM 05p830M 4yT06bI UCKITIOYUTD PUCK nonagaHua
BblﬁpaCblBaeMOﬁ JXKMAKOCTU Ha onepaTopoB.

d) Ecnn marnctpane cxxatoro Bo3ayxa nogsep>xeHa subpaum-
AM, arperart K Hewn cnegyet nogcoeanHAaTb C MOMOLLBbIO rMOKNX
LnaHros, amopTmn3aTopoB NN BbINONHATb CoeAnHEeHne TakKnm
06pa3om, YTOObl YCTPaHUTL 1X.

Ecnn MaruncTpanb nogsepikeHa nynbcaunam aasneHnsa ¢ am-
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nnuTygon, pasHom 10% OT HOMUHANBHOrO AABMEHNS, YMEHb-
LLUNTE NX HUKE 3TOW BENUYMHBLI 32 CHET NOACOEANHEHNS Yepes
amopTN3aTopbl NyNbCaLMiA.

Konn4yecTBo 3KBMBANEHTHbIX LIMKNOB JOMKHO ObITb MEHbLLIE
1000 B TeueHue cpoka Cry>K6bl MaLLNHbI

e) Boagyx B nomelLieHUn BOKPYr arperarta He AoMKeH copep-
XaTb TBepAble U razoobpasHble 3arpsidHeHus. JtoGoi
cXKaTblii 1 KOHOEHCVPOBaHHbI ra3 MOXET Cnoco6CcTBOBaThL
BbIAENEHNIO KNCIOT UMM XUMUYECKNX BELLECTB, KOTOPbIE MOTYT
NPUBECTU K MOBPEXAEHNIO arperaTa. byaste BHUMaTENbHbI K
BO3MOXXHOMY HanM4mMio cepbl, ammmaka 1 xnopa 1 npw ycra-
HOBKE Ha MOPCKOM Mnobepexbe. 3a peKoMeHAaUNaMN Y TEXHN-
4eCKOl MOMOLLbI0 OBpaLlaiTech Ha (MPMY—M3roTOBUTESb.

f) CnepyeT npegycMoTpeTb onopbl Ans TPy6 BXOAA U BbIXOAA
BO3[yxa B clly4ae, eCnv OH1 MOryT co3faBaTb ornacHble Ha-
rPy3KU 415t COEQMHNTENBHBIX NaTpyoKos/ dnaHues.
3anpeLlyaeTcs npunaraTb BHELLHIO HAarpy3Ky Ha nobble
naHubl nam MydTbl. Takke HeO6XOAMMO UCKIO4YMNTL 06paso-
BaHVie JTIoObIX Harpy3oK BCIeACTBUE TEPMUYECKOro pacLumpe-
HYSA

g) B cnyyae yctaHOBKM arperarta B CENCMOOMNACHOW 30He crefy-
€T NPenyCcMOTPETL CrneLyrasibHble CENCMOYCTONYMBbBIE OMOPbI.

h) Heo6xoaumMo 3awyTuTb arperaT oT noXapa C NOMOLLbH0
Hagnexatlei NpoTUBOMNOXAPHOWN CUCTEMbI, CMOHTMPOBaHHOM
B MeCTe ero yCTaHOBKW.

i) B cnyyae pabo4unx Temneparyp, npesbiwatowmx 60°C, cne-
OyeT NpefyCMOTPETb Had/1eXxxallye 3alnTHblE Mepbl, YTOObI
UCKIMIOYNTb OXKOMM N3-32 BO3MOXXHbBIXCTyHYalHbIX MPUKOCHOBE-
HUN.

COBJIIOOAUTE HANPABJIEHUE BXOA W BbIXOAA BO3[Y-
XA/ BOAbl, TOKA3AHHbIE HA TABJINYKAX

MOAKIMKOYEHWA FTA3A: npucoefmnHnTe Tpy6onNpoBop, K pe3bbo-
BbIM / (hnaHueBbIM COEAUHEHNAM Ha ob6opyaoBaHun. dnaHubl Ha
CTOPOHE rada JOKHbl IMETb FeOMETPUIO, MOKa3aHHYI0 Ha npw-
naraemMom PUCYHKe, YTOObl NCKITIOYUTL BNOKMPOBKY TPYOHbIX Ma-
rucTpanen.

Takxe He 386y,EI,bTe YyCTaHOBUTb yCTpOI7ICTBO aBToOMaTn4eCcKoro
OTKJIIOHEeHUA KomMnpeccopa. KoHLUeBOW oxnagutenb He OOSIKeH
KOHTaKTUPOBAaTb C KaKUM-1Mb0o HarpeTbiM ra3om 6e3 Hann4ns go-
CTaTO4YHOro NOTOKAa BoAa Ha CTOPOHE BOAbl. KoMGUHaLms noToka
BOObl U rasa gofkHa Bcerga obecrnevmBaTb COOTBETCTBUE TEM-
neparypbl 1 oaBneHna cneundrkaumsam, YKa3saHHbIM Ha Tabnuyke
OCHOBHbIX NapamMeTpoB.

Bcerpa nopaep>xvBaiite NoCTOsIHHbIN pacxopf BoAbl U YCTaHOBW-
Te AaTyvK pacxopa BoAbl (Hanprmep, BUAVMBIA COPOC B CUCTEMY
LPEHNPOBaHNS, CMOTPOBOE CTEKJIO U T. [.).

Arperar [JOfiXKeH yCTaHaBNBaTbCs Cpasy >Ke Mnocse KOMMIpecco-
pa, C cenapaTtopoM, YCTaHOBMNEHHbIM MOC/e XONOAWSIbHO yCTa-
HOBKW.

NMOOCOEONHEHUNE K TPYBAM NOLOAYM BOAbIl: nogcoequHnte
BOAHble TPYObl K pe3b60BbiM/hNaHLEBbIM COEQUHEHNAM XOJO0-
OunnbHoro arperata. Heo6xogymo obecneynTb BbiNOSHEHNE Che-
OVIOLLMX MONOXEHWNIA:

e Bxopn Bofgpl JomKeH Bcerga ObiTb HYDKE Bbixoga (onst onTu-
Mu3auum paboTbl 1 06ecneyeHns cmea BoAbl Npy OTCYTCTBUM
UMPKYNSLIN).

e Bopa pgomkHa MMeTb BO3MOXHOCTb CBOGOAHOro cnvea (os
npenoTBpaLleHnst ee NonafaHus B MarnucTpasnb CXXaToro BO3-
Oyxa B cny4ae nonomok).

e B cny4yae Mncnosib3oBaHMsA 3aMKHYTbIX CUCTEM UMPKYNAUMn
BOAbl cnefyet 3anpoCuTb crneunalnbHble NHCTPYKUMN N yCTaHO-
BUTb I'Ipep,OXpaHVITeﬂbeIﬁ KnanaH (OTperﬂI/IpOBaHHbIVI Ha aaB-
neHne, MeHbllee MakKCManbHOro aaeneHunsa, gonyctmMoro ang
camoro cnaboro mecta CUCTEMbI).

e Heobxognumo o6ecneynTb NOCTOSHHbIV PACXOf BOAbI 1 yCTa-
HOBUTb [ATYMK MOTOKA (Hanpumep. BUAUMbIA CNVB, UHAMKATOP

NnoToKa) WA YCTPOWCTBO aBTOMATUYECKOW OCTAHOBKM KOM-
npeccopa.

e XapakTepUCTUKM BOAb! AO/MKHbI HAXOAUTLCS B AManasoHe, yKa-
3aHHOM B Tabnvue 2

5. Pa6bora u TtexobcnyxnsaHue

Texo6cnyXnuBaHue [OMHKHO BbIMOJSIHATLCA KBanubuLMpoBaH-
HbIMW crieyuanucTamm.

HA CEMNAPATOP CM. COOTBETCTBYIOLLIYIO MHCTPYKLMIO.

TemnepaTypa BXOASLLEN 1N BbIXOASLLEV XXULKOCTY BCeraa AomkHa
HaxoguTcs B Npefenax gvanasoHa, yKasaHHOro Ha Tabrnmyke oc-
HOBHbIX NapameTpoB. B cnyyasix, korga TeMnepartypa npesblaeTt
yKasaHHyIo Ha nacrnopTHoi Tabnuyke, obpallaTecb K M3rotoBu-
TENo 3a KOHCYbTaLmneil.

He nopgepravite nsgenue Harpyskam, BbI3BaHHbIM NMOBTOPSIOLLIN-
Mucs konebaHusMM BXOZHON TeMnepaTypbl paboyert cpeqbl.

[Ons obecnedeHust onTumasnibHOM paboTbl TPEOYETCS BbIMONIHEHNE
HWKENPUBELEHHON MporpamMmMbl TEXOOBCY)XMBAHNUA 1 CObBMoae-
HWe crnegyroLmx npaBu:

e Heobxogumo o6ecneynTb MNOCTOSIHHBIA Pacxon BOAbI.

e Heobxogumo cobntogatb paboyne TemnepaTypsbl .

¢ lpepoTBpalyainTe o6pasoBaHVie OTIOXKEHWIA, Mopdep KMBas
Kak MOXHO 6oriee HU3Kyto TeMnepaTypy BoAb! Ha BbIXOZE.

e Korpga xonogunbHbIi arperat He UCMonb3yeTcs, CnvBaiiTe U3
Hero BCto Bofy (BO 13bexxaHue 06pas3oBaHus Nbaa).

Mporpamma Texob6cny)xuBaHus

MAINCTPAJIb BO3AYXA/TA3A

nepuopgmyHocTtb: Mocne kaxabix 1000-8000 yacos paboThl, B
3aBUCMMOCTU OT KayecTBa BO3ayxa 1 Tuna KkoMmnpeccopa.

cnoco6 BbINONHEHUS: YOaNNTe OTNIOXKEHNSA yrnsa, cMonbl 1 Nbinn,
o6pa3y|ou.|,|/|ec9| BHYTpK pr6 xonoaunnbHoOro arperarta, ¢ NoMo-
b0 COOTBETCTBYOLLNX paCTBOpVITe.ﬂeIZ. 3aTteM MOMHOCTLIO
BbICyLUNTE pr6bl N3HYTPW C MOMOLLBbIO CXXaToro Bosayxa.

MpoBepkTe arperar Ha OTCYTCTBME KOPPO3UM: B cliyvae ee 06-
Hapy>XeHVsi 06paTUTECH K YNOSHOMOYEHHOMY MHCMEKTOPY Ui
N3roTOBUTENIO 3a paspeLleHneM MPOAo/HKaTh JKCnyaTaumo
arperata.

TPAKT BOAbI

NepuoanYHOCTb: NepBoe TexobcnyxmBaHne — nocne 1000-
1200 4yacoB paboThbl; NocnegyoLme — B 3aBUCUMOCTN OT BENU-
Y/HbI OTJIOXKEHWI (06Pa3yoLLMXCS B 3aBUCUMOCTU OT XKECTKO-
CTV BOAbI M TeMMNeparypbl ).

cnocob BbinonHeHuaA: [JeMOHTVPYITE XONOAUSIbHBIA arperart u
npomonTe Kak ny4ok Tpy6 (1 — Fig. 1), Tak 1 BHeLwHIo0 4acThb (3)
cnegyoLwmM 06pa3om:

BHayasie NpoOMOWTe CTpyeli BoAbl MO BbICOKMM [aBleHUEM,
3aTeM Morpy3uTte nx B ropsivmii XMUYECKNIA pacTBop (cogep-
>KaLW He O4YeHb CUNbHOE BELLECTBO [J1si paCTBOPEHUS OTIIO-
>XeHul). B 3aknoyeHne npomolite Bogon. 3aTteM MOSIHOCTbIO
BbICYLUWTE TPYObl U3HYTPM C NMOMOLLBIO CXKATOro BO34yXa.

MPUMEYAHUE: PekomeHOyeTCA MMETb 3anacHON KOMMMIEKT Npo-
Knapok.

Pyccknn
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/A BHUMAHUE

- NloMHUTE O TOM, YTO BTOPUYHbIE OXNagUTENN U3 Hep>KaBe-
IOLLEN CTanu He LOMKHbI MCMNOob30BaTbCs C MOPCKOW BOLOMW.
[MOCTOSIHHbBI KOHTAKT C MOpCKOIZ BOZOV Bbl3blBaET KOppPOo3uto
Hep)KaBEIOLLI,eIZ cTann n ecnn Mopckas Boaa CnmBaeTcs, TO 3TO
No3BONAET MOPCKOMY BO34YyXY OKa3blBaTb BJINAHNE Ha NOBepX-
HOCTb N3 Hep)KaBeiOLLLeI;I CTanun, Kotopas Haxogunacb paHee B
KOHTaKTe C MOpCKOI;I BOLOW, BCNEACTBME Yero npoaosikKaeTcA
KOPPO3NOHHOE BO3M€elCTBME.

- Bce nocnepoBatenbHble OXNagutenu ¢ BOASHbIM OXlaxae-
HVeM crefyeT 3alyliaTh OT PXKaBYUHbI UV OPYrMX TBEpAbIX
YacTuu, NOCTyNatLLUX Yepes BXOA, OXNaXKAaroLLen Boabl oxa-
autens. He gonyckariTe NpeBbILLEeHNsi CKOPOCTM MOTOKa CBbILLE
2-3 M/C, TaK KaK 3TO MOXET MOBPEQNTL TPYObl CXKAToro BO3ay-
Xa Unn rasosble TPYObl, PAcMoNOXXeHHbIe Ha y4acTKe ropaqu
BOOb!.

- V36erante CnmwkoM CUbHOro OMnycTOLUEHUS NOSIOCTY anna-
parta co CTOpOHbI BoApl. [1ns cbeMHbIX HA6OPOB TPYOOK Oxna-
OVTENst He UCMONb3yNTe METaNNYECKNe LLETKM, TaK Kak OHU
MOryT NOBPEQUTb UX.

- Mpn npumeHeHUN QUCTUNNMPOBAHHON UM AENOHN3NPOBaH-
HOI BOAbl NCMONb3YNTe NOCNeaoBaTesbHbIN OX1aanTeNnb TOMb-
KO B UCMOMNHEHNN "N3 HepXKaBetoLLen ctann".
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Fig. 1 — Assembly

position of Separator
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Fig. 2 — Aftercooler overall dimensions
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Detail of WR*007- 016, Detail of WR*250-550,
showing threaded air connection. showing flanged water connection.
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Tab. 1 - Aftercooler characteristics

dimensions ::)l:rt‘/eocl:it:: weight volume pressure
MODEL (Fig. 2 - mm] (Fig. 2) " v:::_:l (dm3) (bar)
air water . wa- .
A B B1 c D E F G (H) (H1) WRC/WRA | WRP | air | . | air \water
o | PN16 "
WR*007 | 1049 | 72 77 | 77 1003 | 89 | 165 - | 2 26 - 1.5 ] 35
m | DN50 %
o | PN16 "
WR*016 | 1299 | 122 | 127 | 92 | 1483 | 108 | 200 - | £ bnso Y 46 - 3.0 | 80
PN16 | — "
WR*028 | 1299 | 122 | 127 | 54 | 1409 | 133 | 220 - a| 1 b4 - 45 1 95
DN100| o
o
WR*050 | 1299 | 123 | 126 | 58 | 1415 | 169 | 250 - 1B PN16 AR 84 - 80 [145] 12
r |DN125| ©
o B
Q| PN16 | & "
WR*090 | 1299 | 117 | 133 | 65 | 1429 | 239 | 340 - b S| 1V 183 - 16.0 | 32.0
o |DN200
& | PN10
WR*130 | 1299 | 116 | 133 | 71 | 1441 | 273 | 395 - ™= 14" 224 - 22.0 | 38.5 10
e DN250
& | PN10 .
WR*170 | 1299 | 116 | 133 | 71 | 1441 | 324 | 445 -y 2 280 - 31.0 | 55.5
& | DN300
=z
S | PN10 PN16
WR*250 | 1499 | 196 | 203 | 71 | 1641 | 375 | 505 | 300 2 | DN350 = | DN65 400 - 59.0 | 87.0
z PN10 & PN16 10
a )
WR*350 | 1499 | 148 | 151 | 75 | 1649 | 450 | 615 | 350 %' DN450 ; DNSO 585 - 91.5 [126.0
WR*450 | 1499 | 199 | 200 | 78 | 1655 | 523 | 670 | 375 % PNT0 % PNT6 690 - [125.0(293.0
= |DN500| & [DN100 ) '
C
PN10 | 2| PN16
WR*550 | 1500 | 225 | 226 | 82 | 1669 | 580 | 780 | 475 DN600 DN100 1020 - |155.0(200.0
Tab. 2 - Water characteristics
Water cleanlines Clean (no sediments)
Chloride content <200 ppm
Residual Chorine <2 ppm
PH 6,5/8
Electrical conductivity 100-500 uS/cm
Langelier saturation index (LSI) 0-1
H,S (hydrogen sulfide) none
NH, ammonia none
Max%glycol 50 %
Time exchanger left full or in wet standby <74g9
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WRN/C/S/A + STH

Fig. 3 — Combined Aftercooler (WR*007-028) + Separator (STH)
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2
=) = compressed air flow @
= = cooling water flow
For aftercooler and air/water connection
dimensions, see Fig. 2.
For separator dimensions, see respective manual.
HORIZONTAL
combination WRN/C/S/A+STH 007+013 016+021 028+040
dimensions H 1333 1654 1622
(mm) H1 21 21 25
VERTICAL
combination WRN/C/S/A+STH 007+013 016+021 028+040
dimensions Vv 1656 2118 2282
(mm] V2 140 180 234
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Fig. 4 — Combined Aftercooler (WR*028—550) + Separator (SFH)

Al
C (Tab. 1)
| ]
- -
|
m
Detail of connection between
aftercooler and separator
- on WR*450-550
2)

For aftercooler and air/water connection (except *,

see separator manual) dimensions, see Fig. 2.

For separator dimensions, see respective manual.

mpy = compressed air flow

== = cooling water flow

HORIZONTAL
WRN/C/S/A| 028 050 090 130 170 250 350 450 550
combination + + + + + + + + + +
SFH 030 066 089 142 180 280 390 450 550
dimensions Al 1804 | 1962 | 1989 | 2112 | 2182 | 2632 | 2844 | 3588 | 3705
(mm) B 720 980 1060 | 1255 | 1455 | 1745 | 2154 | 2355 | 2835
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Tab. 2 - Nominal/minimum Thickness

Nom. thickness

Min. thickness

Nom. thickness

Min. thickness

MODEL mm mm MODEL mm mm
WRNO0O07 3.2 1.8 WRAO007 2.0 1.6
WRNO016 3.6 2.2 WRA016 3.0 2.6
WRNO028 4.0 2.6 WRAO028 3.0 2.6
WRNO050 4.5 3.1 WRAO050 2.8 2.4
WRNO090 6.3 4.9 WRAO090 3.0 2.6
WRN130 6.3 4.9 WRA130 5.0 4.6
WRN170 4.0 2.6 WRA170 4.0 3.6
WRN250 5.0 3.6
WRN350 5.0 3.6
WRN450 5.0 3.6
WRN550 5.0 3.6

MODEL Nom. thickness | Min. thickness

mm mm

WRS007 3.2 1.8
WRS016 3.6 2.2
WRS028 4.0 2.6
WRS050 4.5 3.1
WRS090 6.3 4.9
WRS130 6.3 4.9
WRS170 4.0 2.6
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A division of Parker Hannifin Corporation

Parker Hannifin Manufacturing S.r.l.

Sede Legale:

Via Sebastiano Caboto 1, Palazzina “A” 20094 Corsico (M) Italy

Sede Operativa:

Gas Separation and Filtration Division EMEA - Strada Zona Industriale, 4
35020 S.Angelo di Piove (PD) Italy

tel +39 049 971 2111- fax +39 049 9701911

Web-site: www. parker.com

ENGINEERING YOUR SUCCESS.



